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 Istniejemy od 1993 roku. Jesteśmy grupą inżynierów i techników z kilkunastoletnim doświadczeniem
w zakresie konstrukcji, technologii i produkcji łańcuchów. Jak się wkrótce Państwo przekonacie oferujemy szeroką 
gamę wyrobów związanych z przenoszeniem napędu.

Oferowane przez nas wyroby, dzięki wysokiej jakości, cieszą się dużym uznaniem wśród klientów. 

Realizujemy każde zamówienie, nawet najmniejsze zarówno wyrobów w wykonaniu standardowym jak i wg 
powierzonej dokumentacji zachowując przy tym wszelkie kanony staranności i profesjonalizmu.

Mimo dużego doświadczenia w tej branży ciągle poszerzamy swoją wiedzę i umiejętności techniczne aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Mając to na uwadze oferujemy Państwu łańcuchy o wysokiej jakości, 
wykonane z najlepszych materiałów i produkowane wg najlepszych technologii. 

      Są to łańcuchy z naszym znakiem towarowym.  

Jednak aby móc pozostawić Państwu wybór wprowadziliśmy w swojej ofercie również łańcuchy w wersji 
standardowej (ekonomicznej), takie jakie są ogólnie dostępne na rynku.

Przekazujemy na Państwa ręce nasz nowy katalog i mamy nadzieję, że znajdziecie w nim to czego nie mogliście 
do tej pory znaleźć gdzie indziej. Zwracamy jednak uwagę, że jest to katalog poglądowy ukazujący przekrój 
asortymentu oferowanych przez nas wyrobów i nie może służyć jako źródło do projektowania, konstruowania 
i wykonywania jakichkolwiek elementów maszyn i urządzeń. W razie potrzeby nasi pracownicy pozostają do 
Państwa dyspozycji i służą pomocą w zakresie doradztwa technicznego.

 Our company exists since 1993. We are a team of engineers and technicians with many years of experience 
in the fi eld of design, technology and chains production. How soon you ’ll see, we offer a wide range of products 
associated with a driveline. Our products , thanks to their high quality, has really good reputation among customers.

We realize every order , even the smallest, also products in standard and according to the entrusted documentation. 
We keep at the same time diligence and professionalism.

Despite of a lot of experience in this industry, we still expanding our knowledge and technical skills to meet the 
expectations of our customers. With this in mind, we offer you the chains of high quality, made from the fi nest 
materials and manufactured using the best technology.

      These are the chains with our trademark.  

However, leaving you with the choice, we also offer chains as a standard type (economic), which are very common
on the market. 

We provide you our new catalog and we hope that you will fi nd there everything you could not fi nd elsewhere.
Please note, that it is only visual catalog showing variety of our products and can not be used as a source for the design, 
construction and perform any equipment or parts of the machines. If necessary, our employees remain at your disposal
with any technical advice.
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Łańcuchy I

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ B-1
Short pitch precision roller chains B-1 series

* - łańcuch z płytką prostą FB - obciążenie zrywające
* - straight side plates         FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
04B-1 6,00 - 2,80 1,85 4,00 7,40 10,30 5,00 0,60 0,60 300 0,12
05B-1 8,00 - 3,00 2,31 5,00 8,60 11,70 7,11 0,75 0,75 460 0,18
06B-1* 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 13,50 16,80 8,26 1,30 1,30 910 0,41
08B-1 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 17,00 20,90 11,81 1,60 1,60 1820 0,70
10B-1 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 19,60 23,70 14,73 1,60 1,60 2270 0,95
12B-1 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 22,70 27,30 16,13 1,80 1,80 2950 1,25
16B-1 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 36,10 41,50 21,08 4,00 3,10 5800 2,70
16BF5 25,40 1” 12,70 8,28 15,88 30,80 32,10 20,00 3,50 3,00 5000 2,37
20B-1 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 43,20 49,30 26,42 4,50 3,50 9500 3,60
24B-1 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 53,40 60,00 33,40 5,50 5,00 17000 6,70
28B-1 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 65,10 72,50 37,08 7,00 6,00 20000 8,30
32B-1 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 67,40 75,30 42,29 7,00 6,00 26000 10,50
40B-1 63,50 21/2” 38,10 22,89 39,37 82,60 92,80 52,96 8,50 8,00 36000 16,00
48B-1 76,20 3” 45,72 29,24 48,26 99,10 107,00 63,80 12,00 10,00 56000 25,00Prawa autorskie

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim wydawcy i nie może być kopiowana bez wcześniejszego uzyskania odpowiedniego 
zezwolenia w formie pisemnej.
Informacje w niej zawarte są informacjami poglądowymi i nie mogą służyć jako źródło do projektowania, konstruowania i wykonywania 
jakichkolwiek elementów maszyn i urządzeń.
Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty bezpośrednie lub pośrednie wynikające z ich użycia.
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Łańcuchy napędowe – rolkowe typ B-2
Short pitch precision roller chains B-2 series

ŁańcuchyI

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ B-3
Short pitch precision roller chains B-3 series

Łańcuchy I

* - łańcuch z płytką prostą FB - obciążenie zrywające
* - straight side plates         FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
05B-2 8,00 - 3,00 2,31 5,00 14,30 17,40 7,11 0,75 0,75 5,64 800 0,36
06B-2* 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 23,80 27,10 8,26 1,30 1,30 10,24 1730 0,78
08B-2 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 31,00 34,90 11,81 1,60 1,60 13,92 3180 1,35
10B-2 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 36,20 40,30 14,73 1,60 1,60 16,59 4540 1,85
12B-2 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 42,20 46,80 16,13 1,80 1,80 19,46 5900 2,50
16B-2 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 68,00 73,40 21,08 4,00 3,10 31,88 11000 5,40
20B-2 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 79,70 85,80 26,42 4,50 3,50 36,45 18000 7,20
24B-2 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 101,80 108,40 33,40 5,50 5,00 48,36 32400 13,50
28B-2 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 124,70 132,10 37,08 7,00 6,00 59,56 38100 16,60
32B-2 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 126,00 133,90 42,29 7,00 6,00 58,55 49500 21,00
40B-2 63,50 21/2” 38,10 22,89 39,37 134,90 165,10 52,96 8,50 8,00 72,29 68000 32,00
48B-2 76,20 3” 45,72 29,24 48,26 190,40 198,20 63,80 12,00 10,00 91,21 100000 50,00

* - łańcuch z płytką prostą FB - obciążenie zrywające
* - straight side plates         FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
05B-3 8,00 - 3,00 2,31 5,00 19,90 23,00 7,11 0,75 0,75 5,64 1140 0,5
06B-3* 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 34,00 37,30 8,26 1,30 1,30 10,24 2540 1,2
08B-3 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 44,90 48,80 11,81 1,60 1,60 13,92 4540 2,0
10B-3 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 52,80 56,90 14,73 1,60 1,60 16,59 6810 2,8
12B-3 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 61,70 66,30 16,13 1,80 1,80 19,46 8850 3,8
16B-3 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 99,90 105,30 21,08 4,00 3,10 31,88 16500 8,0
20B-3 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 116,10 122,20 26,42 4,50 3,50 36,45 27000 11,0
24B-3 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 150,20 156,80 33,40 5,50 5,00 48,36 48500 21,0
28B-3 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 184,30 191,70 37,08 7,00 6,00 59,56 57100 25,0
32B-3 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 184,30 192,40 42,29 7,00 6,00 58,55 74300 32,0
40B-3 63,50 21/2” 38,10 22,89 39,37 227,20 237,40 52,96 8,50 8,00 72,29 100000 48,0
48B-3 76,20 3” 45,72 29,24 48,26 281,60 289,40 63,80 12,00 10,00 91,21 150000 75,0
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ŁańcuchyI

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ A-1
Short pitch precision roller chains  A-1 series

Łańcuchy I

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ A-2
Short pitch precision roller chains A-2 series

* -  łańcuchy tulejkowe        FB - obciążenie zrywające
* - bushing chains          FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI   mm cale

inch
04C-1* 25-1R 6,35 - 3,10 2,31 3,30 9,10 11,60 6,00 0,80 350 0,13
06C-1* 35-1R 9,525 3/8” 4,68 3,59 5,08 13,20 16,50 9,05 1,30 800 0,34
08A-1 40-1R 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 16,60 18,20 12,07 1,50 1420 0,64
10A-1 50-1R 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 21,80 25,90 15,09 2,00 2220 1,05
12A-1 60-1R 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 26,90 27,50 18,08 2,40 3180 1,51
16A-1 80-1R 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 33,50 38,90 24,13 3,20 5670 2,61
20A-1 100-1R 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 41,10 47,20 30,18 4,00 8850 3,90
24A-1 120-1R 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 50,80 57,40 36,20 4,80 12700 5,74
28A-1 140-1R 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 54,90 62,30 42,24 5,60 17240 7,22
32A-1 160-1R 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 65,50 73,40 48,26 6,40 22680 9,84
40A-1 200-1R 63,50 21/2” 38,10 19,84 39,68 80,30 90,50 60,33 8,00 35380 15,80
48A-1 240-1R 76,20 3” 47,35 23,81 47,63 95,50 103,00 72,39 9,50 51030 23,20

* -  łańcuchy tulejkowe        FB - obciążenie zrywające
* - bushing chains          FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
04C-2* 25-2R 6,35 - 3,10 2,31 3,30 14,50 16,50 6,00 0,80 6,40 700 0,26
06C-2* 35-2R 9,525 3/8” 4,68 3,59 5,08 21,60 22,90 9,05 1,30 10,13 1600 0,67
08A-2 40-2R 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 32,30 36,20 12,07 1,50 14,38 2820 1,19
10A-2 50-2R 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 39,90 44,00 15,09 2,00 18,11 4440 1,92
12A-2 60-2R 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 49,80 54,40 18,08 2,40 22,78 6360 2,90
16A-2 80-2R 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 62,70 68,10 24,13 3,20 29,29 11340 5,01
20A-2 100-2R 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 77,00 83,10 30,18 4,00 35,76 17700 7,31
24A-2 120-2R 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 96,30 102,90 36,20 4,80 45,44 25400 10,94
28A-2 140-2R 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 103,60 111,00 42,24 5,60 48,87 34480 14,36
32A-2 160-2R 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 124,20 132,10 48,26 6,40 58,55 45360 19,10
40A-2 200-2R 63,50 21/2” 38,10 19,84 39,68 151,90 162,10 60,33 8,00 71,55 70760 32,00
48A-2 240-2R 76,20 3” 47,35 23,81 47,63 183,40 190,80 72,39 9,50 87,83 102060 45,23
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ A-3
Short pitch precision roller chains A-3 series

Przyłącza łańcuchów napędowych typu A, B
Driving chains attachments A, B series

* -  łańcuchy tulejkowe        FB - obciążenie zrywające
* - bushing chains          FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
04C-3* 25-3R 6,35 - 3,10 2,31 3,30 21,80 24,30 6,00 0,80 6,40 1050 0,39
06C-3* 35-3R 9,525 3/8” 4,68 3,59 5,08 31,80 33,00 9,05 1,30 10,13 2400 1,01
08A-3 40-3R 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 46,70 50,60 12,07 1,50 14,38 4230 1,78
10A-3 50-3R 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 57,90 62,00 15,09 2,00 18,11 6660 2,89
12A-3 60-3R 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 72,60 77,20 18,08 2,40 22,78 9540 4,26
16A-3 80-3R 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 91,70 97,10 24,13 3,20 29,29 17010 7,47
20A-3 100-3R 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 113,00 119,10 30,18 4,00 35,76 26550 11,01
24A-3 120-3R 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 141,70 148,30 36,20 4,80 45,44 38100 16,50
28A-3 140-3R 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 152,40 159,80 42,24 5,60 48,87 51720 21,70
32A-3 160-3R 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 182,90 190,80 48,26 6,40 58,55 68040 28,30
40A-3 200-3R 63,50 21/2” 38,10 19,84 39,68 223,50 233,70 60,33 8,00 71,55 106140 48,00
48A-3 240-3R 76,20 3” 47,35 23,81 47,63 271,30 278,60 72,39 9,50 87,83 153090 71,60

Łańcuch
Chain

p d4
mm
min

f
mm
max

h4
mm
max

h5
mm
maxmm cale

inch
08A 12,70 1/2” 3,4 25,40 7,90 12,70
10A 15,875 5/8” 5,5 31,75 10,30 15,90
12A 19,05 3/4” 5,5 38,10 11,90 18,30
16A 25,40 1” 6,6 50,80 15,90 24,60
20A 31,75 11/4” 9,2 63,50 19,80 31,80
24A 38,10 11/2” 11 76,20 23,00 36,50
28A 44,45 13/4” 11,4 88,90 28,60 44,50
32A 50,80 2” 13,1 101,60 31,80 50,80

08B 12,70 1/2” 4,5 25,40 8,90 13,35
10B 15,875 5/8” 5,3 31,76 10,31 16,50
12B 19,05 3/4” 6,4 38,10 13,46 21,45
16B 25,40 1” 6,4 50,80 15,88 23,15
20B 31,75 11/4” 9,6 68,00 23,50 35,00
24B 38,10 11/2” 10,0 76,00 25,00 45,00
28B 44,45 13/4” 12,0 107,00 32,00 55,00
32B 50,80 2” 14,0 110,00 37,50 63,50
40B 63,50 21/2” 17,0 127,00 40,00 65,00
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy napędowe – rolkowe z prostą płytką typ B-1 SP
Precision roller chains with straight plates type B-1 SP

Łańcuchy napędowe – rolkowe z prostą płytką typ B-2 SP
Precision roller chains with straight plates type B-2 SP

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

s2
mm

s1
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
06B-1 SP 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 13,50 8,26 1,30 1,30 910 0,50
08B-1 SP 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 17,00 11,81 1,60 1,60 1820 0,80
10B-1 SP 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 19,60 14,73 1,60 1,60 2270 1,06
12B-1 SP 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 22,70 16,13 1,80 1,80 2950 1,32
16B-1 SP 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 36,10 21,08/24,00 4,00 3,10 5800 3,08/3,49
20B-1 SP 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 43,20 26,42 4,50 3,50 9500 4,16
24B-1 SP 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 53,40 33,40 5,50 5,00 17000 7,47
28B-1 SP 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 65,10 37,08 7,00 6,00 20000 9,90
32B-1 SP 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 67,40 42,29 7,00 6,00 26000 10,45

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
06B-2 SP 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 23,80 8,26 1,30 1,30 10,24 1730 0,90
08B-2 SP 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 31,00 11,81 1,60 1,60 13,92 3180 1,45
10B-2 SP 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 36,20 14,73 1,60 1,60 16,59 4540 2,00
12B-2 SP 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 42,20 16,13 1,80 1,80 19,46 5900 2,62
16B-2 SP 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 68,00 21,08/24,00 4,00 3,10 31,88 11000 6,10/6,92
20B-2 SP 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 79,70 26,42 4,50 3,50 36,45 18000 8,23
24B-2 SP 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 101,80 33,40 5,50 5,00 48,36 32400 14,77
28B-2 SP 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 124,70 37,08 7,00 6,00 59,56 38100 19,82
32B-2 SP 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 126,00 42,29 7,00 6,00 58,55 49500 20,94
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ŁańcuchyI

Łańcuchy napędowe – rolkowe z prostą płytką typ B-3 SP
Precision roller chains with straight plates type B-3 SP

Łańcuchy I

Łańcuchy napędowe – rolkowe z prostą płytką typ A-1 SP
Precision roller chains with straight plates type A-1 SP

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
06B-3 SP 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 34,00 8,26 1,30 1,30 10,24 2540 1,45
08B-3 SP 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 44,90 11,81 1,60 1,60 13,92 4540 2,10
10B-3 SP 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 52,80 14,73 1,60 1,60 16,59 6810 2,87
12B-3 SP 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 61,70 16,13 1,80 1,80 19,46 8850 3,89
16B-3 SP 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 99,90 21,08/24,00 4,00 3,10 31,88 16500 9,12/10,34
20B-3 SP 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 116,10 26,42 4,50 3,50 36,45 27000 11,34
24B-3 SP 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 150,20 33,40 5,50 5,00 48,36 48500 22,10
28B-3 SP 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 184,30 37,08 7,00 6,00 59,56 57100 29,64
32B-3 SP 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 184,30 42,29 7,00 6,00 58,55 74300 31,27

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
08A-1 SP C40-1 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 17,80 12,07 1,50 1420 0,73
10A-1 SP C50-1 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 21,80 15,09 2,00 2220 1,23
12A-1 SP C60-1 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 26,90 18,08 2,40 3180 1,82
16A-1 SP C80-1 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 33,50 24,13 3,20 5670 3,09
20A-1 SP C100-1 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 41,10 30,18 4,00 8850 4,56
24A-1 SP C120-1 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 50,80 36,20 4,80 12700 6,86
28A-1 SP C140-1 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 54,90 42,24 5,60 17240 8,49
32A-1 SP C160-1 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 65,50 48,26 6,40 22680 11,50
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy napędowe – rolkowe z płytką prostą typ A-2 SP
Precision roller chains with straight plates type A-2 SP

Łańcuchy napędowe – rolkowe z płytką prostą typ A-3 SP
Precision roller chains with straight plates type A-3 SP

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
08A-2 SP C40-2 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 32,30 12,07 1,50 14,38 2820 1,43
10A-2 SP C50-2 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 39,90 15,09 2,00 18,11 4440 2,42
12A-2 SP C60-2 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 49,80 18,08 2,40 22,78 6360 3,60
16A-2 SP C80-2 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 62,70 24,13 3,20 29,29 11340 6,12
20A-2 SP C100-2 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 77,00 30,18 4,00 35,76 17700 9,08
24A-2 SP C120-2 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 96,30 36,20 4,80 45,44 25400 13,60
28A-2 SP C140-2 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 103,60 42,24 5,60 48,87 34480 16,86
32A-2 SP C160-2 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 124,20 48,26 6,40 58,55 45360 22,90

 

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
08A-3 SP C40-3 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 46,70 12,07 1,50 14,38 4230 2,14
10A-3 SP C50-3 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 57,90 15,09 2,00 18,11 6660 3,62
12A-3 SP C60-3 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 72,60 18,08 2,40 22,78 9540 5,40
16A-3 SP C80-3 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 91,70 24,13 3,20 29,29 17010 9,10
20A-3 SP C100-3 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 113,00 30,18 4,00 35,76 26550 13,60
24A-3 SP C120-3 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 141,70 36,20 4,80 45,44 38100 20,43
28A-3 SP C140-3 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 152,40 42,24 5,60 48,87 51720 25,23
32A-3 SP C160-3 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 182,90 48,26 6,40 58,55 68040 34,19
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy napędowe – rolkowe nierdzewne typ B-1 SS
Precision roller chains from stainless steel type B-1 SS

Łańcuchy napędowe – rolkowe nierdzewne typ B-2 SS
Precision roller chains from stainless steel type B-2 SS

FB - obciążenie zrywające   * - łańcuch z płytką prostą Materiał: stal nierdzewna
FB - ultimate tensile strength    * - chain with straight plate      Material: stainless steel

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

FB
daN

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
04B-1SS 6,00 - 2,80 1,85 4,00 7,40 10,30 5,00 0,60 0,60 200 0,11
05B-1SS 8,00 - 3,00 2,31 5,00 8,60 11,70 7,11 0,75 0,75 350 0,20
06B-1SS* 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 13,50 16,80 8,26 1,30 1,30 620 0,41
08B-1SS 12,7 1/2” 7,75 4,45 8,51 17,00 20,90 11,81 1,60 1,60 1200 0,70
10B-1SS 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 19,60 23,70 14,73 1,60 1,60 1450 0,94
12B-1SS 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 22,70 27,30 16,13 1,80 1,80 1850 1,16
16B-1SS 25,4 1” 17,02 8,28 15,88 36,10 41,50 21,08 4,00 3,10 4000 2,73
20B-1SS 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 43,20 49,30 26,42 4,50 3,50 5900 3,73
24B-1SS 38,1 11/2” 25,40 14,63 25,40 53,40 60,00 33,40 5,50 5,00 10400 7,20
28B-1SS 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 65,10 72,50 37,08 7,00 6,00 13000 8,50
32B-1SS 50,8 2” 30,99 17,81 29,21 67,40 75,30 42,29 7,00 6,00 15000 10,22

* - łańcuch z płytką prostą Materiał: stal nierdzewna
* - chain with straight plate            Material: stainless steel 

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

e
mmmm cale

inch
05B-2SS 8,00 - 3,00 2,31 5,00 14,30 17,40 7,11 0,75 0,75 5,64
06B-2SS* 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 23,80 27,10 8,26 1,30 1,30 10,24
08B-2SS 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 31,00 34,90 11,81 1,60 1,60 13,92
10B-2SS 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 36,20 40,30 14,73 1,60 1,60 16,59
12B-2SS 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 42,20 46,80 16,13 1,80 1,80 19,46
16B-2SS 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 68,00 73,40 21,08 4,00 3,10 31,88
20B-2SS 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 79,70 85,80 26,42 4,50 3,50 36,45
24B-2SS 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 101,80 108,40 33,40 5,50 5,00 48,36
28B-2SS 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 124,70 132,10 37,08 7,00 6,00 59,56
32B-2SS 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 126,00 133,90 42,29 7,00 6,00 58,55
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ŁańcuchyI

Łańcuchy napędowe – rolkowe nierdzewne typ B-3 SS
Precision roller chains from stainless steel type B-3 SS

Łańcuchy I

Łańcuchy napędowe – rolkowe nierdzewne typ A-1 SS
Precision roller chains from stainless steel type A-1 SS

* - łańcuch z płytką prostą  Materiał: stal nierdzewna
* - chain with straight plate              Material: stainless steel

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

e
mmmm cale

inch
05B-3SS 8,00 - 3,00 2,31 5,00 19,90 23,00 7,11 0,75 0,75 5,64
06B-3SS* 9,525 3/8” 5,72 3,28 6,35 34,00 37,30 8,26 1,30 1,30 10,24
08B-3SS 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 44,90 48,80 11,81 1,60 1,60 13,92
10B-3SS 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 52,80 56,90 14,73 1,60 1,60 16,59
12B-3SS 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 61,70 66,30 16,13 1,80 1,80 19,46
16B-3SS 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 99,90 105,30 21,08 4,00 3,10 31,88
20B-3SS 31,75 11/4” 19,56 10,19 19,05 116,10 122,20 26,42 4,50 3,50 36,45
24B-3SS 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 150,20 156,80 33,40 5,50 5,00 48,36
28B-3SS 44,45 13/4” 30,99 15,90 27,94 184,30 191,70 37,08 7,00 6,00 59,56
32B-3SS 50,80 2” 30,99 17,81 29,21 184,30 192,40 42,29 7,00 6,00 58,55

* - łańcuchy tulejkowe   Materiał: stal nierdzewna
* - bushing chains               Material: stainless steel

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

FB
daN

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
04C-1SS* 25-1RSS* 6,35 - 3,10 2,31 3,30 9,10 11,60 6,00 0,80 250 0,15
06C-1SS* 35-1RSS* 9,525 3/8” 4,68 3,59 5,08 13,20 16,50 9,05 1,30 550 0,33
08A-1SS 40-1RSS 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 17,80 21,70 12,07 1,50 960 0,63
10A-1SS 50-1RSS 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 21,80 25,90 15,09 2,00 1520 1,03
12A-1SS 60-1RSS 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 26,90 31,50 18,08 2,40 2170 1,51
16A-1SS 80-1RSS 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 33,50 38,90 24,13 3,20 3890 2,62
20A-1SS 100-1RSS 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 41,10 47,20 30,18 4,00 6000 3,94
24A-1SS 120-1RSS 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 50,80 57,40 36,20 4,80 7250 5,72
28A-1SS 140-1RSS 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 54,90 62,30 42,24 5,60 9400 7,70
32A-1SS 160-1RSS 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 65,50 73,40 48,26 6,40 12600 9,80
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy napędowe – rolkowe nierdzewne typ A-2 SS
Precision roller chains from stainless steel type A-2 SS

Łańcuchy napędowe – rolkowe nierdzewne typ A-3 SS
Precision roller chains from stainless steel type A-3 SS

* - łańcuchy tulejkowe  Materiał: stal nierdzewna
* - bushing chains               Material: stainless steel 

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

ISO ANSI mm cale
inch

04C-2SS* 25-2RSS* 6,35 - 3,10 2,31 3,30 15,50 18,00 6,00 0,80 6,40
06C-2SS* 35-2RSS* 9,525 3/8” 4,68 3,59 5,08 21,60 22,90 9,05 1,30 10,13
08A-2SS 40-2RSS 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 32,30 36,20 12,07 1,50 14,38
10A-2SS 50-2RSS 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 39,90 44,00 15,09 2,00 18,11
12A-2SS 60-2RSS 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 49,80 54,40 18,08 2,40 22,78
16A-2SS 80-2RSS 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 62,70 68,10 24,13 3,20 29,29
20A-2SS 100-2RSS 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 77,00 83,10 30,18 4,00 35,76
24A-2SS 120-2RSS 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 96,30 102,90 36,20 4,80 45,44
28A-2SS 140-2RSS 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 103,60 111,00 42,24 5,60 48,87
32A-2SS 160-2RSS 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 124,20 132,10 48,26 6,40 58,55

* - łańcuchy tulejkowe  Materiał: stal nierdzewna
* - bushing chains               Material: stainless steel 

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

ISO ANSI mm cale
inch

04C-3SS* 25-3RSS* 6,35 - 3,10 2,31 3,30 21,80 24,30 6,00 0,80 6,40
06C-3SS* 35-3RSS* 9,525 3/8” 4,68 3,59 5,08 31,80 33,00 9,05 1,30 10,13
08A-3SS 40-3RSS 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 46,70 50,60 12,07 1,50 14,38
10A-3SS 50-3RSS 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 57,90 62,00 15,09 2,00 18,11
12A-3SS 60-3RSS 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 72,60 77,20 18,08 2,40 22,78
16A-3SS 80-3RSS 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 91,70 97,10 24,13 3,20 29,29
20A-3SS 100-3RSS 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 113,00 119,10 30,18 4,00 35,76
24A-3SS 120-3RSS 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 141,70 148,30 36,20 4,80 45,44
28A-3SS 140-3RSS 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 152,40 159,80 42,24 5,60 48,87
32A-3SS 160-3RSS 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 182,90 190,80 48,26 6,40 58,55
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ŁańcuchyI

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ AH-1 odmiana ciężka
Precision roller chains type AH-1 heavy duty series

Łańcuchy I

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ AH-2 odmiana ciężka
Precision roller chains type AH-2 heavy duty series

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
08AH-1 40H-1R 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 18,80 19,9 12,07 2,03 1420 0,82
10AH-1 50H-1R 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 22,10 23,4 15,09 2,42 2220 1,25
12AH-1 60H-1R 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 29,10 31,50 18,08 3,20 3180 1,80
16AH-1 80H-1R 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 35,90 38,90 24,13 4,00 5670 3,11
20AH-1 100H-1R 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 43,00 45,90 30,18 4,80 8850 4,58
24AH-1 120H-1R 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 53,50 57,20 36,20 5,60 12700 6,53
28AH-1 140H-1R 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 57,20 61,90 42,24 6,40 17240 8,27
32AH-1 160H-1R 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 67,10 72,10 48,26 7,20 22680 10,97
40AH-1 200H-1R 63,50 21/2” 38,10 19,84 39,68 86,60 93,50 60,33 9,50 35380 19,16

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
12AH-2 60H-2R 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 55,30 57,10 18,08 3,20 26,11 6360 3,71
16AH-2 80H-2R 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 68,80 70,30 24,13 4,00 32,59 11340 6,15
20AH-2 100H-2R 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 82,70 86,00 30,18 4,80 39,09 17700 9,03
24AH-2 120H-2R 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 102,40 106,40 36,20 5,60 48,87 25400 13,13
28AH-2 140H-2R 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 109,80 114,40 42,24 6,40 52,20 34480 16,60
32AH-2 160H-2R 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 130,10 134,90 48,26 7,20 61,90 45360 20,20
40AH-2 200H-2R 63,50 21/2” 38,10 19,84 39,68 164,90 171,80 60,33 9,50 78,31 70760 38,11
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ŁańcuchyI

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ AH-3 odmiana ciężka
Precision roller chains type AH-3 heavy duty series

Łańcuchy I

Łańcuchy napędowe – rolkowe typ BH odmiana ciężka
Precision roller chains type BH heavy duty series

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
12AH-3 60H-3R 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 81,40 83,20 18,08 3,20 26,11 9540 5,54
16AH-3 80H-3R 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 101,40 102,90 24,13 4,00 32,59 17010 9,42
20AH-3 100H-3R 31,75 11/4” 19,05 9,53 19,05 121,80 125,10 30,18 4,80 39,09 26550 12,96
24AH-3 120H-3R 38,10 11/2” 25,40 11,10 22,23 151,20 155,20 36,20 5,60 48,87 38100 19,64
28AH-3 140H-3R 44,45 13/4” 25,40 12,70 25,40 162,00 166,60 42,24 6,40 52,20 51720 24,90
32AH-3 160H-3R 50,80 2” 31,75 14,27 28,58 192,00 196,80 48,26 7,20 61,90 68040 30,10
40AH-3 200H-3R 63,50 21/2” 38,10 19,84 39,68 243,20 250,10 60,33 9,50 78,31 106140 57,06

* - łańcuch z płytką prostą  FB - obciążenie zrywające
* - straight side plate         FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 / s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
04BH 6,00 --- 2,80 1,85 4,00 8,4 9,4 5,0 0,90 500 0,14
06BH* 9,525 3/8” 5,72 3,58 6,35 14,4 15,4 8,2 1,60 1125 0,51
08BH 12,70 1/2” 7,85 4,45 8,51 18,8 19,9 11,8 2,03 2060 0,79
10BH 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 20,2 21,6 14,7 1,85 2500 1,03
12BH 19,05 3/4” 11,68 5,94 12,07 25,2 28,6 16,0 2,42 4000 1,45
16BH 25,40 1” 17,02 8,90 15,88 35,7 38,9 24,1 4,00/3,10 8000 3,11
24BH 38,10 11/2” 25,40 14,63 25,40 58,6 63,4 36,2 7,50/6,00 22500 9,00
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Łańcuchy super wytrzymałe typ SH
High strength chains SH series

ŁańcuchyI

Łańcuchy odmiany SH to łańcuchy o wymiarach zgodnych ze standardem ANSI (typ A), o zwiększonej wytrzymałości 
na zrywanie o 25-35 % oraz podwyższonej wytrzymałości na wydłużenie.
SH series chains have a greater ultimate tensile strength about 25-35 % and dimensions according to ANSI standard.

Łańcuchy I

Łańcuchy rowerowe i motocyklowe
Motorcycle chains

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

40SH 12,70 7,85 3,96 7,95 18,8 19,9 12,00 2,03 1570 0,82
50SH 15,875 9,40 5,08 10,16 22,1 23,4 15,09 2,42 2650 1,25
60SH 19,05 12,57 5,94 11,91 29,2 31,6 18,00 3,25 4015 1,87
80SH 25,40 15,75 7,92 15,88 36,2 37,7 24,00 4,00 7250 3,10

100SH 31,75 18,90 9,53 19,05 43,6 46,9 30,00 4,80 10780 4,52
120SH 38,10 25,22 11,10 22,23 53,5 57,5 35,70 5,60 16640 6,60
140SH 44,45 25,22 12,70 25,40 57,6 62,2 41,00 6,40 22620 8,30
160SH 50,80 31,55 14,27 28,58 68,2 73,0 47,80 7,20 27720 10,30

* - łańcuch tulejkowy   FB - obciążenie zrywające
* - bushing chain          FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 = s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
081 12,70 1/2” 3,30 3,66 7,75 10,20 11,70 10,00 1,00 820 0,30
083 12,70 1/2” 4,88 3,66 7,75 12,80 14,00 9,90 1,00 840 0,37
084 12,70 1/2” 4,88 4,18 7,75 13,00 14,30 10,90 1,40 1050 0,48
085 12,70 1/2” 6,40 4,18 7,75 14,50 15,90 10,90 1,40 1575 0,52

T085* 8,50 - 4,75 3,30 5,00 13,20 15,80 8,60 1,80 1100 0,43
T095* 9,525 3/8” 9,50 4,50 6,00 18,60 19,85 9,07 1,80 1200 0,60
420 12,70 1/2” 6,35 3,96 7,77 14,75 15,92 12,00 1,50 1600 0,56
428 12,70 1/2” 7,94 4,50 8,51 16,40 17,80 12,28 1,50 1800 0,70

428H 12,70 1/2” 7,94 4,50 8,51 18,45 19,75 12,08 2,00 2100 0,78
520 15,875 5/8” 6,35 5,08 10,16 17,25 18,56 15,09 2,03 2220 0,60
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Łańcuchy napędowe – tulejkowe typ TM
Driving bushing chains type TM

ŁańcuchyI

Łańcuchy napędowe – tulejkowe typ TM
Driving bushing chains type TM

Łańcuchy I

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength 

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

TM20 20 16 7,95 12 34 38 20 3,0 2,5 25,0 2,14
TM25 25 18 9,95 15 36 40 28 3,0 3,0 31,5 2,78
TM30 30 20 10,95 17 44 48 29 4,0 3,5 40,0 4,00
TM35 35 22 11,95 18 47 51 32 4,0 3,5 50,0 4,30
TM40 40 25 13,91 20 55 59 36 4,5 4,0 63,0 5,52
TM45 45 30 16,91 23 64 68 38 6,0 4,5 80,0 6,90
TM50 50 35 17,91 26 68 72 40 6,0 4,5 100,0 7,50

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength 

Łańcuch
Chain Typ p

mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

TM55 A 55 45 19,88 28 87 93,6 43 4,0 3,0 12500 10,36
TM60 A 60 50 23,88 32 104 110,6 48 4,5 4,0 16000 15,20
TM65 A 65 55 27,88 36 109 116,9 55 4,5 4,5 20000 18,60
TM70 B 70 60 31,84 40 125 132,9 64 4,5 4,5 25000 27,20
TM80 B 80 70 33,84 44 145 152,9 74 4,5 4,5 31500 36,40
TM90 B 90 80 35,84 48 158 165,9 84 4,5 4,5 40000 44,20

TM100 B 100 90 37,84 52 167 177,5 94 4,5 4,5 50000 50,50
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Łańcuchy sworzniowe Galla typ DG
Gall’s chains type DG

ŁańcuchyI

Łańcuchy sworzniowe Galla typ DG
Gall’s chains type DG

Łańcuchy I

x - ilość płytek    FB - obciążenie zrywające
x - quantity of plates         FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s
mm x

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

DG25 25 18 8 10 36 42 18 3 2 2500 1,75
DG30 30 20 9 11 51 58 20 3 4 4000 3,40
DG35 35 22 10 12 53 61 26 3 4 6000 4,50
DG40 40 25 12 14 58 66 30 3 4 8000 4,70
DG45 45 30 14 17 63 70 35 3 4 10000 6,40

x - ilość płytek    FB - obciążenie zrywające
x - quantity of plates         FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain Typ p

mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s
mm x

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

DG50 A 50 35 18 22 90 97 38 4,5 4 15000 10,60
DG55 A 55 40 21 24 108 115 40 6,0 4 20000 15,50
DG60 A 60 45 23 26 114 120 45 6,0 4 25000 18,00
DG70 B 70 50 28 32 148 157 55 6,0 6 37500 33,50
DG80 B 80 60 32 36 159 171 60 6,0 6 50000 38,20
DG90 B 90 70 36 40 184 200 70 7,0 6 75000 53,00

DG100 B 100 80 40 45 224 239 80 7,0 8 100000 76,60
DG110 B 110 90 45 50 236 251 90 7,0 8 125000 90,00
DG120 B 120 100 50 55 262 277 100 8,0 8 150000 112,00



3736

ŁańcuchyI

Łańcuchy wielopłytkowe seria LL
Leaf chains LL standard series

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuchy I

Łańcuchy wielopłytkowe seria AL
Leaf chains AL series

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p Układ
Płytek

Plate lacing

s
mm
max

d1
mm
min

d2
mm
max

h2
mm
max

b2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mcale

inch mm

LL0822
1/2” 12,70

2 x 2
1,30 4,46 4,45 10,92

7,60 1780 0,35
LL0844 4 x 4 13,00 3110 0,69
LL0866 6 x 6 18,40 4450 1,00
LL1022

5/8” 15,875
2 x 2

1,65 5,09 5,08 13,72
9,30 2220 0,54

LL1044 4 x 4 16,10 4450 1,06
LL1066 6 x 6 22,90 6670 1,57
LL1222

3/4” 19,05
2 x 2

1,90 5,73 5,72 16,13
10,70 2890 0,73

LL1244 4 x 4 18,50 5780 1,44
LL1266 6 x 6 26,30 8670 2,15
LL1622

1” 25,40
2 x 2

3,20 8,30 8,28 21,08
17,20 4230 1,52

LL1644 4 x 4 30,20 8450 2,90
LL1666 6 x 6 43,20 12680 4,30
LL2022

11/4” 31,75
2 x 2

3,70 10,21 10,19 26,42
20,10 6450 2,33

LL2044 4 x 4 35,10 12900 4,40
LL2066 6 x 6 50,10 19350 6,79
LL2422

11/2” 38,10
2 x 2

5,20 14,65 14,63 33,40
28,40 9790 4,47

LL2444 4 x 4 49,40 19570 8,22
LL2466 6 x 6 70,40 29360 12,22
LL2822

13/4” 44,45
2 x 2

6,45 15,92 15,90 37,08
34,00 12900 5,10

LL2844 4 x 4 60,00 25800 9,90
LL2866 6 x 6 86,00 38700 14,60
LL3222

2” 50,80
2 x 2

6,45 17,83 17,81 42,29
35,00 16900 5,80

LL3244 4 x 4 61,00 33810 11,40
LL3266 6 x 6 87,00 50720 16,90
LL4022

21/2” 63,50
2 x 2

8,25 22,91 22,89 52,76
44,70 36000 10,30

LL4044 4 x 4 77,90 78000 20,00
LL4066 6 x 6 111,10 108000 29,50
LL4822

3” 76,20
2 x 2

10,30 29,26 29,24 63,88
56,10 56000 18,50

LL4844 4 x 4 97,40 112000 35,70
LL4866 6 x 6 138,90 116800 53,00

Łańcuch
Chain

p Układ
Płytek

Plate lacing

s
mm
max

d1
mm
min

d2
mm
max

h2
mm
max

b2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mcale

inch mm

AL422
1/2” 12,70

2X2
1,50 3,98 3,96 10,40

7,90 1410 0,39
AL444 4X4 14,40 2820 0,74
AL466 6X6 20,50 4230 1,10
AL522

5/8” 15,875

2x2

2,03 5,08 12,80

10,30 2200 0,61
AL534 3x4 17,00 3300 1,10
AL544 4x4 18,90 4400 1,19
AL566 6x6 26,90 6600 1,79
AL622

3/4” 19,05
2x2

2,42 5,94 15,60
12,40 3700 0,86

AL644 4x4 22,70 6400 1,69
AL666 6x6 32,40 10100 2,52
AL822

1” 25,40
2x2

3,25 7,92 20,50
16,00 5670 1,54

AL844 4x4 29,40 11340 3,00
AL866 6x6 42,50 17000 4,46

AL1022
11/4” 31,75

2x2
4,00 9,53 25,60

19,60 8850 2,37
AL1044 4x4 35,90 17700 4,68
AL1066 6x6 52,30 26500 7,00
AL1222

11/2” 38,10
2x2

4,80 11,10 30,50
24,30 12700 3,65

AL1244 4x4 43,80 25400 7,05
AL1266 6x6 63,00 38100 10,44
AL1444

13/4” 44,45
4x4

5,60 12,64 36,40
51,30 37270 10,34

AL1466 6x6 74,56 55900 15,16
AL1644

2” 50,80
4x4

6,40 14,21 41,60
58,06 47100 12,98

AL1666 6x6 84,46 70600 19,41
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ŁańcuchyI

Łańcuch
Chain

p
Układ
płytek

Plate lacing

s
mm
max

d1
mm
min

d2
mm
max

h2
mm
max

b2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI cale

inch mm

LH0822 BL422

1/2” 12,70

2 x 2

2,08 5,12 5,09 12,07

11,05 2224 0,64
LH0823 BL423 2 x 3 13,16 2224 0,80
LH0834 BL434 3 x 4 17,40 3336 1,12
LH0844 BL444 4 x 4 19,51 4448 1,28
LH0846 BL446 4 x 6 23,75 4448 1,60
LH0866 BL466 6 x 6 27,99 6672 1,92
LH0888 BL488 8 x 8 36,45 8896 2,56
LH1022 BL522

5/8” 15,875

2 x 2

2,44 5,98 5,96 15,09

12,90 3336 0,88
LH1023 BL523 2 x 3 15,37 3336 1,10
LH1034 BL534 3 x 4 20,32 4893 1,50
LH1044 BL544 4 x 4 22,78 6672 1,80
LH1046 BL546 4 x 6 27,74 6672 2,20
LH1066 BL566 6 x 6 32,18 10008 2,65
LH1088 BL588 8 x 8 42,57 13344 3,50
LH1222 BL622

3/4” 19,05

2 x 2

3,30 7,96 7,94 18,11

17,37 4893 1,45
LH1223 BL623 2 x 3 20,73 4893 1,80
LH1234 BL634 3 x 4 27,43 7562 2,50
LH1244 BL644 4 x 4 30,78 9786 2,90
LH1246 BL646 4 x 6 37,49 9786 3,60
LH1266 BL666 6 x 6 44,20 14679 4,30
LH1288 BL688 8 x 8 57,61 19,572 5,80
LH1622 BL822

1” 25,40

2 x 2

4,09 9,56 9,54 24,13

21,34 8452 2,20
LH1623 BL823 2 x 3 25,48 8452 2,70
LH1634 BL834 3 x 4 33,76 12900 3,80
LH1644 BL844 4 x 4 37,90 16903 4,70
LH1646 BL846 4 x 6 46,18 16903 5,40
LH1666 BL866 6 x 6 54,46 25354 6,50
LH1688 BL888 8 x 8 71,02 33806 8,60

Łańcuchy wielopłytkowe seria LH
Leaf chains LH heavy series

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuchy wielopłytkowe seria LH
Leaf chains LH heavy series

Łańcuchy I

Łańcuch
Chain

p
Układ
płytek

Plate lacing

s
mm
max

d1
mm
min

d2
mm
max

h2
mm
max

b2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mISO ANSI cale

inch mm

LH2022 BL1022

11/4” 31,75

2 x 2

4,90 11,14 11,11 30,18

25,37 11566 3,40
LH2023 BL1023 2 x 3 30,33 11566 4,30
LH2034 BL1034 3 x 4 40,23 18273 6,00
LH2044 BL1044 4 x 4 45,19 23130 6,90
LH2046 BL1046 4 x 6 55,09 23130 8,60
LH2066 BL1066 6 x 6 65,00 34695 10,30
LH2088 BL1088 8 x 8 84,81 46260 13,80
LH2422 BL1222

11/2” 38,10

2 x 2

5,77 12,74 12,71 36,20

29,62 15124 4,60
LH2423 BL1223 2 x 3 35,43 15124 5,80
LH2434 BL1234 3 x 4 47,07 24464 8,10
LH2444 BL1244 4 x 4 52,88 30247 9,30
LH2446 BL1246 4 x 6 64,52 30247 11,60
LH2466 BL1266 6 x 6 76,15 45370 13,90
LH2488 BL1288 8 x 8 99,42 60494 18,60
LH2822 BL1422

13/4” 44,45

2 x 2

6,55 14,31 14,29 42,24

33,55 19127 6,10
LH2823 BL1423 2 x 3 40,16 19127 7,60
LH2834 BL1434 3 x 4 53,37 31581 10,60
LH2844 BL1444 4 x 4 59,97 38253 12,20
LH2846 BL1446 4 x 6 73,18 38253 15,20
LH2866 BL1466 6 x 6 86,39 57824 18,20
LH2888 BL1488 8 x 8 112,80 76506 24,30
LH3222 BL1622

2” 50,80

2 x 2

7,52 17,49 17,46 48,26

39,01 28912 8,00
LH3223 BL1623 2 x 3 46,58 28912 10,00
LH3234 BL1634 3 x 4 61,72 44036 14,00
LH3244 BL1644 4 x 4 69,29 57824 16,00
LH3246 BL1646 4 x 6 84,43 57824 20,00
LH3266 BL1666 6 x 6 99,57 86736 24,00
LH3288 BL1688 8 x 8 129,84 115648 32,00
LH4022 BL2022

21/2” 63,50

2 x 2

9,91 23,84 23,81 60,00

51,74 43370 15,80
LH4023 BL2023 2 x 3 61,70 43370 19,80
LH4034 BL2034 3 x 4 81,61 64940 27,70
LH4044 BL2044 4 x 4 91,57 86740 31,60
LH4046 BL2046 4 x 6 111,48 86740 39,50
LH4066 BL2066 6 x 6 131,39 130110 47,40
LH4088 BL2088 8 x 8 171,22 173480 63,20
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ŁańcuchyI

Łańcuchy samosmarujące typ SLR
Self – lubrication chains type SLR

Łańcuchy odmiany SLR to łańcuchy, które ze względu na zastosowany materiał elementów łańcucha a także specjalną 
metodę nasycania wysokiej jakości olejem nie wymagają smarowania. Mają zastosowanie w trudnych warunkach pracy.
SLR series are chains, who because of the applied, special material of elements of the chain, they don’t require the lubrication.
They are applicable in diffi cult working conditions.

Łańcuchy I

Łańcuchy GEOMET – odporne na korozję – typ GM
Chains GEOMET - type GM

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength 

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 / s2
mm

e
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

08BSLR 12,70 7,75 4,45 8,51 16,7 18,2 11,8 1,60/1,60 - 1800 0,69
10BSLR 15,875 9,65 5,08 10,16 19,5 20,9 14,7 1,70/1,70 - 2240 0,93
12BSLR 19,05 11,68 5,72 12,07 22,5 24,2 16,0 1,85/1,85 - 2900 1,15
16BSLR 25,40 17,02 8,28 15,88 36,1 37,4 21,0 4,15/3,10 - 6000 2,71

08BSLR-2 12,70 7,75 4,45 8,51 31,2 32,2 11,8 1,60/1,60 13,92 3200 1,34
10BSLR-2 15,875 9,65 5,08 10,16 36,1 37,5 14,7 1,70/1,70 16,59 4450 1,84
12BSLR-2 19,05 11,68 5,72 12,07 42,0 43,6 16,0 1,85/1,85 19,46 5780 2,31
16BSLR-2 25,40 17,02 8,28 15,88 68,0 69,3 21,0 4,15/3,10 31,88 10600 5,42

08BSLRF1 12,70 7,75 4,45 8,51 17,3 18,7 11,8 1,60/1,60 - 1800 0,72
10BSLRF1 15,875 9,65 5,08 10,16 19,9 21,6 14,7 1,70/1,70 - 2240 0,97
12BSLRF1 19,05 11,68 5,72 12,07 22,9 24,7 16,0 1,85/1,85 - 2900 1,19
16BSLRF1 25,40 17,02 8,28 15,88 36,7 39,7 21,0 4,15/3,10 - 6000 2,73

40SLR 12,70 7,85 3,96 7,95 16,6 17,8 12,0 1,50/1,50 - 1410 0,62
50SLR 15,875 9,40 5,08 10,16 20,7 22,2 15,09 2,03/2,03 - 2200 1,02
60SLR 19,05 12,57 5,94 11,91 27,5 29,3 18,0 2,42/2,42 - 3420 1,65
80SLR 25,40 15,75 7,92 15,88 32,7 35,0 24,0 3,25/3,25 - 5670 2,60

40SLR-2 12,70 7,85 3,96 7,95 31,0 32,2 12,0 1,50/1,50 14,38 2820 1,12
50SLR-2 15,875 9,40 5,08 10,16 38,9 40,4 15,09 2,03/2,03 18,11 4440 2,00
60SLR-2 19,05 12,57 5,94 11,91 50,3 52,1 18,0 2,42/2,42 22,78 6840 3,21
80SLR-2 25,40 15,75 7,92 15,88 62,7 64,3 24,0 3,25/3,25 29,29 11340 5,15

Łańcuchy ze specjalną powłoką GEOMET charakteryzują się wytrzymałością porównywalną jak w przypadku łańcuchów 
standardowych i odpornością na korozję wodorową jak dla łańcuchów z pokryciem galwanicznym.
Allowable load: same as normal chain, higher strength than stainless steel chain, no hydrogen brittleness like electroplate chain.

* - łańcuchy tulejkowe   # - łańcuch z płytką prostą  FB - obciążenie zrywające
* - bushing chains    # - chain with straight plate    FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s1 / s2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

25GM* 6,35 3,18 2,31 3,30 7,90 8,40 6,00 0,80 350 0,15
35GM* 9,525 4,77 3,58 5,08 12,40 13,17 9,00 1,30 790 0,33
40GM 12,70 7,85 3,96 7,95 16,60 17,80 12,00 1,50 1410 0,62
50GM 15,875 9,40 5,08 10,16 20,70 22,20 15,09 2,03 2220 1,02
60GM 19,05 12,57 5,94 11,91 25,90 27,70 18,00 2,42 3180 1,50
80GM 25,40 15,75 7,92 15,88 32,70 35,00 24,00 3,25 5670 2,60

100GM 31,75 18,90 9,53 19,05 40,40 44,70 30,00 4,00 8850 3,91
120GM 38,10 25,22 11,10 22,23 50,30 54,30 35,70 4,80 12700 5,62
140GM 44,45 25,22 12,70 25,40 54,40 59,00 41,00 5,60 17240 7,50
160GM 50,80 31,55 14,27 28,58 64,80 69,60 47,80 6,40 22680 10,10

04BGM 6,00 2,80 1,85 4,00 6,80 7,80 5,00 0,60 300 0,11
05BGM 8,00 3,00 2,31 5,00 8,20 8,90 7,10 0,80 500 0,20

06BGM# 9,525 5,72 3,28 6,35 13,15 14,10 8,20 1,30 900 0,41
08BGM 12,70 7,75 4,45 8,51 16,70 18,20 11,80 1,60 1800 0,69
10BGM 15,875 9,65 5,08 10,16 19,50 20,90 14,70 1,70 2240 0,93
12BGM 19,05 11,68 5,72 12,07 22,50 24,20 16,00 1,85 2900 1,15
16BGM 25,40 17,02 8,28 15,88 36,10 37,40 21,00 4,15/3,10 6000 2,71
20BGM 31,75 19,56 10,19 19,05 41,30 45,00 26,40 4,50/3,50 9500 3,70
24BGM 38,10 25,40 14,63 25,40 53,40 57,80 33,20 6,00/4,80 16000 7,10
28BGM 44,45 30,99 15,90 27,94 65,10 69,50 36,70 7,50/6,00 20000 8,50
32BGM 50,80 30,99 17,81 29,21 66,00 71,00 42,00 7,00/6,00 25000 10,25
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ŁańcuchyI Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy napędowe z wydłużonym sworzniem
Driving chains with extended pin

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

g
mm
max

L
mm

L1
mm

FB
daN
minmm cale

inch
08B-1 12,70 1/2” 7,75 4,45 8,51 11,81 25,10 9,50 1820
10B-1 15,875 5/8” 9,65 5,08 10,16 14,73 30,10 11,90 2270
12B-1 19,05 3/4” 11,68 5,72 12,07 16,13 35,40 14,30 2950
16B-1 25,40 1” 17,02 8,28 15,88 21,08 53,00 19,10 5800

08A-1 12,70 1/2” 7,85 3,96 7,95 12,07 25,10 9,50 1420
10A-1 15,875 5/8” 9,53 5,08 10,16 15,09 31,30 11,90 2220
12A-1 19,05 3/4” 12,70 5,94 11,91 18,08 38,60 14,30 3180
16A-1 25,40 1” 15,88 7,92 15,88 24,13 50,30 19,10 5670

Łańcuchy transportowe z wydłużonym sworzniem
Conveyor chains with extended pin

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

d4
mm

g
mm
max

L
mm

L1
mm

L2
mmmm cale

inch
C2040 25,40 1” 7,85 3,96 7,92 - 12,00 25,10 9,50 26,20
C2050 31,75 11/4” 9,40 5,08 10,16 - 15,00 31,30 11,90 33,10
C2060 38,10 11/2” 12,57 5,94 11,91 - 18,00 38,60 14,30 40,60

C2060H 38,10 11/2” 12,57 5,94 11,91 - 18,00 42,00 14,30 43,80
C2060H 38,10 11/2” 12,57 5,94 - 8,00 18,00 53,00 25,00 54,80
C2060H 38,10 11/2” 12,57 5,94 - 10,00 18,00 63,00 35,00 64,80
C2060H 38,10 11/2” 12,57 5,94 - 12,70 18,00 69,20 41,20 71,10
C2060H 38,10 11/2” 12,57 5,94 - 14,28 18,00 69,20 41,20 71,10
C2080 50,80 2” 15,75 7,92 15,88 - 24,00 50,30 19,10 53,30

C2080H 50,80 2” 15,75 7,92 15,88 - 24,00 53,50 19,10 55,00
C2100 63,50 21/2” 18,90 9,53 19,05 - 30,00 61,80 23,80 66,10

C2100H 63,50 21/2” 18,90 9,53 19,05 - 30,00 65,00 23,80 68,30
C2120H 76,20 3” 25,22 11,10 22,23 - 35,70 79,60 28,60 83,60
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy zębate z bocznym prowadzeniem
Silent chains - side guide

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b
mm
min

d1
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

h1
mm

h2
mm
max

s
mm

Ilość płytek
Quantity of 

plates

FB
min
daN

Waga
Weight
kg/m

CL06 9,525

13,5

3,95

18,5 20,0

5,3 10,0 1,5

9 1000 0,60
16,5 21,5 23,0 11 1250 0,73
19,5 24,5 26,0 13 1500 0,85
22,5 27,5 29,0 15 1750 1,00

CL08 12,70
19,5

5,08
24,5 26,0

7,0 13,4 1,5
13 2340 1,15

22,5 27,5 29,0 15 2740 1,33
25,5 30,5 32,0 17 3130 1,50

Łańcuchy zębate ze środkowym prowadzeniem
Silent chains – middle guide

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b
mm
min

d1
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

h1
mm

h2
mm
max

s
mm

Ilość płytek
Quantity of 

plates

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

CL06 9,525 28,5 3,95 33,5 35,0 5,3 10,0 1,5 19 2250 1,26

CL08 12,70

28,5

5,08

33,5 35,0

7,0 13,4 1,5

19 3520 1,68
34,5 39,5 41,0 23 4300 2,04
40,5 45,5 47,0 27 5080 2,39
46,5 51,5 53,0 31 5860 2,74
52,5 57,5 59,0 35 6640 3,10

CL10 15,875

30,0

5,92

37,0 38,2

8,7 16,7 2,0

15 4560 2,21
38,0 45,0 46,2 19 5860 2,80
46,0 53,0 54,2 23 7170 3,39
54,0 61,0 62,4 27 8470 3,99
62,0 69,0 70,4 31 9770 4,58

CL12 19,05

38,0

6,90

45,0 46,5

10,5 20,0 2,0

19 7000 3,37
46,0 53,0 54,5 23 8600 4,08
54,0 61,0 62,8 27 10200 4,78
62,0 69,0 70,8 31 11700 5,50
70,0 77,0 78,8 35 13300 6,20

CL16 25,40

45,0

8,90

52,0 53,5

14,0 26,7 3,0

15 11100 5,31
51,0 58,0 59,5 17 12500 6,02
57,0 64,0 65,5 19 14100 6,37
69,0 76,2 77,7 23 17200 8,15
81,0 88,2 89,7 27 20300 9,57
93,0 100,2 101,7 31 23500 10,98

CL20 31,75

57,0

10,84

66,6 69,6

17,5 33,4 3,0

19 16500 8,42
69,0 78,6 81,6 23 20100 10,19
81,0 90,6 93,6 27 23700 11,96
93,0 102,6 105,6 31 27300 13,73

105,0 114,6 117,6 35 31000 15,50
117,0 126,6 129,6 39 34600 17,27
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy lamelowe do przekładni bezstopniowych
Self – tooth – forming chains

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

d2
mm
max

a1
mm
max

h2
mm
max

s
mm
max

a2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

A0 18,75 3,00 19,5 9,5 1,0 24,0 900 1,00
A1(A2) 25,0 3,00 30,1 13,5 1,5 37,8 2100 2,23

A3 28,6 3,00 35,3 16,0 1,5 44,2 3850 3,04
A4 36,0 4,00 48,5 20,5 1,5 58,5 6150 5,54
A5 36,0 4,00 60,5 20,5 1,5 70,0 7100 6,70
A6 44,0 5,40 70,0 24,0 1,5 77,0 9500 9,00

Łańcuchy rolkowe do przekładni bezstopniowych
Self – tooth – forming roller chains

Łańcuch
Chain

p
mm

Śr. rolki
Roller 

diameter
mm

Śr. sworznia
Pin diameter

mm

a1
mm

h
mm

g
mm

Grubość 
płytki

Plate thickness
mm

Układ płytek
Plate number 
combination

Obciążenie 
rozciągające

Tensile 
strength

daN

PSR1 12,0 8,0 3,9 14,2 16,0 12,0 4,0 6x4 1200

PSR4 13,3 12,5 3,9 22,0 25,0 18,0 4,9 6x8 1600

PSR5 14,0 15,5 3,9 26,0 31,0 21,0 5,4 8x10 2000
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Łańcuchy ze sworzniem rurkowym typ HP
Hollow pin chains type HP

Łańcuchy Łańcuchy II

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm

d3
mm
min

a1
mm

a2
mm

g
mm

Typ
Type

FB
daN
min

08BHP 12,70 7,75 4,50 6,55 8,51 16,40 17,60 11,80 A 1110
10BHP 15,875 9,65 4,04 5,94 10,16 19,30 20,60 14,70 C 1700
12BHP 19,05 11,68 4,00 6,50 12,07 21,60 22,80 15,90 C 2360
16BHP 25,40 17,02 8,00 12,50 15,88 28,90 30,20 20,90 A 4000
40HP 12,70 7,85 4,00 5,63 7,95 16,50 17,60 12,00 A 1100
50HP 15,875 9,40 5,13 7,03 10,16 20,70 21,90 15,09 A 2000
60HP 19,05 12,70 6,00 8,31 11,91 25,80 26,80 18,00 A 2400
60HB 19,05 12,70 5,01 7,00 11,91 25,50 26,60 18,00 C 2000
80HP 25,40 15,75 8,05 11,40 15,88 32,50 33,80 24,00 A 5000

Łańcuchy ze sworzniem rurkowym w wersji nierdzewnej typ HPSS
Hollow pin chains – stainless steel type HPSS

Materiał: stal nierdzewna
             Material: stainless steel

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm

d3
mm
min

a1
mm

a2
mm

g
mm

Typ
Type

08BHPSS 12,70 7,75 4,50 6,55 8,51 16,40 17,60 11,80 A
10BHPSS 15,875 9,65 4,04 5,94 10,16 19,30 20,60 14,70 C
12BHPSS 19,05 11,68 4,00 6,50 12,07 21,60 22,80 15,90 C
16BHPSS 25,40 17,02 8,28 12,50 15,88 - - 20,90 A
40HPSS 12,70 7,85 4,00 5,63 7,95 16,50 17,60 12,00 A
50HPSS 15,875 9,40 5,13 7,03 10,16 20,70 21,90 15,09 A
60HPSS 19,05 12,70 6,00 8,31 11,91 25,80 26,80 18,00 A
60HBSS 19,05 12,70 5,01 7,00 11,91 25,50 26,60 18,00 C
80HPSS 25,40 15,75 8,05 11,40 15,88 32,50 33,80 24,00 A
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy napędowe o podwójnej podziałce
Double pitch transmission chains

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Oznaczenie
Code No. p b1

mm
min

d1
mm

d3
mm

a1
mm

a2
mm

g
mm

FB
daN

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
208B - 1” 25,40 7,75 4,45 8,51 16,70 18,20 11,80 1780 0,45
210B - 11/4” 31,75 9,65 5,08 10,16 19,50 20,90 14,70 2240 0,65
212B - 11/2” 38,10 11,68 5,72 12,07 22,50 25,20 16,00 2900 0,76
216B - 2” 50,80 17,02 8,28 15,88 36,10 39,10 21,00 6000 1,75
220B - 21/2” 63,50 19,56 10,19 19,05 41,30 45,00 26,40 9500 2,62
224B - 3” 76,20 25,40 14,63 25,40 53,40 57,80 33,20 16000 4,70

208A A2040 1” 25,40 7,85 3,96 7,92 16,60 17,80 12,00 1380 0,42
210A A2050 11/4” 31,75 9,40 5,08 10,16 20,70 22,20 15,00 2180 0,70
212A A2060 11/2” 38,10 12,57 5,94 11,91 25,90 27,70 18,00 3110 1,00
216A A2080 2” 50,80 15,75 7,92 15,88 32,70 36,50 24,00 5560 1,70
220A A2100 21/2” 63,50 18,90 9,53 19,05 40,40 44,70 30,00 8670 2,55
224A A2120 3” 76,20 25,22 11,10 22,23 50,30 54,30 35,70 12460 3,50

Łańcuchy transportowe o podwójnej podziałce
Double pitch conveyor chains

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Oznaczenie
Code No. p b1

mm
min

d1
mm

d3
mm

a1
mm

a2
mm

s
mm

g
mm

Typ
Type

FB
daN

Waga
Weight
kg/mISO ANSI mm cale

inch
C208B - 25,40 1” 7,75 4,45 8,51 16,7 18,2 1,60 11,8 S 1800 0,55
C208BL - 25,40 1” 7,75 4,45 15,88 16,7 18,2 1,60 11,8 L 1800 0,89

- C2040 25,40 1” 7,95 3,96 7,95 16,6 17,8 1,50 11,9 S 1410 0,50
- C2040H 25,40 1” 7,95 3,96 7,95 18,8 19,9 2,00 11,9 S 1410 0,65
- C2042 25,40 1” 7,95 3,96 15,88 16,6 17,8 1,50 11,9 L 1410 0,84
- C2042H 25,40 1” 7,95 3,96 15,88 18,5 19,7 2,00 11,9 L 1410 1,00
- C2050 31,75 11/4” 9,53 5,08 10,16 20,7 22,2 2,03 15,0 S 2220 0,78
- C2050H 31,75 11/4” 9,53 5,08 10,16 22,5 23,9 2,40 15,0 S 2220 0,95
- C2052 31,75 11/4” 9,53 5,08 19,05 20,7 22,2 2,03 15,0 L 2220 1,27
- C2052H 31,75 11/4” 9,53 5,08 19,05 22,5 23,9 2,40 15,0 L 2220 1,39
- C2060 38,10 11/2” 12,57 5,94 11,91 25,9 27,7 2,42 18,0 S 3180 1,12
- C2060H 38,10 11/2” 12,57 5,94 11,91 29,2 31,6 3,20 18,0 S 3180 1,44
- C2062 38,10 11/2” 12,57 5,94 22,23 25,9 27,7 2,42 18,0 L 3180 1,61
- C2062H 38,10 11/2” 12,57 5,94 22,23 29,2 31,6 3,20 18,0 L 3180 2,07
- C2080 50,80 2” 15,75 7,92 15,88 32,7 36,5 3,25 23,2 S 5670 2,08
- C2080H 50,80 2” 15,75 7,92 15,88 36,2 39,4 4,00 23,2 S 5670 2,54
- C2082 50,80 2” 15,75 7,92 28,58 32,7 36,5 3,25 23,2 L 5670 3,12
- C2082H 50,80 2” 15,75 7,92 28,58 36,2 39,4 4,00 23,2 L 5670 3,58
- C2100 63,50 21/2” 18,90 9,53 19,05 40,4 44,7 4,00 30,0 S 8850 3,01
- C2100H 63,50 21/2” 18,90 9,53 19,05 43,6 46,9 4,80 30,0 S 8850 3,56
- C2102 63,50 21/2” 18,90 9,53 39,67 40,4 44,7 4,00 30,0 L 8850 4,83
- C2102H 63,50 21/2” 18,90 9,53 39,67 43,6 46,9 4,80 30,0 L 8850 5,38
- C2120 76,20 3” 25,22 11,10 22,23 50,3 54,3 4,80 35,7 S 12700 4,66
- C2120H 76,20 3” 25,22 11,10 22,23 53,5 57,5 5,65 35,7 S 12700 5,26
- C2122 76,20 3” 25,22 11,10 44,45 50,3 54,3 4,80 35,7 L 12700 7,66
- C2122H 76,20 3” 25,22 11,10 44,45 53,5 57,5 5,65 35,7 L 12700 8,26
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Łańcuchy Łańcuchy II

Przyłącza łańcuchów o podwójnej podziałce
Double pitch chains attachments

Typ łańcucha
Type of chain p

p1
mm

d3
mm

d4
mm

f
mm

h1
mm

h2
mm

h3
mm

ISO ANSI mm cale
inch

C208B - 1” 25,40 12,7 4,5 5,5 25,4 9,1 11,1 13,5

- C2040 1” 25,40 9,5 3,4 5,5 25,4 9,1 11,1 13,5
- C2050 11/4” 31,75 11,9 5,5 6,6 31,8 11,1 14,3 15,9
- C2060 11/2” 38,10 14,3 5,5 9,2 42,9 14,7 17,5 19,1
- C2080 2” 50,80 19,1 6,6 11 55,6 19,1 22,2 25,4
- C2100 21/2” 63,50 23,8 9,2 13 66,6 23,4 28,6 31,8
- C2120 3” 76,20 28,6 11 15 79,3 27,8 33,3 37,3

Łańcuchy o podwójnej podziałce ze sworzniem rurkowym bez rolki (tulejkowe)
Double pitch chains with hollow pin without roller (bushed)

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
min

d2
mm
max

d3
mm
min

a1
mm
max

a2
mm
max

s
mm

g
mm
max

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mANSI mm

C2040HP 25,40 7,95 4,00 5,72 7,95 16,5 17,6 1,50 11,9 1100 0,46
C2040H-HP 25,40 7,95 4,00 5,72 7,95 18,3 19,5 2,00 11,9 1380 0,60
C2050HP 31,75 9,53 5,12 7,24 10,16 20,5 21,8 2,03 15,0 2040 0,76

C2050H-HP 31,75 9,53 5,12 7,24 10,16 22,2 23,7 2,40 15,0 2150 0,90
C2060HP 38,10 12,57 6,00 8,33 11,91 25,8 26,8 2,42 18,0 2300 1,02

C2060H-HP 38,10 12,57 6,00 8,33 11,91 29,2 31,1 3,20 18,0 2300 1,29
C2080HP 50,80 15,75 8,00 11,24 15,88 32,5 33,8 3,25 23,2 4000 1,81

C2080H-HP 50,80 15,75 8,00 11,24 15,88 36,8 38,0 4,00 23,2 4100 2,10
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy o podwójnej podziałce ze sworzniem rurkowym z dużą rolką
Double pitch chains with hollow pin – large roller type

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain p b1

mm
min

d1
mm
min

d2
mm
max

d3
mm
min

a1
mm
max

a2
mm
max

s
mm

g
mm
max

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mANSI mm

C2042HP 25,40 7,95 4,00 5,72 15,88 16,5 17,6 1,50 11,9 1100 0,78
C2042H-HP 25,40 7,95 4,00 5,72 15,88 18,3 19,5 2,00 11,9 1380 0,95
C2052HP 31,75 9,53 5,12 7,24 19,05 20,5 21,8 2,03 15,0 2040 1,25

C2052H-HP 31,75 9,53 5,12 7,24 19,05 22,2 23,7 2,40 15,0 2150 1,50
C2062HP 38,10 12,57 6,00 8,33 22,23 25,8 26,8 2,42 18,0 2300 1,72

C2062H-HP 38,10 12,57 6,00 8,33 22,23 29,2 31,1 3,20 18,0 2300 1,99
C2082HP 50,80 15,75 8,00 11,24 28,58 32,4 33,8 3,25 23,2 4000 2,82

C2082H-HP 50,80 15,75 8,00 11,24 28,58 36,8 38,0 4,00 23,2 4100 3,34

 

Łańcuchy z bocznym łukiem
Side bow chains

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

s1/s2
mm
max

R
mm
min

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
08BSB 12,70 ½” 7,75 3,97 7,75 17,4 1,60 400 1400 0,70
10BSB 15,875 5/8” 9,65 4,50 9,65 20,1 1,70 400 1560 0,93
12BSB 19,05 ¾” 11,68 5,12 11,68 23,1 1,85 500 2050 1,16
16BSB 25,40 1” 17,22 7,90 17,22 36,5 3,00/3,70 500 5560 2,53

40SB 12,70 ½” 7,85 3,96 7,85 16,9 1,50 350 1380 0,80
50SB 15,875 5/8” 9,40 4,37 9,40 20,7 2,03 400 2060 1,09
60SB 19,05 ¾” 12,57 5,34 12,57 26,6 2,42 500 1570 1,54
80SB 25,40 1” 15,75 7,19 15,75 34,0 3,25 711 1250 2,60



5756

Łańcuchy transportowe typ FV
Conveyor chains type FV

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy transportowe typ FVT z wysoką płytką
Conveyor chains with deep plates type FVT

FB - obciążenie zrywające    Wersja:  - tulejkowe (B)   - z małą rolką (S)   - z dużą rolką (P)   - z rolką prowadzącą (F)
FB - ultimate tensile strength          Serie:       - bushed (B)           - small roller (S)            - large roller (P)           - fl anged roller (F)

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

b2
mm
max

b3
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
B

d3
mm
S

d4
mm

P

d5
mm

F

d6
mm

F

a1
mm

a2
mm

x
mm

g
mm

s
mm

FB
daN

FV40 40 50 63 80 100 125 160 - 18 24,5 25,0 10 15 20 32 40 48 37 40,5 12,5 26 3 4000
FV63 50 63 80 100 125 160 200 - 22 30,5 31,0 12 18 26 40 50 60 46 50,5 15,5 30 4 6300
FV90 50 63 80 100 125 160 200 250 25 35,5 36,0 14 20 30 48 63 73 53 57,5 18,5 35 5 9000
FV112 80 100 125 160 200 250 315 - 30 42,5 43,0 16 22 32 55 72 87 63 67,5 22,0 40 6 11200
FV140 80 100 125 160 200 250 315 400 35 47,5 48,0 18 26 36 60 80 95 68 74,0 26,0 45 6 14000
FV180 100 125 160 200 250 315 400 500 45 61,5 62,5 20 30 42 70 100 120 86 93,0 35,0 50 8 18000

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

b2
mm
max

b3
mm
min

d1
mm
max

d2
mm

d4
mm

P

g2
mm

g1
mm

s
mm

a1
mm

a2
mm

FB
daN

FVT40 40 50 63 80 100 125 160 - 18 24,5 25,0 10 15 32 35 22,0 3 37 40,5 4000
FVT63 50 63 80 100 125 160 200 - 22 30,5 31,0 12 18 40 40 25,0 4 46 50,5 6300
FVT90 50 63 80 100 125 160 200 250 25 35,5 36,0 14 20 48 45 27,5 5 53 57,5 9000
FVT112 80 100 125 160 200 250 315 - 30 42,5 43,0 16 22 55 50 30,0 6 63 67,5 11200
FVT140 80 100 125 160 200 250 315 400 35 47,5 48,0 18 26 60 60 37,5 6 68 74,0 14000
FVT180 100 125 160 200 250 315 400 500 45 61,5 62,5 20 30 70 70 45,0 8 86 93,0 18000



5958

Przyłącza łańcuchów transportowych typ FV
Attachments for conveyor chains type FV

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy transportowe typ FVC ze sworzniem rurkowym
Conveyor chains type FVC with hollow pin

             
                         p
Łańcuch
Chain

63 100 125 160 200 250 315 400 d
mm

f1
mm

f2
mm
max

h
mm

Kątownik
Angle iron

FV40 L1
L2

-
31

30
50

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
- 6,6 50 100 20 25x25x3

FV63 L1
L2

-
40

30
50

40
60

50
70

-
-

-
-

-
-

-
- 9 68 110 30 30x30x3

FV90 L1
L2

-
-

30
50

40
60

50
70

60
80

65
85

-
-

-
- 9 80 130 35 40x40x4

FV112 L1
L2

-
-

30
50

40
65

50
75

65
90

80
105

-
-

-
- 11 100 140 40 40x40x5

FV140 L1
L2

-
-

30
55

40
65

50
75

65
90

80
105

100
125

-
- 11 100 170 45 50x50x5

FV180 L1
L2

-
-

-
-

35
65

50
80

65
95

80
110

100
130

100
130 13,5 128 190 45 50x50x5

FB - obciążenie zrywające    Wersja:  - tulejkowe (B)  - z małą rolką (S)    - z dużą rolką (P)   - z rolką prowadzącą (F)
FB - ultimate tensile strength          Serie:       - bushed (B)          - small roller (S)             - large roller (P)           - fl anged roller (F) 

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
max

d3
mm
B

d4
mm
S

d5
mm

P

d6
mm

F

d7
mm

F

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s
mm
max

x
mm

FB
daN

FVC63 63 80 100 125 160 - - 22,0 8,0 12,0 18,0 26,0 40,0 50,0 60,0 45,0 50,5 30,0 4,0 5,0 4600
FVC90 63 80 100 125 160 200 250 25,0 10,0 14,0 20,0 30,0 48,0 63,0 73,0 53,0 56,5 35,0 5,0 6,5 7300
FVC112 100 125 160 200 250 - - 30,0 11,0 16,0 22,0 32,0 55,0 72,0 87,0 62,0 63,0 40,0 6,0 7,5 9000
FVC140 100 125 160 200 250 - - 35,0 12,0 18,0 26,0 36,0 60,0 80,0 95,0 67,0 68,5 45,0 6,0 9,0 11000
FVC180 125 160 200 250 315 - - 45,0 14,0 20,0 30,0 42,0 70,0 100,0 120,0 86,0 88,0 50,0 8,0 13,0 14500
FVC250 160 200 250 315 400 - - 55,0 18,0 26,0 36,0 50,0 80,0 125,0 145,0 97,0 103,5 60,0 8,0 15,0 21500
FVC315 160 200 250 315 400 - - 65,0 20,0 30,0 42,0 60,0 90,0 140,0 170,0 117,0 121,5 70,0 10,0 18,0 29500



6160

Łańcuchy transportowe typ M 
Conveyor chains type M

Wersja:   - tulejkowe (B)    - z małą rolką (S)     - z dużą rolką (P)       - z rolką prowadzącą (F)
Serie:         - bushed (B)            - small roller (S)            - large roller (P)                - fl anged roller (F)

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy transportowe typ MT z wysoką płytką 
Conveyor chains type MT with deep plates

FB - obciążenie zrywające       * - sworznie i tulejki nie zabezpieczone przed skręcaniem
FB - ultimate tensile strength         * - pins and bushings not fl atted

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

b2
mm
max

b3
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
B

d3
mm
S

d4
mm

P

d5
mm

F

x
mm

a1
mm

a2
mm

g
mm

s
mm

FB
daN

M20* 40 50 63 80 100 125 160 16 22 22,2 6,0 9,0 12,5 25 30 11,5 33 37 18 3,0 2000
M28* 50 63 80 100 125 160 200 18 25 25,2 7,0 10,0 15,0 30 36 13,0 36 40 20 3,0 2800
M40* 63 80 100 125 160 200 250 20 28 28,3 8,5 12,5 18,0 36 42 14,0 41 45 25 3,5 4000
M56 63 80 100 125 160 200 250 24 33 33,3 10,0 15,0 21,0 42 50 17,5 48 54 30 4,0 5600
M80 80 100 125 160 200 250 315 28 39 39,4 12,0 18,0 25,0 50 60 20,5 55 64 35 5,0 8000
M112 80 100 125 160 200 250 315 32 45 45,5 15,0 21,0 30,0 60 70 23,0 65 73 40 6,0 11200
M160 100 125 160 200 250 315 400 37 52 52,5 18,0 25,0 36,0 70 85 26,5 75 85 50 7,0 16000
M224 125 160 200 250 315 400 500 43 60 60,6 21,0 30,0 42,0 85 100 31,0 85 97 60 8,0 22400
M315 160 200 250 315 400 500 630 48 70 70,7 25,0 36,0 50,0 100 120 34,0 100 114 70 10 31500

FB - obciążenie zrywające       * - sworznie i tulejki nie zabezpieczone przed skręcaniem
FB - ultimate tensile strength         * - pins and bushings not fl atted

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

b2
mm
max

b3
mm
min

d1
mm
max

d2
mm

d4
mm

P

g2
mm

g1
mm

s
mm

a1
mm

a2
mm

FB
daN

MT20* 40 50 63 80 100 125 160 16 22 22,2 6,0 9,0 25 25 16,0 3,0 33 37 2000
MT28* 50 63 80 100 125 160 200 18 25 25,2 7,0 10,0 30 30 20,0 3,0 36 40 2800
MT40* 63 80 100 125 160 200 250 20 28 28,3 8,5 12,5 36 35 22,5 3,5 41 45 4000
MT56 63 80 100 125 160 200 250 24 33 33,3 10,0 15,0 42 45 30,0 4,0 48 54 5600
MT80 80 100 125 160 200 250 315 28 39 39,4 12,0 18,0 50 50 32,5 5,0 55 64 8000
MT112 80 100 125 160 200 250 315 32 45 45,5 15,0 21,0 60 60 40,0 6,0 65 73 11200
MT160 100 125 160 200 250 315 400 37 52 52,5 18,0 25,0 70 70 45,0 7,0 75 85 16000
MT224 125 160 200 250 315 400 500 43 60 60,6 21,0 30,0 85 90 60,0 8,0 85 97 22400
MT315 160 200 250 315 400 500 630 48 70 70,7 25,0 36,0 100 100 65,0 10 100 114 31500



6362

Przyłącza łańcuchów transportowych typ M
Attachments for conveyor chains type M

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy transportowe typ HB ze sworzniem rurkowym 
Conveyor chains type HB with hollow pin

       
                       P
Łańcuch

 Chain

40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 d
mm

f1
mm

f2
mm
max

h
mm

Kątownik
Angle iron

M20 L1
L2

-
14

-
14

20
35

35
50

50
65

50
65

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
- 6,6 54 84 16 25x25x3

M28 L1
L2

-
-

-
20

-
20

25
45

40
60

65
85

65
85

65
85

-
-

-
-

-
-

-
-

-
- 9 64 100 20 30x30x3

M40 L1
L2

-
-

-
-

-
20

20
40

40
60

65
85

65
85

65
85

65
85

-
-

-
-

-
-

-
- 9 70 112 25 30x30x3

M56 L1
L2

-
-

-
-

-
22

-
22

25
50

50
75

85
110

85
110

85
110

-
-

-
-

-
-

-
- 11 88 140 30 40x40x4

M80 L1
L2

-
-

-
-

-
-

-
22

-
22

50
75

85
110

125
150

125
150

125
150

-
-

-
-

-
- 11 96 160 35 40x40x4

M112 L1
L2

-
-

-
-

-
-

-
28

-
28

35
65

65
95

100
130

100
130

100
130

-
-

-
-

-
- 14 110 184 40 50x50x6

M160 L1
L2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
30

-
30

50
80

85
115

145
175

145
175

145
175

-
-

-
- 14 124 200 45 50x50x6

M224 L1
L2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
35

-
35

65
100

125
160

190
225

190
225

190
225

-
- 18 140 228 55 60x60x8

M315 L1
L2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
35

50
85

100
135

155
190

155
190

155
190

155
190 18 160 250 65 70x70x8

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
min

d2
mm
max

d3
mm
min

a1
mm
max

a2
mm
max

s
mm

g
mm
max

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

HB38,1 38,10 8,00 5,30 8,00 20,00 19,60 20,70 2,03 17,30 2800 0,98
HB38,1F1 38,10 18,00 5,10 10,50 20,00 39,00 40,30 4,00 22,00 6000 2,59
HB38,1F3 38,10 12,70 8,30 12,00 25,40 27,00 28,60 2,50 38,10 2500 1,51

HB50,8 50,80 10,50 8,20 11,40 30,00 27,40 28,60 3,10 26,00 5000 2,56
HB50,8F4 50,80 10,50 8,20 13,60 30,00 27,40 28,90 3,10 26,00 4200 2,28

HB63 63,00 10,00 8,10 11,40 30,00 26,70 28,10 3,10 26,50 5000 2,07
HB63F1 63,00 10,00 8,10 11,40 40,00 26,70 28,10 3,10 26,50 5000 2,27
HB63F2 63,00 20,00 8,10 11,40 40,00 36,70 38,10 3,10 26,50 5000 3,20
HB63F3 63,00 15,00 8,20 11,40 40,00 35,60 37,00 4,00 26,50 3500 3,90



6564

Łańcuchy rolkowe z płytkami wygiętymi
Transmission chains with cranked links

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuch z płytką zębatą typ Z2
Sharp top chains type Z2

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g
mm
max

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

h
mm

h1
mm

24B-Z2 38,10 25,40 25,40 42,00 53,40 6,0 5,00 5,5 25,5

Łańcuch z płytką zębatą typ Z2D
Sharp top chains type Z2D

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g
mm
max

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

g1
mm

h1
mm

20B-Z2D 31,75 19,56 19,05 26,42 43,20 4,50 3,50 33,0 20,0

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

g
mm

s
mm

d1
mm

d2
mm

a2
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch
RV-3067X 77,9 3,067 40,0 51 9,5 19,00 41,30 98,7 50 000 19,1

RV-3 78,1 3,075 38,1 45 8,0 17,92 31,75 93,0 34 000 12,3
RV-1664A 101,6 4,000 55,5 82 14,0 30,18 57,15 141,0 113 500 41,4

RV-4 103,2 4,063 49,2 60 14,0 23,92 44,45 129,0 68 000 26,4
RV-4 UP 103,2 4,063 49,2 60 14,0 23,92 60,00 129,0 68 000 31,0

RV-E 4073 103,4 4,073 49,5 60 14,0 25,40 45,20 131,0 77 100 27,2
RV-1605 AAA 127,0 5,000 64,5 90 14,0 34,90 63,50 168,5 170 000 59,6



6766

Łańcuch z płytką zębatą typ Z2M
Sharp top chains type Z2M

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g
mm
max

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

p1
mm

g1
mm

h
mm

24B-Z2M 38,1 25,4 25,4 32,0 53,4 6,0 5,0 19,0 35,2 3,2

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuch z płytką zębatą typ ZA
Sharp top chains type ZA

Łańcuch z płytką zębatą typ ZB
Sharp top chains type ZB

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g1
mm

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

h1
mm

20B-ZB6 31,75 19,56 19,05 32,8 41,2 4,5 3,5 19,8
24B-ZB6 38,10 25,40 25,40 40,0 53,40 6,0 5,0 23,5

Łańcuch z płytką zębatą typ Z4
Sharp top chains type Z4

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g1
mm

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

h1
mm

12B-Z4 19,05 11,68 12,07 21,50 22,70 1,80 1,80 13,50
16B-Z4 25,40 17,02 15,88 26,50 36,10 4,00 3,10 16,00
24B-Z4 38,10 25,40 25,40 35,00 53,40 6,00 5,00 19,50

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g
mm
max

g1
mm

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

h1
mm

32B-ZA2/1 50,80 30,99 29,21 65,5 75,0 65,2 7,00 6,00 30,0
32B-ZA2/2 50,80 30,99 29,21 42,2 75,0 53,7 7,00 6,00 30,0
32B-ZA2/3 50,80 19,56 29,21 42,2 75,0 53,7 7,00 6,00 30,0
32B-ZA2/4 50,80 17,02 29,21 65,5 75,0 51,2 7,00 6,00 30,0
32B-ZA2/5 50,80 17,02 29,21 42,2 75,0 51,2 7,00 6,00 30,0



6968

Łańcuch z płytką zębatą typ Z5
Sharp top chains type Z5

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g
mm
max

g1
mm

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

h1
mm

12B-Z5 19,05 11,68 12,07 16,13 22,0 22,70 1,80 1,80 13,0
16B-Z5 25,40 17,02 15,88 21,08 26,4 36,10 4,00 3,10 16,0
24B-Z5 38,10 25,40 25,40 33,40 39,0 53,40 6,00 5,00 22,5
24A-Z5 38,10 25,40 22,23 36,20 38,5 50,80 4,80 4,80 21,0

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuch z płytką zębatą typ Z6
Sharp top chains type Z6

Oznaczenie
Code No.

p
mm

b1
mm
min

d3
mm
max

g
mm
max

g1
mm

a1
mm
max

s1
mm

s2
mm

h1
mm

16B-Z6 25,40 17,02 15,88 21,08 26,5 36,10 4,00 3,10 16,0
20B-Z6 31,75 19,56 19,05 26,00 32,0 43,20 4,50 3,50 19,0
24B-Z6 38,10 25,40 25,40 33,40 39,0 53,40 6,00 5,00 22,5
32B-Z6 50,80 30,99 29,21 42,29 50,9 67,40 7,00 6,00 31,1

Łańcuch rolkowy do transportu folii (Gripper)
Roller chains for folio transport (Gripper)

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

h
mm

h1
mm

g
mm
max

s
mm
max

a1
mm
max

f
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/mmm cale

inch

08BSSF32 12,7 ½” 7,75 4,45 8,51 16,5 8,0 18,0 1,6 16,7 13,8 1200 1,14



7170

Łańcuchy płaszczyznowe z zawiasem czołowym – typ S
Metal chain conveyors – type S

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy płaszczyznowe z zawiasem czołowym – typ D
Metal chain conveyors – type D

FB - obciążenie zrywające       
FB - ultimate tensile strength        

Łańcuch
Chain

p
mm

a
mm
max

g
mm
max

s
mm
max

d
mm
max

B
mm

c
mm
max

b
mm
max

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

Materiał
Material

1Cr18Ni9Ti 1Cr13
2Cr13

LZ12S

38,1

76,2

13,13 3,35 6,38 37,28 20 42,05 800 625

2,39
LZ13S 82,6 2,55
LZ14S 88,9 2,70
LZ16S 101,6 2,99
LZ18S 114,3 3,29
LZ24S 152,4 4,17
LZ30S 190,5 5,06

FB - obciążenie zrywające       
FB - ultimate tensile strength        

Łańcuch
Chain

p
mm

a
mm
max

g
mm
max

s
mm
max

d
mm
max

B
mm

c
mm
max

b
mm
max

FB
daN
min Waga

Weight
kg/m

Materiał
Material

1Cr18Ni9Ti 1Cr13
2Cr13

LZ30D 38,1 190,5 13,13 3,35 6,38 13,5 80,5 53,5 1600 1250 5,87



7372

Łańcuchy transportowe do Redlera
Scraper conveyor chains 

Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy akumulacyjne BS
Double plus chains

FB - obciążenie zrywające       * - sworznie i tulejki nie zabezpieczone przed skręcaniem   
FB - ultimate tensile strength         * - pins and bushings not fl atted

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d2
mm
B

a1
mm

a2
mm

g
mm

s
mm

W
mm

FB
daN

FVR40 40 63 100 - - - - 18 10 15 36,0 43,0 26 3

wg zamówienia
according to order

4200
FVR63 63 100 125 160 - - - 22 12 18 44,0 54,0 30 4 6400
FVR90 63 100 125 160 200 250 - 25 14 20 52,0 61,0 35 5 10000
FVR112 100 125 160 200 250 - - 30 16 22 61,0 70,0 40 6 12000
FVR140 100 125 160 200 250 315 - 35 18 26 66,0 79,0 45 6 14500
FVR180 125 160 200 250 315 400 - 45 20 30 85,5 99,0 50 8 19000
FVR250 125 160 200 250 315 400 - 55 26 36 97,5 113,0 60 8 27500
FVR315 160 200 250 315 400 - - 65 30 42 117 130 70 10 37000
FVR400 160 200 250 315 400 - - 70 32 44 130 148 70 12 41000
FVR500 160 200 250 315 400 - - 80 36 50 140 160 80 12 54000
FVR630 200 250 315 400 500 - - 90 42 56 152 169 100 12 63000

MR20* 40 50 63 80 100 125 160 16 6 9 31,2 36,2 18 2,5

wg zamówienia
according to order

2000
MR28* 50 63 80 100 125 160 200 18 7 10 35,2 40,2 20 3 2800
MR40* 63 80 100 125 160 200 250 20 8,5 12,5 40,2 47,2 25 3,5 4000
MR56 63 80 100 125 160 200 250 24 10 15 47,2 56,2 30 4 5600
MR80 80 100 125 160 200 250 315 28 12 18 55,2 64,2 35 5 8000
MR112 80 100 125 160 200 250 315 32 15 21 64,2 75,2 40 6 11200
MR160 100 125 160 200 250 315 400 37 18 25 73,3 88,3 50 7 16000
MR224 125 160 200 250 315 400 500 43 21 30 86,3 99,3 60 8 22400
MR315 160 200 250 315 400 500 630 48 25 36 100,3 120,3 70 10 31500
MR400 200 250 315 400 500 630 800 56 30 42 117,3 141,3 80 12 45000
MR630 250 315 400 500 630 800 - 66 36 50 136,3 159,3 100 14 63000

FB - obciążenie zrywające                                                                              Rolka „d” - stalowa lub z poliamidu
FB - ultimate tensile strength                                                                            Rolle „d” - made in steel or in plastic 

Łańcuch
Chain

   p
 mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a3
mm
max

d
mm
max

g
mm
max

s1
mm

s2
mm

FB
daN
min

08BS-27/16 12,70 7,75 4,45 8,51 27,0 16,0 11,81 1,60 1,50 1800
12BS-40/28 19,05 11,68 5,72 12,07 40,0 28,0 16,13 1,80 1,80 2900
12BS-43/26 19,05 11,68 5,72 12,07 43,0 26,0 16,13 1,80 1,80 2900
12BS-43/28 19,05 11,68 5,72 12,07 43,0 28,0 16,13 1,80 1,80 2900
12BS-48/24 19,05 11,68 5,72 12,07 48,0 24,0 16,13 1,80 1,80 2900
12BS-48/26 19,05 11,68 5,72 12,07 48,0 26,0 16,13 1,80 1,80 2900
12BS-48/28 19,05 11,68 5,72 12,07 48,0 28,0 16,13 1,80 1,80 2900
16BS-65/38 25,40 17,02 8,28 15,88 65,0 38,0 21,08 4,00 3,10 6000
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Łańcuchy Łańcuchy II

Łańcuchy z wulkanizowanym profi lem gumowym typ G 
Chains with vulcanised elastomer profi les type G

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

A
mm

B
mm

H
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

08BG-1 12,70 7,75 4,45 8,51 20,0 11,81 14,6 24,2 12,3 1800 1,19
10BG-1 15,875 9,65 5,08 10,16 23,2 14,73 16,8 30,0 17,0 1900 1,62
12BG-1 19,05 11,68 5,72 12,07 25,7 16,13 19,6 36,0 21,0 2900 2,01
16BG-1 25,40 17,02 8,28 15,88 39,7 21,08 29,1 49,0 21,4 5800 3,83
20BG-1 31,75 19,56 10,19 19,05 48,0 26,42 36,0 57,0 27,0 8500 6,19
24BG-1 38,10 25,40 14,63 25,40 61,6 33,40 47,0 72,6 34,0 16000 11,25

08BG-2 12,70 7,75 4,45 8,51 34,3 11,81 28,4 24,2 12,3 3200 2,07
10BG-2 15,875 9,65 5,08 10,16 39,7 14,73 33,3 30,0 17,0 4450 2,56
12BG-2 19,05 11,68 5,72 12,07 45,3 16,13 39,1 36,0 16,0 5780 3,21

10AG-1 15,875 9,40 5,08 10,16 24,5 15,09 17,5 31,0 17,0 2180 1,70
12AG-1 19,05 12,57 5,94 11,91 29,9 18,00 21,4 37,1 21,0 3180 2,55
16AG-1 25,40 15,75 7,92 15,88 37,2 24,00 27,5 46,0 20,0 4200 3,97
20AG-1 31,75 18,90 9,53 19,05 46,8 30,00 34,0 57,6 28,0 8670 6,15

16AG-2 25,40 15,75 7,92 15,88 68,0 24,0 57,2 46,0 20,0 8400 7,27

Łańcuchy z wulkanizowanym profi lem gumowym typ G SP
Chains with vulcanised elastomer profi les type G SP

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm
max

A
mm

B
mm

H
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

08BG-1SP 12,70 7,75 4,45 8,51 20,0 11,81 14,6 24,2 12,3 1800 1,30
10BG-1SP 15,875 9,65 5,08 10,16 23,2 14,73 16,8 30,0 17,0 1900 1,75
12BG-1SP 19,05 11,68 5,72 12,07 25,7 16,13 19,6 36,0 21,0 2900 2,15
16BG-1SP 25,40 17,02 8,28 15,88 39,7 21,08 29,1 49,0 21,4 5800 4,11
20BG-1SP 31,75 19,56 10,19 19,05 48,0 26,42 36,0 57,0 27,0 8500 6,65
24BG-1SP 38,10 25,40 14,63 25,40 61,6 33,40 47,0 72,6 34,0 16000 11,63

08BG-2 SP 12,70 7,75 4,45 8,51 34,3 11,81 28,4 24,2 12,3 3200 2,29
10BG-2SP 15,875 9,65 5,08 10,16 39,7 14,73 33,3 30,0 17,0 4450 2,95
12BG-2SP 19,05 11,68 5,72 12,07 45,3 16,13 39,1 36,0 16,0 5780 3,48

16AG-1SP 25,40 15,75 7,92 15,88 37,2 24,00 27,5 46,0 20,0 4200 4,34

10AG-2SP 15,875 9,40 5,08 10,16 42,5 15,09 35,6 31,0 17,0 4360 2,14
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Łańcuchy Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy rolnicze typ S
Agricultural chains type S

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

g
mm
max

s
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

S32 29,21 15,88 4,45 11,43 13,2 1,8 26,7 28,8 800 0,86
S42 34,93 19,05 7,00 14,27 19,8 2,8 34,3 37,0 2700 1,60
S45 41,40 22,23 5,72 15,24 17,3 2,8 37,7 40,4 1800 1,66
S51 38,10 16,00 5,72 15,24 17,3 2,8 30,9 33,8 2800 1,48
S52 38,10 22,23 5,72 15,24 17,3 2,8 37,7 40,4 1800 1,68
S55 41,40 22,23 5,72 17,78 17,3 2,8 37,7 40,4 1800 1,80

S55X 41,30 20,00 8,28 16,00 20,0 3,00 41,1 43,6 5000 2,00
S62 41,91 26,20 5,72 19,05 17,3 2,5 40,3 43,0 2670 1,87
S77 58,34 22,23 8,90 18,26 26,2 4,00 43,2 46,4 4500 2,66

Łańcuch z plastikowymi płytkami nośnymi
Chains with plastic attachments

FB - obciążenie zrywające                 Płytka nośna wykonana z poliamidu
FB - ultimate tensile strength                     Attachment made in polyamide

Łańcuch
Chain

   p
 mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

a2
mm
max

g
mm
max

s
mm

FB
daN
min

Waga
Weight
kg/m

16BP 25,40 17,02 8,28 15,88 61,0 64,4 30,0 6,00 2200 3,7
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Łańcuchy Rolnicze Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy Rolnicze - typ CA
Agricultural chains - type CA

Łańcuchy rolnicze typ S55X z przyłączami
S55X chains with attachments

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d1
mm

d3
mm

a1
mm

a2
mm

s1 = s2
mm

g
mm

FB
daN

CA550 41,40 19,81 7,19 16,87 35,0 38,0 2,80 19,3 3900
CA555 41,40 12,70 7,19 16,87 29,1 32,0 3,10 19,3 3900
CA557 41,40 20,24 8,00 17,78 37,4 40,6 3,10 23,1 5560
CA620 42,01 24,51 7,19 17,91 41,8 45,2 3,25 20,2 3900
CA624 38,40 19,05 8,28 15,88 36,1 39,4 3,00 20,5 5000
CA650 50,80 19,05 9,53 19,05 40,5 46,8 4,00 25,5 9000

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p b1
mm
min

b2
mm
min

b4
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

d4
mm
max

d5
mm
max

a1
mm
max

h
mm

FB
daN
minmm cale

inch

S55X 41,3 15/8” 20,0 54,0 74,9 8,28 16,0 8,3 10,0 41,1 17,0 5000
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Łańcuchy Rolnicze Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy do podajników listwowych – typ CA557/L53
Chains to harvester combines - conveyor’s chain – type CA557/L53

Łańcuchy do podajników listwowych – typ CA/D-B-L
Chains to harvester combines - conveyor’s chains – type CA/D-B-L

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d3
mm

d1
mm

h
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

s
mm

B1
mm

B2
mm

g
mm

CA557-L53 41,4 20,24 17,78 8,00 14,3 22,23 53,98 79,3 3,1 9,9 13,6 23,10

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d3
mm

d1
mm

h
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

s
mm

d
mm

g
mm

CA624-D10 38,4 19,05 15,88 6,92 15,1 29,1 58,0 76,5 2,5 10,5 17,30
CA624-B18 38,4 18,00 15,88 6,92 15,1 29,1 57,0 75,0 3,0 8,5 17,30
CA624-L39 38,4 19,05 15,88 6,92 14,5 39,0 58,4 82,4 3,0 10,5 17,30
CA624-L29 38,4 19,05 15,88 8,28 14,0 29,0 58,0 87,0 3,0 10,5 20,50
CA624-L40 38,4 19,05 15,88 8,28 16,0 40,0 57,0 86,0 3,0 10,3 20,50
CA550-L54 41,4 19,05 16,80 8,28 12,7 22,6 54,0 71,6 3,0 8,5 22,00
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Łańcuchy Rolnicze Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy do podajników listwowych – typ CA/H-D-L
Chains to harvester combines - conveyor’s chains – type CA/H-D-L

Łańcuchy do podajników listwowych – typ S32-88
Chains to harvester combines - conveyor’s chains – type S32-88

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d3
mm

d1
mm

h
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

s
mm

d
mm

g
mm

CA624-H15 38,4 18,00 15,88 6,92 15,4 22,00 57,5 82,00 3,0 9,00 17,30
CA624-H16 38,4 18,50 15,88 6,92 16,0 23,00 57,5 80,00 2,5 8,70 17,30
CA550-H14 41,4 19,50 16,87 7,19 14,7 22,00 50,8 72,00 2,8 8,50 19,30
CA550-H16 41,4 19,81 16,87 7,19 16,5 20,00 54,0 76,20 2,8 8,30 19,30
CA550-L20 41,4 19,81 16,87 7,19 16,5 20,00 50,8 76,20 2,8 8,30 19,30
CA550-H12 41,4 19,81 16,87 7,19 12,7 22,23 50,8 71,40 2,8 8,70 19,30
CA557-H15 41,4 20,24 17,78 8,00 15,9 22,00 50,8 72,00 3,1 8,70 23,10
CA550-L27 41,4 19,05 16,80 8,28 16,5 27,00 54,0 75,54 3,0 8,50 22,00
CA550-D8 41,4 19,05 16,80 8,28 16,5 27,00 50,8 75,54 3,0 8,50 22,00
CA550-L22 41,4 20,24 16,87 7,19 12,7 22,23 50,8 77,80 2,8 6,75 19,30

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d3
mm

d1
mm

h
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

s
mm

B1
mm

B2
mm

g
mm

S32-B5 29,21 15,88 11,43 4,45 8,6 15,0 42,9 61,0 1,8 5,3 6,9 13,2
S32-B6 29,21 15,88 11,43 4,45 8,6 15,0 42,9 61,0 1,8 6,5 8,1 13,2
S42-B8 34,93 19,05 14,27 7,00 14,0 17,5 54,0 74,9 2,8 8,3 11,5 19,8
S45-B8 41,40 22,23 15,24 5,72 11,4 22,0 54,0 75,0 2,8 8,5 11,7 17,3
S51-H11 38,10 16,00 15,24 5,72 11,4 19,0 49,8 71,5 2,8 8,3 9,9 17,3
S52-H11 38,10 22,23 15,24 5,72 11,4 19,0 58,8 78,0 2,8 8,3 9,9 17,3
S52-B6 38,10 22,23 15,24 5,72 11,4 19,0 58,8 78,0 2,8 6,6 8,2 17,3
S55-H11 41,40 22,23 17,78 5,72 11,4 22,0 54,0 75,0 2,8 8,5 11,7 17,3
S62-H11 41,91 26,20 19,05 5,72 11,4 22,0 66,8 95,4 2,5 8,3 14,7 17,3
S62-H12 41,91 26,20 19,05 5,72 12,6 22,0 66,7 95,5 2,5 8,3 14,7 17,3
S62-B6 41,91 26,20 19,05 5,72 11,4 22,0 66,8 95,4 2,5 6,5 13,0 17,3

S77-H20 58,34 22,23 18,26 8,90 20,8 25,0 76,2 102,0 4,0 8,3 11,5 26,2
S88-H20 66,27 28,58 22,86 8,90 20,8 22,0 97,0 119,4 4,0 8,3 9,9 26,2
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Łańcuchy Rolnicze Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy do podajników łopatkowych CA550-624
Chains to harvester combines - elewator’s chains type CA550-624

Łańcuchy do podajników łopatkowych - typ S32-62
Chains to harvester combines - elewator’s chains - type S32-62

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d3
mm

d1
mm

h
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

s
mm

d
mm

g
mm

CA624-L52 38,40 19,05 15,88 6,92 24,5 38,4 52,0 71,0 2,5 8,4 17,30
CA624-L70 38,40 19,05 15,88 6,92 24,5 38,4 52,0 70,0 2,5 8,4 17,30
CA624-L71 38,40 18,00 15,88 6,92 24,0 38,4 52,0 71,0 3,0 8,4 17,30
CA624-H25 38,40 19,05 15,88 8,28 25,0 38,4 52,0 71,0 3,0 8,4 20,50
CA624-H24 38,40 19,05 15,88 8,28 24,0 38,4 52,0 73,0 3,0 8,3 20,50
CA550-H31 41,40 19,81 16,87 7,19 31,0 36,9 47,6 68,2 2,8 8,7 19,30
CA550-L89 41,40 19,81 16,87 7,19 31,0 36,9 47,6 89,0 2,8 8,7 19,30
CA550-L58 41,40 19,81 16,87 7,19 20,5 35,0 58,0 85,0 2,8 8,5 19,30
CA550-H20 41,40 19,81 16,87 7,19 20,0 32,5 62,0 84,0 2,8 8,6 19,30
CA550-L35 41,40 19,81 16,87 7,19 20,5 35,0 58,0 85,0 2,8 6,5 19,30
CA550-L33 41,40 19,81 16,87 7,19 20,5 33,0 58,0 85,0 2,8 6,5 19,30
CA550-L32 41,40 19,81 16,87 7,19 20,0 32,5 62,0 89,0 2,8 8,6 19,30
CA550-B20 41,40 20,24 16,87 7,19 20,0 33,0 57,5 83,5 2,8 6,7 19,30
CA550-D6 41,40 19,81 16,87 7,19 20,5 33,0 58,0 85,9 2,8 6,5 19,30

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d3
mm

d1
mm

h
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

d
mm

s
mm

g
mm

S32-B15 29,21 15,88 11,43 4,45 20,0 19,2 58,0 78,0 6,4 1,8 13,2
S45-H20 41,40 22,23 15,24 5,72 20,0 37,0 58,0 87,0 6,6 2,8 17,3
S45-H21 41,40 22,23 15,24 5,72 20,5 33,2 58,0 85,6 6,6 2,8 17,3
S45-B22 41,40 22,23 15,24 5,72 21,0 25,0 62,4 83,4 8,5 2,8 17,3
S52-B22 38,10 22,23 15,24 5,72 20,0 19,2 62,0 88,5 6,4 2,8 17,3
S52-H20 38,10 15,80 15,24 5,72 20,6 37,0 53,8 69,5 6,4 2,8 16,7
S52-H21 38,10 22,23 15,24 5,72 20,6 37,0 60,7 76,4 6,4 2,8 17,3
S52-B18 38,10 18,50 15,24 5,72 20,0 18,5 54,5 71,0 6,5 2,8 16,5
S52-B16 38,10 16,40 15,24 5,72 20,0 17,5 54,5 71,0 6,5 2,5 16,5
S55-H20 41,40 22,23 17,78 5,72 20,0 37,0 58,0 87,0 6,4 2,8 17,3
S55-B22 41,40 22,23 17,78 5,72 20,5 33,2 58,0 85,6 6,6 2,8 17,3
S55-L37 41,40 22,23 17,78 5,72 20,0 37,0 58,0 87,0 6,6 2,8 17,3
S55-L30 41,40 22,23 17,78 5,72 20,0 30,0 58,0 87,0 6,4 2,8 17,3
S55-H21 41,40 22,23 17,78 5,72 20,5 33,2 62,0 85,6 6,6 2,8 17,3
S62-B26 41,91 26,20 19,05 5,72 20,0 32,6 61,4 92,0 6,4 2,5 17,3
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Łańcuchy do podajników kombajnów zbożowych typu CLAAS
Chains to harvester combines 

Łańcuchy Rolnicze Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy do podajników listwowych
Conveyor`s chain

FB - obciążenie zrywające   FB - ultimate tensile strength 

Typ
Type

p
mm

b1
mm
min

b3
mm

b4
mm

d1
mm
max

d3
mm
max

d4
mm

h1
mm

L1
mm

g
mm

FB
daN
min

CA624 38,40 19,00 57,00 86,00 8,27 15,88 10,30 16,00 58,90 20,50 4800

Łańcuchy do podajników łopatkowych
Elewator`s chain

FB - obciążenie zrywające   FB - ultimate tensile strength

Typ
Type

p
mm

b1
mm
min

b3
mm

b4
mm

d1
mm
max

d3
mm
max

d5
mmw

h1
mm

h2
mm

L3
mm

g
mm

FB
daN
min

CA624 38,40 19,00 51,50 69,80 8,27 15,88 8,40 24,00 34,50 37,50 20,50 4800

Łańcuchy do podajników kombajnów zbożowych typu NEW HOLLAND
Chains to harvester combines

Łańcuchy do podajników listwowych
Conveyor`s chain

FB - obciążenie zrywające   FB - ultimate tensile strength 

Typ
Type

p
mm

b1
mm
min

b3
mm

b4
mm

d1
mm
max

d3
mm
max

d4
mm

h1
mm

L1
mm

g
mm

FB
daN
min

CA550 41,40 19,81 54,00 71,50 7,19 16,87 8,50 12,70 62,40 19,05 4000

Łańcuchy do podajników łopatkowych
Elevator`s chain

FB - obciążenie zrywające   FB - ultimate tensile strength

Typ
Type

p
mm

b1
mm
min

b3
mm

b4
mm

d1
mm
max

d3
mm
max

d5
mm

h1
mm

h2
mm

L3
mm

g
mm

FB
daN
min

CA550 41,40 19,81 58,00 85,00 7,19 16,87 6,80 20,50 30,50 34,00 19,05 4000



8988

Łańcuchy do kombajnów do zbioru porzeczek
Current combines chains

Łańcuchy Rolnicze Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy ze specjalną powłoką GEOMET charakteryzują się wytrzymałością porównywalną jak w przypadku 
łańcuchów standardowych i odpornością na korozję wodorową jak dla łańcuchów z pokryciem galwanicznym.

Allowable load: same as normal chain, higher strength than stainless steel chain, no hydrogen brittleness like electroplate chain.

Łańcuchy do kombajnów do zbioru kukurydzy
Corn combines chains

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength 

Typ
Type

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm

α
°

h
mm

FB
daN
min

CA550 41,4 20,1 7,16 16,7 34,5 19,0 20 64,0 3900

FB - obciążenie zrywające
           FB - ultimate tensile strength 

Typ
Type

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a1
mm
max

g
mm

α
°

h
mm

FB
daN
min

MR-30 30,0 20,6 8,28 15,88 35,3 20,0 23 64,0 4000

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm
min

d1
mm
max

d3
mm
max

a3
mm

f
mm

g
mm
max

s
mm

d
mm

h1
mm

h2
mm
max

08B SPU 12,7 7,75 4,45 8,51 18,8 8,0 11,81 1,5 6,2 22,5 31,0
10B SPU 15,875 9,65 5,08 10,16 21,2 8,0 14,73 1,5 6,2 22,5 31,0
12B SPU 19,05 11,68 5,72 12,07 24,0 9,8 16,13 2,0 6,3 26,9 36,0
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Łańcuchy do kombajnów do zbioru kukurydzy – typ CA550-620
Corn combines chains – type CA550-620

Łańcuchy Rolnicze Łańcuchy Rolnicze II

Łańcuchy do kombajnów do zbioru kukurydzy – typ CA550/Z74
Corn combines chains – type CA550/Z74

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

h
mm

α
°

s1 = s2
mm

g
mm

CA550-Z55 41,40 19,81 55,6 20 2,80 19,30
CA550-Z63 41,40 19,81 63,5 15 2,80 19,30
CA550-Z66 41,40 19,81 66,0 17 2,80 19,30
CA550-Z92 41,40 19,81 92,0 15 2,80 19,30
CA550-Z56 41,40 20,24 55,6 22,5 2,80 19,05
CA620-Z92 42,01 24,51 92,0 15 3,25 20,20

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

h
mm

α
°

s
mm

g
mm

CA550-Z74 41,40 19,81 74,5 20 2,8 19,3

Łańcuchy do kombajnów do zbioru kukurydzy – typ CA555/Z63-66
Corn combines chains – type CA555/Z63-66

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d3
mm

d1
mm

h
mm

α
°

s1 = s2
mm

g
mm

CA555-Z63 41,40 12,7 16,87 7,19 63,5 15 3,10 19,3
CA555-Z66 41,40 12,7 16,87 7,19 66,0 15 3,25 19,3

Łańcuchy do kombajnów do zbioru kukurydzy – typ S62/Z66
Corn combines chains – type S62/Z66

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

h
mm

d1
mm

d3
mm

s1 / s2
mm

a1
mm

a2
mm

α
°

g
mm

S62-Z66 41,91 25,8 66,0 8,5 19,05 2,8/3,0 44,6 47,8 13 20,1
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Łańcuchy Rolnicze Koła Łańcuchowe III

Łańcuch do prasy – typ CA650
Chains for self – loading wagons – type CA650

FB - obciążenie zrywające
FB - ultimate tensile strength

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d1
mm

d3
mm

d4
mm

d5
mm

g
mm

G
mm

a1
mm

FB
daN

Waga
Weight
kg/m

CA650 50,80 19,05 9,52 19,05 35,00 48,00 26,70 63,00 40,20 9500 3,62

Wymiary wieńców zębatych kół łańcuchowych

Łańcuch
Chain

p
mm

b1
mm

d1
mm

d3
mm

d
mm

a1
mm

a2
mm

g
mm

216B-D35 50,8 17,02 8,28 15,88 35,3 37,8 41,3 22,0

Łańcuch do prasy – typ 216B
Chains for self – loading wagons – type 216B

Transverse profi le of the toothing

Nazwa Symbol Wielkości

Rozstaw płytek wewnętrznych b1

wg norm przedmiotowych
Szerokość płytki h2

Podziałka łańcucha p

Podziałka poprzeczna łańcucha wielorzędowego p1

Szerokość uzębienia dla łańcuchów
tulejkowych i rolkowych bf1

jednorzędowych bf1 = 0,93b1 dla p<=12,7
bf1 = 0,95b1 dla p>12,7

dwurzędowych bf1 = 0,91b1 dla p<=12,7
bf1 = 0,93b1 dla p>12,7

trzyrzędowych bf1 = 0,91b1 dla p<=12,7
bf1 = 0,93b1 dla p>12,7

Szerokość wieńca łańcucha dwurzędowego bf2 bf2 = bf1 + p1

Szerokość wieńca łańcucha trzyrzędowego bf3 bf3 = bf1 + 2p1

Szerokość ścięcia wierzchołka zęba

dla łańcuchów tulejkowych
i rolkowych

ba

bamax = 0,15p
bamin = 0,1p

dla łańcuchów rolkowych
o podziałce wydłużonej

bamax = 0,075p
bamax = 0,05p

Maksymalny promień podtoczenia ra ra = 0,1h2

Maksymalny promień boku zęba
dla łańcuchów rolkowych

rx

rx = p

dla łańcuchów rolkowych
o wydłużonej podziałce rx = 0,5p

Średnica podziałowa d wg norm przedmiotowych

Maksymalna średnica podtoczenia dg  dg = d – 2f

Odległość między średnicą 
podziałową a średnicą podtoczenia

dla łańcuchów tulejkowych
i rolkowych

f
f = 0,7p

dla łańcuchów rolkowych
o podziałce wydłużonej f = 0,4p
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Wymiary wpustów pryzmatycznych i rowków pod wpusty

Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Średnica wałka 
d [mm]

b x h
b t

> ≤ Wymiar
nominalny Tolerancja Wymiar

nominalny Odchyłka

6 8 2 x 2 2 -0,006
-0,031

1

+0,1
0

8 10 3 x 3 3 1,4
10 12 4 x 4 4

-0,012
-0,042

1,8
12 17 5 x 5 5 2,3
17 22 6 x 6 6 2,8
22 30 8 x 7 8 -0,015

-0,051
3,3

+0,2
0

30 38 10 x 8 10 3,3
38 44 12 x 8 12

-0,018
-0,061

3,3
44 50 14 x 9 14 3,8
50 58 16 x 10 16 4,3
58 65 18 x 11 18 4,4
65 75 20 x 12 20

-0,022
-0,074

4,9
75 85 22 x 14 22 5,4
85 95 25 x 14 25 5,4
95 110 28 x 16 28 6,4
110 130 32 x 18 32

-0,026
-0,088

7,4
130 150 36 x 20 36 8,4

+0,3
0

150 170 40 x 22 40 9,4
170 200 45 x 25 45 10,4
200 230 50 x 28 50 11,4
230 260 56 x 32 56

-0,032
-0,106

12,4
260 290 63 x 32 63 12,4
290 330 70 x 36 70 14,4
330 380 80 x 40 80 15,4
380 440 90 x 45 90 -0,037

-0,124
17,4

440 500 100 x 50 100 19,5

Tolerancja +0,015
0

+0,018
0

+0,021
0

+0,025
0

+0,030
0

+0,035
0

+0,040
0

+0,046
0

+0,052
0

+0,057
0

+0,063
0

Otwór 
d [mm]

> 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400
≤ 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500

Koła łańcuchowe z piastą 06 B
Sprockets 06 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

06 B-1 bf1 = 5,3
06 B-2 bf2 = 15,4
06 B-3 bf3 = 25,6

Dimensions prismatic grooves

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 24,89 28,0 8 15 22 C45 8 15 22 C45 8 15 32 C45
9 27,85 31,0 8 18 22 C45 8 18 22 C45 9 18 32 C45

10 30,82 34,0 8 20 22 C45 8 20 22 C45 10 20 32 C45
11 33,80 37,0 8 22 25 C45 10 22 25 C45 12 22 35 C45
12 36,80 40,0 8 25 25 C45 10 25 25 C45 12 25 35 C45
13 39,80 43,0 10 28 25 C45 10 28 25 C45 12 28 35 C45
14 42,80 48,3 10 31 25 C45 10 31 25 C45 12 31 35 C45
15 45,81 49,3 10 34 25 C45 10 34 25 C45 12 34 35 C45
16 48,82 52,3 10 37 28 C45 12 37 30 C45 12 37 35 C45
17 51,83 55,3 10 40 28 C45 12 40 30 C45 12 40 35 C45
18 54,85 58,3 10 43 28 C45 12 43 30 C45 12 43 35 C45
19 57,87 61,3 10 45 28 C45 12 46 30 C45 12 46 35 C45
20 60,89 64,3 10 46 28 C45 12 49 30 C45 12 49 35 C45
21 63,91 68.0 12 48 28 C45 16 52 30 C45 16 52 40 C45
22 66,93 71,0 12 50 28 C45 16 55 30 C45 16 55 40 C45
23 69,95 73,5 12 52 28 C45 16 58 30 C45 16 58 40 C45
24 72,97 77,0 12 54 28 C45 16 61 30 C45 16 61 40 C45
25 76,80 80,0 12 57 28 C45 16 64 30 C45 16 64 40 C45
26 79,02 83,0 12 60 28 C45 16 67 30 C45 16 67 40 C45
27 82,04 86,0 12 60 28 C45 16 70 30 C45 16 70 40 C45
28 85,07 89,0 12 60 28 C45 16 73 30 C45 16 73 40 C45
29 88,80 92,0 12 60 28 C45 16 76 30 C45 16 76 40 C45
30 91,12 94,7 12 60 28 C45 16 79 30 C45 16 79 40 C45
31 94,15 98,3 14 65 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
32 97,17 101,3 14 65 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
33 100,20 104,3 14 65 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
34 103,23 107,3 14 65 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
35 106,26 110,4 14 65 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
36 109,29 113,4 14 70 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
37 112,32 116,4 14 70 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
38 115,34 119,5 14 70 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
39 118,37 122,5 14 70 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
40 121,40 125,5 14 70 30 C45 16 80 30 C45 16 80 40 C45
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe z piastą 08 B
Sprockets 08 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

08 B-1 bf1 = 7,2
08 B-2 bf2 = 21,0
08 B-3 bf3 = 34,9

Koła łańcuchowe z piastą 10 B
Sprockets 10 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

10 B-1 bf1 = 9,1
10 B-2 bf2 = 25,5
10 B-3 bf3 = 42,1

* - koło z piastą spawaną   * - sprocket with welded hub

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 33,18 37,2 10 20 25 C45 10 20 32 C45 10 20 46 C45
9 37,13 41,0 10 24 25 C45 10 24 32 C45 12 24 46 C45
10 41,10 45,2 10 26 25 C45 10 28 32 C45 12 28 46 C45
11 45,07 48,7 10 29 25 C45 12 32 35 C45 16 32 50 C45
12 49,07 53,0 10 33 28 C45 12 35 35 C45 16 35 50 C45
13 53,06 57,4 10 37 28 C45 12 38 35 C45 16 38 50 C45
14 57,07 61,8 10 41 28 C45 12 42 35 C45 16 42 50 C45
15 61,06 65,5 10 45 28 C45 12 46 35 C45 16 46 50 C45
16 65,10 69,5 12 50 28 C45 14 50 35 C45 16 50 50 C45
17 69,11 73,6 12 52 28 C45 14 54 35 C45 16 54 50 C45
18 73,14 77,8 12 56 28 C45 14 58 35 C45 16 58 50 C45
19 77,16 81,7 12 60 28 C45 14 62 35 C45 16 62 50 C45
20 81,19 85,8 12 64 28 C45 14 66 35 C45 16 66 50 C45
21 85,22 89,7 14 68 28 C45 16 70 40 C45 20 70 55 C45
22 89,24 93,8 14 70 28 C45 16 70 40 C45 20 70 55 C45
23 93,27 98,2 14 70 28 C45 16 70 40 C45 20 70 55 C45
24 97,20 101,8 14 70 28 C45 16 75 40 C45 20 75 55 C45
25 101,33 106,8 14 70 28 C45 16 80 40 C45 20 80 55 C45
26 106,36 110,0 16 70 30 C45 20 85 40 C45 20 85 55 C45
27 109,40 114,0 16 70 30 C45 20 85 40 C45 20 85 55 C45
28 113,42 118,0 16 70 30 C45 20 90 40 C45 20 90 55 C45
29 117,46 122,0 16 80 30 C45 20 95 40 C45 20 95 55 C45
30 121,50 126,1 16 80 30 C45 20 100 40 C45 20 100 55 C45
31 125,54 130,2 16 90 30 C45 20 100 40 C45 20 110 55 C45
32 129,56 134,3 16 90 30 C45 20 100 40 C45 20 110 55 C45
33 133,6) 138,4 16 90 30 C45 2) 100 40 C45 20 110 55 C45
34 137,64 142,6 16 90 30 C45 20 100 40 C45 20 110 55 C45
35 141,68 146,7 16 6) 30 C45 20 100 40 C45 20 110 55 C45
36 145,72 151,0 20 90 35 C45 20 100 40 C45 25 120 55 C45
37 149,76 154,6 20 90 35 C45 20 100 40 C45 25 120 55 C45
38 153,80 158,6 20 90 35 C45 20 100 40 C45 25 120 55 C45
39 157,83 162,7 20 90 35 C45 20 100 40 C45 25 120 55 C45
40 161,87 166,8 20 90 35 C45 20 100 40 C45 25 120 55 C45

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 41,48 47,0 10 23 23 C45 12 25 40 C45 12 25 55 C45
9 46,42 52.6 10 30 25 C45 12 30 40 C45 12 30 55 C45

10 51,37 57,5 10 35 25 C45 12 35 40 C45 16 35 55 C45
11 56,34 63,0 12 37 30 C45 14 39 40 C45 16 39 55 C45
12 61,34 68,0 12 42 30 C45 14 44 40 C45 16 44 55 C45
13 66,32 73,0 12 47 30 C45 14 49 40 C45 16 49 55 C45
14 71,34 78,0 12 52 30 C45 14 54 40 C45 16 54 55 C45
15 76,36 83,0 12 57 30 C45 14 59 40 C45 16 59 55 C45
16 81,37 88,0 14 60 30 C45 16 64 45 C45 16 64 60 C45
17 86,39 93,0 14 60 30 C45 16 69 45 C45 16 69 60 C45
18 91,42 98,3 14 70 30 C45 16 74 45 C45 16 74 60 C45
19 96,45 103,3 14 70 30 C45 16 79 45 C45 16 79 60 C45
20 101,49 108,4 14 75 30 C45 16 84 45 C45 16 84 60 C45
21 106,52 113,4 16 75 30 C45 16 85 45 C45 20 85 60 C45
22 111,55 118,0 16 80 30 C45 16 90 45 C45 20 90 60 C45
23 116,58 123,4 16 80 30 C45 16 95 45 C45 20 95 60 C45
24 121,62 128,3 16 80 30 C45 16 100 45 C45 20 100 60 C45
25 126,66 134,0 16 80 30 C45 16 105 45 C45 20 105 60 C45
26 131,70 139,0 20 85 35 C45 20 110 45 C45 20 110 60 C45
27 136,75 144,0 20 85 35 C45 20 110 45 C45 20 110 60 C45
28 141,78 148,7 20 90 35 C45 20 115 45 C45 20 115 60 C45
29 146,83 153,8 20 90 35 C45 20 115 45 C45 20 115 60 C45
30 151,87 158,8 20 90 35 C45 20 120 45 C45 20 120 60 C45
31 156,92 163,9 20 95 35 C45 20 120 45 C45 20 120 60 C45
32 161,95 168,9 20 95 35 C45 20 120 45 C45 20 120 60 C45
33 167,90 174,5 20 95 35 C45 20 120 45 C45 20 120 60 C45
34 172,05 179,0 20 95 35 C45 20 120 45 C45 20 120 60 C45
35 177,10 184,1 20 95 35 C45 20 120 45 C45 20 120 60 C45
36 182,15 189,1 20 100 35 C45 20 120 45 C45 25 120 60 C45
37 187,20 194,2 20 100 35 C45 20 120 45 C45 25 120 60 C45
38 192,24 199,2 20 100 35 C45 20 120 45 C45 25 120 60 C45
39 197,29 204,2 20 100 35 C45 20 120 45 C45 25 120 60 C45
40 202,34 209,3 20 100 35 C45 20 120 45 C45 25 120 60 C45
42 212,44 219,9 20 108 43 Fe50 25 120* 59 Fe50 - - - -
45 227,58 235,0 20 108 43 Fe50 25 120* 59 Fe50 25 136* 74 Fe50
46 232,63 240,1 20 108 43 Fe50 25 120* 59 Fe50 - - - -
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe z piastą 12 B
Sprockets 12 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

12 B-1 bf1 = 11,1
12 B-2 bf2 = 30,3
12 B-3 bf3 = 49,8

* - koło z piastą spawaną   * - sprocket with welded hub

Koła łańcuchowe z piastą 16 B
Sprockets 16 B

* - koło z piastą spawaną   * - sprocket with welded hub

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

16 B-1 bf1 = 16,2
16 B-2 bf2 = 47,7
16 B-3 bf3 = 79,6

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 49,78 57,6 12 31 30 C45 12 31 45 C45 16 31 65 C45
9 55,70 62,0 12 37 30 C45 12 37 45 C45 16 37 65 C45
10 61,64 69,0 12 42 30 C45 12 42 45 C45 16 42 65 C45
11 67,61 75,0 14 46 35 C45 16 47 50 C45 20 47 70 C45
12 73,69 81,5 14 52 35 C45 16 53 50 C45 20 53 70 C45
13 79,59 87,5 14 58 35 C45 16 59 50 C45 20 59 70 C45
14 85,61 93,6 14 64 35 C45 16 65 50 C45 20 65 70 C45
15 91,63 99,8 14 70 35 C45 16 71 50 C45 20 71 70 C45
16 97,65 105,5 16 75 35 C45 20 77 50 C45 20 77 70 C45
17 103,67 111,5 16 80 35 C45 20 83 50 C45 20 83 70 C45
18 109,71 118,0 16 80 35 C45 20 89 50 C45 20 89 70 C45
19 115,75 124,2 16 80 35 C45 20 95 50 C45 20 95 70 C45
20 121,78 129,7 16 80 35 C45 20 100 50 C45 20 100 70 C45
21 127,82 136,0 20 90 40 C45 20 100 50 C45 20 100 70 C45
22 133,86 141,8 20 90 40 C45 20 100 50 C45 20 100 70 C45
23 139,69 149,0 20 90 40 C45 20 110 50 C45 20 110 70 C45
24 145,94 153,9 20 90 40 C45 20 110 50 C45 20 110 70 C45
25 152,00 160,0 20 90 40 C45 20 120 50 C45 20 120 70 C45
26 158,04 165,9 20 95 40 C45 20 120 50 C45 20 120 70 C45
27 164,03 172,3 20 95 40 C45 20 120 50 C45 20 120 70 C45
28 170,13 178,0 20 95 40 C45 20 120 50 C45 20 120 70 C45
29 176,19 184,1 20 95 40 C45 20 120 50 C45 20 120 70 C45
30 182,25 189,5 20 95 40 C45 20 120 50 C45 20 120 70 C45
31 188,31 196,3 20 100 40 C45 20 130 50 C45 25 130 70 C45
32 194,35 203,3 20 100 40 C45 20 130 50 C45 25 130 70 C45
33 200,40 209,3 20 100 40 C45 20 130 50 C45 25 130 70 C45
34 206,46 214,6 20 100 40 C45 20 130 50 C45 25 130 70 C45
35 212,52 221,0 20 100 40 C45 20 130 50 C45 25 130 70 C45
36 218,58 226,8 20 100 40 C45 25 130 50 C45 25 130 70 C45
37 224,64 232,9 20 100 40 C45 25 130 50 C45 25 130 70 C45
38 230,69 239,0 20 100 40 C45 25 130 50 C45 25 130 70 C45
39 236,75 245,1 20 100 40 C45 25 130 50 C45 25 130 70 C45
40 242,81 251,3 20 100 40 C45 25 130 50 C45 25 130 70 C45
42 254,93 264,5 25 108* 61 Fe50 25 136* 62 Fe50 - - - -
45 273,10 282,5 25 108* 61 Fe50 25 136* 62 Fe50 25 140* 72 Fe50
46 279,16 287,9 25 108* 61 Fe50 25 136* 62 Fe50 - - - -

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 66,37 77,0 16 42 35 C45 16 42 65 C45 20 42 95 C45
9 7427 85,0 16 50 35 C45 16 50 65 C45 20 50 95 C45

10 82,19 93,0 16 55 35 C45 16 56 65 C45 20 56 95 C45
11 90,14 99,5 16 61 40 C45 20 64 70 C45 25 64 100 C45
12 98,14 108,0 16 69 40 C45 20 72 70 C45 25 72 100 C45
13 106,12 117,0 16 78 40 C45 20 80 70 C45 25 80 100 C45
14 114,15 125,0 16 84 40 C45 20 88 70 C45 25 88 100 C45
15 122,17 133,0 16 92 40 C45 20 96 70 C45 25 96 100 C45
16 130,20 141.0 20 100 45 C45 25 104 70 C45 30 104 100 C45
17 138,22 149,0 20 100 45 C45 25 112 70 C45 30 112 100 C45
18 146,28 157,0 20 100 45 C45 25 120 70 C45 30 120 100 C45
19 154,33 165,2 20 100 45 C45 25 128 70 C45 30 128 100 C45
20 162,38 173,2 20 100 45 C45 25 130 70 C45 30 130 100 C45
21 170,49 181,2 20 110 50 C45 25 130 70 C45 30 130* 100 Fe50
22 178,48 189,3 20 110 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
23 186,53 197,5 20 110 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
24 194,59 205,5 20 110 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
25 202,66 213,5 20 110 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
26 210,72 221,6 20 120 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
27 218,79 229,6 20 120 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
28 226,85 237,7 20 120 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
29 234,92 245,8 20 120 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
30 243,00 254,0 20 120 50 C45 25 130* 70 Fe50 30 130* 100 Fe50
31 251,08 262,0 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
32 259,13 270,0 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
33 267,21 278,5 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
34 275,28 287,0 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
35 283,36 296,2 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
36 291,44 304,6 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
37 299,51 312,6 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
38 307,59 320,7 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
39 315,67 328,8 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
40 323,73 336,9 25 120* 50 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 140* 100 Fe50
42 339,90 353,0 25 133* 68 Fe50 25 140* 70 Fe50 - - - -
45 364,12 377,1 25 133* 68 Fe50 25 140* 70 Fe50 30 160* 110 Fe50
46 372,21 385,2 25 133* 68 Fe50 25 140* 70 Fe50 - - - -
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe z piastą 20 B
Sprockets 20 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

20 B-1 bf1 = 18,5
20 B-2 bf2 = 54,6
20 B-3 bf3 = 91,0

* - koło z piastą spawaną   * - sprocket with welded hub

Koła łańcuchowe z piastą 24 B
Sprockets 24 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

24 B-1 bf1 = 24,1
24 B-2 bf2 = 72,0
24 B-3 bf3 = 120,3

* - koło z piastą spawaną   * - sprocket with welded hub

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 99,55 115,0 20 58 45 C45 25 58 95 C45 25 58 140 C45
9 111,40 126,4 20 70 45 C45 25 70 95 C45 25 70 140 C45

10 123,29 138,0 20 80 45 C45 25 80 95 C45 25 80 140 C45
11 135,21 150,0 25 90 50 C45 25 90 100 C45 30 90 150 C45
12 147,22 162,0 25 102 50 C45 25 102 100 C45 30 102 150 C45
13 159,18 174,2 25 114 50 C45 25 114 100 C45 30 114 150 C45
14 171,22 186,2 25 128 50 C45 25 128 100 C45 30 128 150 C45
15 183,26 196,2 25 140 50 C45 25 140 100 C45 30 132 150 C45
16 195,30 210,3 25 140* 55 Fe50 30 140* 100 Fe50 30 136* 150 Fe50
17 207,34 222,3 25 140* 55 Fe50 30 150* 100 Fe50 30 140* 150 Fe50
18 219,42 234,3 25 140* 55 Fe50 30 150* 100 Fe50 30 150* 150 Fe50
19 231,49 246,5 25 140* 55 Fe50 30 160* 100 Fe50 30 160* 150 Fe50
20 243,57 258,6 25 140* 55 Fe50 30 160* 100 Fe50 30 160* 150 Fe50
21 255,65 270,6 30 150* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
22 267,73 282,7 30 150* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
23 279,80 294,8 30 150* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
24 291,88 306,8 30 150* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
25 304,00 319,0 30 150* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
26 316,06 331,0 30 160* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
27 328,19 343,2 30 160* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160 150 Fe50
28 340,27 355,2 30 160* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
29 352,28 367,3 30 160* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
30 364,50 379,5 30 160* 60 Fe50 30 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
31 376,62 391,6 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
32 388,69 403,7 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
33 400,81 415,8 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
34 412,93 427,8 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
35 425,04 440,0 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
36 437,16 452,0 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
37 449,27 464,2 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
38 461,39 476,2 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
39 473,50 488,5 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50
40 485,62 500,6 30 160* 60 Fe50 40 160* 100 Fe50 40 160* 150 Fe50

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 82,96 98,1 20 53 40 C45 20 53 75 C45 25 53 110 C45
9 92,84 108,0 20 63 40 C45 20 63 75 C45 25 63 110 C45
10 102,74 117,9 20 70 40 C45 20 70 75 C45 25 70 110 C45
11 112,68 127,8 20 77 45 C45 25 80 80 C45 30 80 115 C45
12 122,68 137,8 20 88 45 C45 25 90 80 C45 30 90 115 C45
13 132,65 147.8 20 98 45 C45 25 100 80 C45 30 100 115 C45
14 142,68 157,8 20 108 45 C45 25 110 80 C45 30 110 115 C45
15 152,72 167,9 20 118 45 C45 25 120 80 C45 30 120 115 C45
16 162,75 177,9 25 120 50 C45 30 120 80 C45 30 120 115 C45
17 172,78 187,9 25 120 50 C45 30 120 80 C45 30 120 115 C45
18 182,85 198,0 25 120 50 C45 30 120* 80 Fe50 30 120* 115 Fe50
19 192,91 208,1 25 120 50 C45 30 120* 80 Fe50 30 120* 115 Fe50
20 202,98 218,1 25 120 50 C45 30 120* 80 Fe50 30 120* 115 Fe50
21 213,04 228,2 30 140 55 C45 30 140* 80 Fe50 30 140* 115 Fe50
22 223.11 238,3 30 140 55 C45 30 140* 80 Fe50 30 140* 115 Fe50
23 233,17 248,3 30 140 55 C45 30 140* 80 Fe50 30 140* 115 Fe50
24 243,23 258,4 30 140 55 C45 30 140* 80 Fe50 30 140* 115 Fe50
25 253,33 268,5 30 140 55 C45 30 140* 80 Fe50 30 140* 115 Fe50
26 263,40 278,6 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
27 273,48 288,6 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
28 283,58 298,7 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
29 293,65 308,8 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
30 303,75 318,9 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
31 313,85 329,0 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
32 323,91 339,1 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
33 334,01 349,2 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150” 115 Fe50
34 344,10 359,3 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
35 354,20 369,4 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
36 364,30 379,5 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
37 374,39 389,5 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150” 115 Fe50
38 384,49 399,6 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150” 115 Fe50
39 394,59 409,7 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
40 404,66 419,8 30 150* 55 Fe50 30 150* 80 Fe50 30 150* 115 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe z piastą 28 B
Sprockets 28 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

28 B-1 bf1 = 29,4
28 B-2 bf2 = 88,4
28 B-3 bf3 = 148,0

* - koło z piastą spawaną   * - sprocket with welded hub

Koła łańcuchowe z piastą 32 B
Sprockets 32 B

* - koło z piastą spawaną   * - sprocket with welded hub

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

32 B-1 bf1 = 29,4
32 B-2 bf2 = 87,4
32 B-3 bf3 = 146,6

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 116,15 132,0 25 74 70 C45 30 74 120 C45 30 74 180 C45
9 125,96 148,4 25 58 70 C45 30 88 120 C45 30 88 180 C45

10 143,85 162,3 25 100 70 C45 30 100 120 C45 30 100 180 C45
11 157,77 176,3 25 112 70 C45 30 112 120 C45 30 112 180 C45
12 171,74 189,3 25 125 70 C45 30 125 120 C45 30 125 180 C45
13 185,75 204,2 25 125* 70 Fe50 30 125* 120 Fe50 30 125* 180 Fe50
14 199,76 218,2 25 130* 70 Fe50 30 130* 120 Fe50 30 130* 180 Fe50
15 213,79 232,3 25 145* 70 Fe50 30 145* 120 Fe50 30 145* 180 Fe50
16 227,84 246,3 30 160* 75 Fe50 30 160* 120 Fe50 30 160* 180 Fe50
17 241,99 260,0 30 160* 75 Fe50 30 160* 120 Fe50 30 160* 180 Fe50
18 255,96 274,0 30 160* 75 Fe50 30 160* 120 Fe50 30 160* 180 Fe50
19 270,06 289,0 30 160* 75 Fe50 30 180* 120 Fe50 30 180* 180 Fe50
20 284,15 303,0 30 160* 75 Fe50 30 180* 120 Fe50 30 180* 180 Fe50
21 296,24 317,0 30 170* 75 Fe50 30 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
22 312,34 331,0 30 170* 75 Fe50 30 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
23 326,44 345,0 30 170* 75 Fe50 30 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
24 340,55 359,0 30 170* 75 Fe50 30 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
25 354,66 373,0 30 170* 75 Fe50 30 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
26 368,77 387,0 30 170* 75 Fe50 40 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
27 382,88 401,0 30 170* 75 Fe50 40 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
28 397,00 416,0 30 170* 75 Fe50 40 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
29 411,12 430,0 30 170 75 Fe50 40 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
30 425,24 444,0 30 170* 75 Fe50 40 180’ 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
31 439,37 458,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
32 453,49 472,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
33 467,62 486,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
34 481,75 500,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
35 496,88 514,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
36 510,01 529,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200” 180 Fe50
37 524,13 543,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
38 538,27 557,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
39 552,40 571,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
40 566,54 585,0 30 180* 75 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50

z d da

SS SD ST

d1 dn L Materiał
Material d1 dn L Materiał

Material d1 dn L Materiał
Material

8 132,74 153,2 30 85 80 C45 30 85 120 C45 30 85 180 C45
9 148,54 169,0 30 100 80 C45 30 100 120 C45 30 100 180 C45

10 164,39 185,0 30 115 80 C45 30 115 120 C45 30 115 180 C45
11 180,31 200,8 30 125 80 C45 35 125 120 C45 35 125 180 C45
12 196,29 216,8 30 133* 80 Fe50 35 133* 120 Fe50 35 133* 180 Fe50
13 212,29 232,8 30 145* 80 Fe50 35 145* 120 Fe50 35 145* 180 Fe50
14 228,29 248,8 30 155* 80 Fe50 35 155* 120 Fe50 35 155* 180 Fe50
15 244,30 264,8 30 160* 80 Fe50 35 160* 120 Fe50 35 160* 180 Fe50
16 260,40 280,9 30 160* 90 Fe50 40 160* 120 Fe50 40 160* 180 Fe50
17 276,45 296,9 30 170* 90 Fe50 40 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
18 292,55 313,0 30 170* 90 Fe50 40 180* 120 Fe50 40 180* 180 Fe50
19 306,66 329,1 30 170* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
20 324,71 345,2 30 180* 00 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
21 340,82 361,3 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
22 356,98 377,5 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
23 373,08 393,6 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
24 389,18 400,7 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
25 405,33 425,8 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
26 421,44 441,9 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
27 437,59 458,1 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
28 453,69 474,2 40 180* 90 Fe50 40 200* 120 Fe50 40 200* 180 Fe50
29 469,85 492,0 40 180* 90 Fe50 - - - - - - - -
30 486,00 506,5 40 180* 90 Fe50 - - - - - - - -
32 518,27 538,8 40 180* 90 Fe50 - - - - - - - -
35 566,71 589,5 40 180* 90 Fe50 - - - - - - - -
38 615,16 635,5 40 180* 90 Fe50 - - - - - - - -
40 647,47 670,3 40 180* 90 Fe50 - - - - - - - -
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 06 B
Plate wheels 06 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

06 B-1 bf1 = 5,3
06 B-2 bf2 = 15,4
06 B-3 bf3 = 25,6

Koła łańcuchowe płaskie 06 B
Plate wheels 06 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

46 139,58 143,7 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
47 142,61 146,7 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
48 145,64 149,7 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
49 148,66 152,7 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
50 151,69 155,7 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
51 154,72 158,7 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
52 157,75 161,8 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
53 160.78 164,8 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
54 163,82 167,8 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
55 166,85 170,8 20 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
56 169,88 173,8 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
57 172,91 176,9 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
58 175,93 179,9 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
59 178,96 183,0 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
60 181,99 186,0 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
62 188,06 192,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
64 194,12 198,2 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
65 197,15 201,6 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
66 200,18 204,6 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
68 206,24 210,7 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
70 212,30 216,7 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
72 218,37 222,8 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
75 227,46 231,9 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
76 230,49 234,9 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
78 236,55 241,0 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
80 242,61 247,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
85 257,77 262,2 26 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
90 272,93 277,4 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
95 288,08 292,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50

100 303,25 307,7 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
110 333,55 338,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
114 345,68 349,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
120 363,86 362,3 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
125 379,02 383,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50

 

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 24,89 28,0 8 Fe50 8 Fe50 8 Fe50
9 27,85 31,0 8 Fe50 8 Fe50 8 Fe50
10 30,52 34,0 8 Fe50 8 Fe50 10 Fe50
11 33,80 37,0 8 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
12 36,80 40,0 8 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
13 39,50 43,0 8 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
14 42,80 46,3 8 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
15 45,81 49,3 8 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
16 48,82 52,3 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
17 51,83 55,3 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
18 54.85 58,3 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
19 57,87 61,3 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
20 60,89 64,3 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
21 63,91 68,0 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
22 66,93 71,0 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
23 69,95 73,5 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
24 72,97 77,0 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
25 76.00 80,0 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
26 79,02 83,0 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
27 82,02 86.0 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
28 85,07 89,0 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
29 88,09 92,0 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
30 91,12 94,7 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
31 94,15 98,3 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
32 97,17 101,3 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
33 100,20 104,3 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
34 103,23 107,3 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
35 106,26 110,4 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
36 109,29 113,4 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
37 112,32 116,4 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
38 115,34 119,5 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
39 118,37 122,5 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
40 121,40 125,5 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
41 124,43 128,5 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
42 127,46 131,6 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
43 130,49 134,6 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
44 133,52 137,6 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
45 136,54 140,7 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 08 B
Plate wheels 08 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

08 B-1 bf1 = 7,2
08 B-2 bf2 = 21,0
08 B-3 bf3 = 34,9

Koła łańcuchowe płaskie 08 B
Plate wheels 08 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

44 178,03 183,8 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
45 182,07 188,0 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
46 186,10 192,1 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
47 190,14 196,2 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
48 194,18 200,3 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
49 198,22 204,3 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
50 202,26 208,3 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
51 206,30 212,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
52 210,34 216,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
53 214,37 220,2 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
54 218,43 224,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
55 222,46 228,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
56 226,50 232,2 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
57 230,54 236,4 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
58 234,58 240,5 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
59 238,62 244,5 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
60 242,86 248,6 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
62 250,75 256,9 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
64 258,82 265,1 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
65 262.86 269,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
66 266,90 273,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
68 274,99 281,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
70 283,07 289,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
72 291,16 297,2 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
75 303,27 309.2 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
76 307,33 313,3 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
78 315,40 321,4 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
80 323,48 329,4 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
85 343,69 349,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
90 363,90 369,9 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
95 384,11 398,1 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50

100 404,31 410,3 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
110 444,74 450,7 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
114 460,90 466,9 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
120 485,16 491,2 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
125 505,37 511,3 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50

 

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 33,18 37,2 8 Fe50 10 Fe50 10 Fe50
9 37,13 41,0 8 Fe50 10 Fe50 10 Fe50

10 41,10 45,2 8 Fe50 10 Fe50 10 Fe50
11 45,07 48,7 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
12 49,07 53,0 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
13 53,06 57,4 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
14 57,07 61,8 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
15 61,09 65,5 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
16 65,10 69,5 10 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
17 69,11 73,6 10 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
18 73,14 77,8 10 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
19 77,16 81,7 10 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
20 81,19 85,8 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
21 85,22 89,7 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
22 89,24 93,8 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
23 93,27 98,2 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
24 97,29 101,8 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
25 101,33 105,8 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
26 105,36 110,0 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
27 109,40 114,0 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
28 113,42 118,0 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
29 117,46 122,0 16 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
30 121,50 126,1 18 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
31 125,54 130,2 18 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
32 129,56 134,3 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
33 133,60 138,4 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
34 137.64 142,6 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
35 141,68 146,7 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
36 145,72 151,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
37 149,76 154,6 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
38 153,80 158,6 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
39 157,83 162,7 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
40 161,91 166,8 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
41 165,91 171,4 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
42 169,95 175,4 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
43 173,99 179,7 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 10 B
Plate wheels 10 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

10 B-1 bf1 = 9,1
10 B-2 bf2 = 25,5
10 B-3 bf3 = 42,1

Koła łańcuchowe płaskie 10 B
Plate wheels 10 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

45 227,58 235,0 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
46 232,63 240,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
47 237,68 245,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
48 242,73 250,2 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
49 247,78 255,2 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
50 252,82 260,3 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
51 257,87 265,3 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
52 262,92 270,4 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
53 267,97 275,4 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
54 273,03 280,5 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
55 278,08 285,5 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
56 283,13 290,6 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
57 288,18 296,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
58 293,23 300,7 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
59 298,27 305,7 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
60 303,32 310,8 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
62 313,43 321,4 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
64 323,53 331,5 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
65 328,58 336,5 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
66 333,63 341,6 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
68 343,74 351,7 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
70 353,84 361,8 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
72 363,95 371,9 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
75 379,09 387,1 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
76 384,16 392,1 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
78 394,25 402,2 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
80 404,35 412,3 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
85 429,62 437,6 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
90 454,88 462,8 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
95 480,14 488,5 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50

100 505,40 513,4 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
110 555,92 563,9 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
114 576,13 584,1 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
120 606,44 814,8 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
125 631,71 639,7 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50

 

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 41,48 47,0 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
9 46,42 52,6 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
10 51,37 57,5 10 Fe50 10 Fe50 12 Fe50
11 56,34 63,0 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
12 61,34 68,0 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
13 66,32 73,0 10 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
14 71,34 78,0 12 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
15 78,36 83,0 12 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
16 81,37 88,0 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
17 86,39 93,0 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
18 91,42 98,3 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
19 96,45 103,3 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
20 101,49 108,4 12 Fe50 12 Fe50 16 Fe50
21 106,52 113,4 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
22 111,55 118,0 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
23 116,58 123,5 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
24 121,62 128,3 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
25 126,66 134,0 12 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
26 131,70 139,0 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
27 136,75 144,0 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
28 141,78 148,7 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
29 146,83 153,5 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
30 151,87 158,5 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
31 156,92 163,9 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
32 161,95 168,9 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
33 167,00 174,5 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
34 172,05 179,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
35 177,10 184,1 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
36 182,15 189,1 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
37 187,20 194,2 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
38 192,24 199,2 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
39 197,29 204,2 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
40 202,34 209,3 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
41 207,39 214,8 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
42 212,44 219,9 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
43 217,49 224,9 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
44 222,53 230,0 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 12 B
Plate wheels 12 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

12 B-1 bf1 = 11,1
12 B-2 bf2 = 30,3
12 B-3 bf3 = 49,8

Koła łańcuchowe płaskie 12 B
Plate wheels 12 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

45 273.10 282,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
46 279,16 287,9 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
47 285,21 294,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
48 291,27 300,1 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
49 297.33 306,2 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
50 303,39 312,3 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
51 309,45 318,4 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
52 315,50 324,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
53 321.56 330.5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
54 327,64 336,6 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
55 337,70 342,7 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
56 339,75 348,7 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
57 345,81 355,4 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
58 351,57 361,5 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
59 357,93 367,5 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
60 363,99 373,0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
62 376,12 385.1 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
64 388,24 397,2 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
65 394.29 403,2 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
66 400,35 409,2 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
68 412.49 421,4 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
70 424,60 433,6 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
72 436,74 447,0 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
75 454,91 463,9 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
76 460,99 469,9 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
78 473,10 482,1 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
80 485,22 494,2 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
85 515,55 524.5 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
90 545,86 554,8 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
95 576,17 585.1 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50

100 606,47 615,4 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
110 66711 676,1 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
114 691.36 700,6 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
120 727,74 736,7 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
125 758,05 767.0 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50

 

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 49.78 57,5 12 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
9 55,70 62,0 12 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
10 61,64 69,0 12 Fe50 12 Fe50 12 Fe50
11 67,61 75,0 14 Fe50 14 Fe50 16 Fe50
12 73,60 81,5 14 Fe50 14 Fe50 16 Fe50
13 79,59 87,5 14 Fe50 14 Fe50 16 Fe50
14 85,61 93,6 14 Fe50 14 Fe50 16 Fe50
15 91,63 99,8 14 Fe50 14 Fe50 16 Fe50
16 97,65 105.5 14 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
17 103,67 111,5 14 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
18 109,71 118,0 14 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
19 115,75 124,2 14 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
20 121,78 129,7 14 Fe50 16 Fe50 16 Fe50
21 127,82 136,0 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
22 133,86 141.8 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
23 139,90 149.0 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
24 145,94 153.9 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
25 152.00 160.0 16 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
26 158,04 165,9 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
27 164,09 172,3 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
28 170,13 178,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
29 176,19 184,1 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
30 182,25 190.5 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
31 188,31 196.3 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
32 194,35 203,3 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
33 200,40 209,2 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
34 206,46 214,6 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
35 212,52 221,0 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
36 218.58 226.8 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
37 224,64 232,9 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
38 230,69 239.0 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
39 236,75 245,1 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
40 242,81 251,3 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
41 248,81 257,3 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
42 254,93 264,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
43 260,98 270,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
44 267.03 276,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 16 B
Plate wheels 16 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

16 B-1 bf1 = 16,2
16 B-2 bf2 = 47,7
16 B-3 bf3 = 79,6

Koła łańcuchowe płaskie 16 B
Plate wheels 16 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

45 364,12 377,1 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
46 372,21 385,2 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
47 380,29 393,2 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
48 385,36 401.3 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
49 396,44 409,3 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
50 404,52 417,4 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
51 412,60 425,5 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
52 420,67 433,6 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
53 428,75 441,7 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
54 436,85 448,3 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
55 444,93 457,9 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
56 453,01 466,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
57 461,07 474,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
58 469,16 482,1 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
59 477,24 490,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
60 485,32 498,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
62 501,50 514,5 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
64 517,65 530,7 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
85 525,73 538,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
66 533,80 546,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
68 549,98 563,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
70 566,14 579,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
72 582,32 595,4 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
75 606,55 619,7 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
76 614,65 627,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
78 630,80 643,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
80 646,96 660,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
85 687,40 699,9 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
90 727,81 740,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
95 768,22 781,1 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50

100 808,63 821,1 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
110 889,48 902,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
114 921,81 934,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
120 970,33 982,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
125 1010,73 1023,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50

 

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 66,37 77,0 12 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
9 74,27 85,0 12 Fe50 16 Fe50 20 Fe50

10 82,19 93,0 12 Fe50 16 Fe50 20 Fe50
11 90,14 99,5 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
12 98,14 109,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
13 106,12 117,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
14 114,15 125,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
15 122,17 133,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
16 130,20 141,0 20 Fe50 20 Fe50 30 Fe50
17 138,22 149,0 20 Fe50 20 Fe50 30 Fe50
18 146,28 157.0 20 Fe50 20 Fe50 30 Fe50
19 154,33 165,2 20 Fe50 20 Fe50 30 Fe50
20 162,38 173,0 20 Fe50 20 Fe50 30 Fe50
21 170,43 181,2 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
22 178,48 189,3 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
23 186,53 197,5 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
24 194,59 205,5 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
25 202,66 213.5 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
26 210,72 221,6 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
27 218,79 229,6 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
28 226,85 237,7 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
29 234,92 245,8 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
30 243,00 254,0 20 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
31 251,08 262,0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
32 259,13 270.0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
33 267,21 278,5 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
34 275,28 287,0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
35 283,36 296,2 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
36 291,44 304,6 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
37 299,51 312,6 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
38 307,59 320,7 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
39 315,67 328,8 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
40 323,73 336,9 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
41 331,82 345,0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
42 339,90 353,0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
43 347,98 361,1 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
44 356,06 369,1 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 20 B
Plate wheels 20 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

20 B-1 bf1 = 18,5
20 B-2 bf2 = 54,6
20 B-3 bf3 = 91,0

Koła łańcuchowe płaskie 20 B
Plate wheels 20 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

41 414,78 429,9 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
42 424,88 440,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
43 434,97 450,1 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
44 445,07 460,2 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
45 455,17 470,3 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
46 465,26 480,4 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
47 475,36 490,8 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
48 485,46 500,6 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
49 495,55 510,7 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
50 505,65 520,6 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
51 515,75 530,9 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
52 525,84 541,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
53 535,94 551,1 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
54 546,07 561,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
55 556,16 571,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
56 566,26 581,4 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
57 576,36 591,5 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
58 586,45 601,6 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
59 596,55 611,7 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
60 606,65 621,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
62 626,87 642,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
64 647,06 662,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
65 657,16 672,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
66 667,26 682,4 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
68 687,48 702,6 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
70 707,67 722,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
72 727,90 743,1 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
75 758,19 773,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
76 768,32 783,5 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
80 808,72 823,9 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
85 859,25 874,4 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
90 909,76 924,9 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
95 960,28 975,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50

100 1010,79 1026,0 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
 

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 82,96 98,1 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
9 92,84 107,9 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
10 102,74 118,0 16 Fe50 20 Fe50 20 Fe50
11 112,68 127,8 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
12 122,68 137,8 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
13 132,65 147,8 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
14 142,68 157,8 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
15 151,72 167,9 20 Fe50 20 Fe50 25 Fe50
16 162,75 177,9 20 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
17 172,78 187,9 20 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
18 182,85 195,0 20 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
19 192,91 208,1 20 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
20 202,98 218,1 20 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
21 213,04 228,2 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
22 223,11 238,3 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
23 233,17 248,3 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
24 243,23 258,4 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
25 253,33 268,5 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
26 263,40 278,6 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
27 273,45 288,6 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
28 283,56 298,7 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
29 293,65 308,5 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
30 303,76 315,9 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
31 313,85 329,0 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
32 323,91 339,1 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
33 334,01 349,2 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
34 344,10 359,3 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
35 354,20 369,4 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
36 364,30 379,5 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
37 374,39 389,5 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
38 384,49 399,6 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
39 394,59 409,7 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
40 404,66 419,8 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 24 B
Plate wheels 24 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

24 B-1 bf1 = 24,1
24 B-2 bf2 = 72,0
24 B-3 bf3 = 120,3

Koła łańcuchowe płaskie 24 B
Plate wheels 24 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

36 437,16 452,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
37 449,27 464,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
38 461,39 476,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
39 473,50 488,5 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
40 485,62 500,6 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
41 597,74 512,6 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
42 509,85 524,7 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
43 521,97 536,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
44 534,08 549,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
45 546,20 561,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
46 558,32 573,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
47 570,43 585,4 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
48 582,55 597,4 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
49 594,66 609,5 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
50 606,78 621,7 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
51 618,89 633,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
52 631,01 646,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
53 643,13 655,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
54 655,25 670,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
55 667,40 682,3 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
56 679,50 694,4 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
57 691,73 706,5 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
58 703,74 718,6 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
59 715,86 730,7 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
60 727,97 742,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
62 752,24 767,2 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
64 776,48 791,3 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
65 768,59 803,4 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50

  

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 99,55 115,0 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
9 111,40 126,4 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
10 123,29 138,0 20 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
11 135,21 150,0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
12 147,22 162,0 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
13 159,18 174,2 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
14 171,22 186,2 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
15 183,26 198,2 25 Fe50 25 Fe50 30 Fe50
16 195,30 210,3 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
17 207,34 222,3 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
18 219,42 234,3 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
19 231,49 246,5 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
20 243,57 258,6 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
21 255,65 270,6 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
22 267,73 282,7 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
23 279,80 294,8 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
24 291,88 306,8 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
25 304,00 319,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
26 316,08 331,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
27 328,19 343,2 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
28 340,27 355,2 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
29 352,35 367,3 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
30 364,50 379,5 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
31 376,62 391,6 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
32 388,69 403,7 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
33 406,81 415,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
34 412,93 427,8 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
35 425,04 440,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 28 B
Plate wheels 28 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

28 B-1 bf1 = 29,4
28 B-2 bf2 = 88,4
28 B-3 bf3 = 148,0

Koła łańcuchowe płaskie 28 B
Plate wheels 28 B

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

36 510,01 529,0 30 Fe50 40 Fe50 10 Fe50
37 524,13 543,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
38 538,27 557,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
39 552,40 571,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
40 566,54 585,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
45 637,22 656,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
46 651,36 670,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
50 707,91 726,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
57 806,98 825,0 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
60 849,32 869,0 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
65 920,03 941.0 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50

 

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 116,15 132,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
9 129,96 148,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
10 143,85 162,5 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
11 157,77 176,5 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
12 171,74 189,5 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
13 185,75 204,2 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
14 198,76 218,2 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
15 213,79 232,5 25 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
16 227,84 246,5 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
17 241,94 265,0 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
18 255,98 274,0 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
19 270,06 289,0 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
20 284,15 303,0 30 Fe50 30 Fe50 30 Fe50
21 296,24 317,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
22 312,34 331,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
23 326,44 345,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
24 340,55 359,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
25 354,66 373,0 30 Fe50 30 Fe50 40 Fe50
26 368,77 387,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
27 382,88 401,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
28 397,65 416,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
29 411,12 430,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
30 425,24 444,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
31 439,37 458,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
32 453,49 472,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
33 467,62 486,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
34 481,75 500,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
35 495,88 514,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe płaskie 32 B
Plate wheels 32 B

Łańcuch
Chain

Szerokość zęba [mm]
Width of tooth [mm]

32 B-1 bf1 = 29,4
32 B-2 bf2 = 87,4
32 B-3 bf3 = 146,6

Koła łańcuchowe 06 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Sprockets 06 B with hub for Taper Bushes

z d da

SST SDT STT

Typ
Type dn L bf1 Taper

 Bush
Typ

Type dn L bf2 Taper 
Bush

Typ
Type dn L bf3 Taper 

Bush
17 51,83 55,3 1 45 22 5,3 1008 2 41 22 15,4 1008 3 - - 25,6 1008
18 54,85 58,3 1 45 22 5,3 1008 2 43 22 15,4 1008 - - - - -
19 57,87 61,3 1 45 22 5,3 1008 2 46 22 15,4 1008 3 - - 25,6 1008
20 80,89 64,3 1 46 22 5,3 1008 2 48 22 15,4 1008 - - - - -
21 85,91 68.0 1 46 22 5,3 1008 2 49 22 15,4 1008 3 - - 25,6 1008
22 66,93 71,0 1 50 22 5,3 1008 2 52 22 15,4 1008 - - - - -
23 69,95 73,5 1 63 25 5,3 1210 2 59 25 15,4 1210 3 - - 25,6 1210
24 72,97 77,0 1 63 25 5,3 1210 2 61 25 15,4 1210 - - - - -
25 76,80 80,0 1 63 25 5,3 1210 2 64 25 15,4 1210 3 - - 25,6 1210
26 79,02 83,0 1 63 25 5,3 1210 2 65 25 15,4 1210 - - - - -
27 82,04 86,0 1 63 25 5,3 1210 2 70 25 15,4 1210 3 - - 25,6 1210
28 85,07 89,0 1 63 25 5,3 1210 2 70 25 15,4 1210 - - - - -
30 91,12 94,7 1 63 25 5,3 1210 2 75 25 15,4 1210 4 79 38,0 25,6 1615
38 115,34 119,5 1 70 25 5,3 1210 2 80 25 15,4 1210 4 90 38,0 25,6 1615
45 136,55 140,7 1 70 25 5,3 1210 2 80 25 15,4 1210 - - - - -
57 172,91 176,9 1 70 25 5,3 1210 2 80 25 15,4 1210 - - - - -
76 230,39 234,9 1 70 25 5,3 1210 2 80 25 15,4 1210 - - - - -
95 288,08 292,5 1 80 25 5,3 1210 2 90 25 15,4 1210 - - - - -
114 345,68 349,5 1 80 38 5,3 1215 2 95 38 15,4 1215 - - - - -

Materiał: stal C45
Material: steel C45

z d da

PS PD PT

d1
Materiał
Material d1

Materiał
Material d1

Materiał
Material

8 132,74 153,2 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
9 148,54 169,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
10 164,39 185,0 25 Fe50 25 Fe50 25 Fe50
11 180,31 200,0 30 Fe50 35 Fe50 35 Fe50
12 196,29 216,8 30 Fe50 35 Fe50 35 Fe50
13 212,29 232,8 30 Fe50 35 Fe50 35 Fe50
14 228,29 248,8 30 Fe50 35 Fe50 35 Fe50
15 244,30 264,0 30 Fe50 35 Fe50 35 Fe50
16 280,40 280,9 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
17 276,48 296,9 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
18 292,55 313,0 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
19 308,66 329,1 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
20 324,71 345,2 30 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
21 340,82 361,3 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
22 356,96 377,5 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
23 373,08 393,6 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
24 389,18 406,7 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
25 405,33 425,8 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
26 421,44 441,9 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
27 437,59 458,1 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
28 453,69 474,2 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
29 469,85 480,2 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
30 486,00 506,5 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
32 518,27 538,8 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
35 566,71 589,5 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
38 615,16 635,5 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
40 647,47 670,3 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
45 728,24 751,0 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
50 809,04 831,8 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
57 922,16 945,0 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
60 970,65 993,4 40 Fe50 40 Fe50 40 Fe50
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe 08 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Sprockets 08 B with hub for Taper Bushes

Koła łańcuchowe 10 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Sprockets 10 B with hub for Taper Bushes

Materiał: stal C45
Material: steel C45

z d da

SST SDT STT

dn L bf1 Taper 
Bush dn L bf2 Taper 

Bush bf3 = L Taper Bush

15 61,90 65,5 45 22 7,2 1008 46 22 21,0 1008 34,9 1008
16 65,10 69,5 50 22 7,2 1108 50 22 21,0 1108 - -
17 69,11 73,6 60 25 7,2 1210 56 25 21,0 1210 34,9 1210
18 73,14 77,8 60 25 7,2 1210 60 25 21,0 1210 - -
19 77,16 81,7 63 25 7,2 1210 62 25 21,0 1210 34,9 1210
20 81,19 85,8 71 25 7,2 1610 66 25 21,0 1610 - -
21 85,22 89,7 71 25 7,2 1610 70 25 21,0 1610 34,9 1610
22 89,24 93,8 71 25 7,2 1610 76 25 21,0 1610 - -
23 93,27 98,2 76 25 7,2 1610 79 25 21,0 1610 34,9 1610
24 97,20 101,8 76 25 7,2 1610 84 25 21,0 1610 - -
25 101,33 106,8 76 25 7,2 1610 87 32 21,0 2012 34,9 2012
26 106,36 110,0 76 25 7,2 1610 87 32 21,0 2012 - -
27 106,40 114,0 76 25 7,2 1610 87 32 21,0 2012 34,9 2012
28 113,42 118,0 90 32 7,2 2012 87 32 21,0 2012 - -
30 121,50 126,1 90 32 7,2 2012 87 32 21,0 2012 34,9 2012
38 153,80 158,6 90 32 7,2 2012 100 32 21,0 2012 34,9 2012
45 182,07 188,0 100 32 7,2 2012 100 32 21,0 2012 - -
57 230,54 236,4 100 32 7,2 2012 100 32 21,0 2012 - -
76 307,33 313,3 100 32 7,2 2012 100 32 21,0 2012 - -
95 384,11 390,1 100 32 7,2 2012 100 32 21,0 2012 - -
114 460,90 466,9 110 45 7,2 2517 110 45 21,0 2517 - -

Materiał: stal C45
Material: steel C45

z d da

SST SDT STT

Typ
Type dn L bf1 Taper

 Bush
Typ
Type dn L bf2 Taper

 Bush
Typ
Type dn L bf3 Taper 

Bush
13 66,32 73,0 1 47 22 9,1 1008 3 - - 25,5 1210 - - - - -
14 71,34 78,0 1 52 22 9,1 1108 - - - - - - - - - -
15 76,36 83,0 1 60 25 9,1 1210 3 - - 25,5 1210 5 - - 42,1 1210
16 81,37 88,0 1 70 25 9,1 1610 - - - - - - - - - -
17 86,39 93,0 1 71 25 9,1 1610 3 - - 25,5 1610 5 - - 42,1 1210
18 91,42 98,3 1 75 25 9,1 1610 - - - - - - - - - -
19 96,45 103,3 1 75 25 9,1 1610 3 - - 25,5 1610 5 - - 42,1 1615
20 101,49 108,4 1 75 25 9,1 1610 3 - - 25,5 1610 - - - - -
21 106,52 113,4 1 76 25 9,1 1610 3 - - 25,5 1610 5 - - 42,1 1615
22 111,55 118,0 1 76 25 9,1 1610 3 - - 25,5 1610 - - - - -
23 116,58 123,4 1 76 25 9,1 1610 3 - - 25,5 1610 5 - - 42,1 2012
24 121,62 128,3 1 90 32 9,1 2012 - - - - - - - - - -
25 126,66 134,0 1 90 32 9,1 2012 2 90 32 25,5 2012 4 105 45 42,1 2517
26 131,70 139,0 1 90 32 9,1 2012 - - - - - - - - - -
27 136,75 144,0 1 90 32 9,1 2012 2 90 32 25,5 2012 4 110 45 42,1 2517
28 141,78 148,7 1 90 32 9,1 2012 - - - - - - - - - -
30 151,87 158,8 1 90 32 9,1 2012 2 90 32 25,5 2012 4 120 45 42,1 2517
38 192,24 199,2 1 100 32 9,1 2012 2 108 45 25,5 2517 - - - - -
45 227,58 235,0 1 100 32 9,1 2012 - - - - - - - - - -
57 288,18 296,0 1 100 32 9,1 2012 - - - - - - - - - -
76 384,16 392,1 1 100 32 9,1 2012 - - - - - - - - - -
95 480,14 488,5 1 110 45 9,1 2517 - - - - - - - - - -
114 576,13 584,1 1 110 45 9,1 2517 - - - - - - - - - -
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe 12 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Sprockets 12 B with hub for Taper Bushes

Koła łańcuchowe 16 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Sprockets 16 B with hub for Taper Bushes

z d da

SST SDT STT

Typ
Type dn L bf1 Taper

Bush
Typ
Type dn L bf2 Taper

Bush
Typ
Type dn L bf3 Taper

Bush
13 79,59 87,5 1 60 25 11,1 1210 - - - - - - - - - -
14 85,61 93,6 1 70 25 11,1 1610 - - - - - - - - - -
15 91,63 99,8 1 70 25 11,1 1610 3 - - 30,3 1610 5 - - 49,8 1615
16 97,65 105,5 1 75 25 11,1 1610 3 - - 30,3 1610 - - - - -
17 103,67 111,5 1 76 25 11,1 1610 3 - - 30,3 1610 5 - - 49,8 2012
18 103,71 118,0 1 90 32 11,1 2012 2 90 32 30,3 2012 - - - - -
19 115,75 124,2 1 90 32 11,1 2012 2 90 32 30,3 2012 5 - - 49,8 2012
20 121,78 129,7 1 90 32 11,1 2012 2 108 45 30,3 2517 - - - - -
21 127,82 136,0 1 102 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 5 - - 49,8 2517
22 133,86 141,8 1 102 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 - - - - -
23 139,69 149,0 1 108 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 5 - - 49,8 2517
24 145,94 153,9 1 108 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 - - - - -
25 152,00 169,0 1 108 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 5 - - 49,8 2517
26 158,04 165,9 1 108 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 - - - - -
27 164,03 172,3 1 108 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 4 140 51 49,8 3020
28 170,13 178,0 1 108 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 - - - - -
30 182,25 169,5 1 108 45 11,1 2517 2 108 45 30,3 2517 4 140 51 49,8 3020
38 230,69 239,0 1 108 45 11,1 2517 2 140 51 30,3 3020 4 140 51 49,8 3020
45 273,10 282,5 1 108 45 11,1 2517 2 140 51 30,3 3020 - - - - -
57 345,81 355,4 1 108 45 11,1 2517 2 140 51 30,3 3020 4 140 51 49,8 3020
76 460,99 469,9 1 108 45 11,1 2517 2 140 51 30,3 3020 4 140 51 49,8 3020
95 576,17 585,1 1 108 45 11,1 2517 2 140 51 30,3 3020 - - - - -
114 691,36 700,6 1 108 64 11,1 2525 - - - - - - - - - -

Materiał: stal C45
Material: steel C45

z d da

SST SDT STT

Typ
Type dn L bf1 Taper

Bush
Typ
Type dn L bf2 Taper

Bush
Typ
Type dn L bf3 Taper

Bush
13 106,12 117,0 1 73 25 16,2 1610 3 - - 47,7 2012 - - - - -
14 114,15 125,0 1 76 25 16,2 1610 - - - - - - - - - -
15 122,17 133,0 1 76 25 16,2 1610 3 - - 47,7 2012 - - - - -
16 130,20 141.0 1 90 32 16,2 2012 - - - - - - - - - -
17 138,22 149,0 1 90 32 16,2 2012 3 - - 47,7 2517 5 - - 79,6 2517
18 146,28 157,0 1 108 45 16,2 2517 - - - - - - - - - -
19 154,33 165,2 1 108 45 16,2 2517 3 - - 47,7 2517 5 - - 79,6 3020
20 162,38 173,2 1 108 45 16,2 2517 - - - - - - - - - -
21 170,49 181,2 1 110 45 16,2 2517 2 140 51 47,7 2517 5 - - 79,6 3030
22 178,48 189,3 1 110 45 16,2 2517 - - - - - - - - - -
23 186,53 197,5 1 110 45 16,2 2517 2 140 51 47,7 2517 5 - - 79,6 3525
24 194,59 205,5  1 110 45 16,2 2517 - - - - - - - - - -
25 202,66 213,5 1 110 45 16,2 2517 2 140 51 47,7 2517 5 - - 79,6 3525
26 210,72 221,6 1 110 45 16,2 2517 - - - - - - - - - -
27 218,79 229,6 1 110 45 16,2 2517 2 140 51 47,7 2517 5 - - 79,6 3525
28 226,85 237,7 1 110 45 16,2 2517 - - - - - - - - - -
30 243,00 254,0 1 140 51 16,2 3020 2 140 51 47,7 2517 5 - - 79,6 3525
38 307,59 320,7 1 140 51 16,2 3020 2 140 51 47,7 2517 5 - - 79,6 3525
45 364,13 377,1 1 140 51 16,2 3020 2 140 51 47,7 2517 4 216 89 79,6 4030
57 461,07 474,0 1 140 51 16,2 3020 2 175 65 47,7 3525 4 216 89 79,6 4030
76 614,65 627,0 1 140 51 16,2 3020 2 175 65 47,7 3525 4 216 89 79,6 4030
95 768,22 781,1 1 140 51 16,2 3020 2 215 65 47,7 3525 4 240 89 79,6 4030
114 921,81 934,3 1 140 76 16,2 3030 2 215 102 47,7 4040 - - - - -

Materiał: stal C45
Material: steel C45



127126

Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe 20 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Sprockets 20 B with hub for Taper Bushes

Koła łańcuchowe (tandemy) dla dwóch łańcuchów jednorzędowych 06 B-1
Duplex plate wheels for two single chains 06 B-1

z d da

SST

dn L bf1 Taper Bush
13 132,65 147.8 90 32 18,5 2012
14 142,68 157,8 90 32 18,5 2012
15 152,72 167,9 108 45 18,5 2517
16 162,75 177,9 108 45 18,5 2517
17 172,78 187,9 108 45 18,5 2517
18 182,85 198,0 108 45 18,5 2517
19 192,91 208,1 108 45 18,5 2517
20 202,98 218,1 108 45 18,5 2517
21 213,04 228,2 108 45 18,5 2517
22 223.11 238,3 108 45 18,5 2517
23 233,17 248,3 108 45 18,5 2517
24 243,23 258,4 108 45 18,5 2517
25 253,33 268,5 108 45 18,5 2517
27 273,48 288,6 150 51 18,5 3020
30 303,75 318,9 150 51 18,5 3020
38 384,49 399,6 160 51 18,5 3020
45 455,17 470,3 160 51 18,5 3020
57 576,36 591,5 160 51 18,5 3020
76 768,32 783,5 160 51 18,5 3020

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Code No. z dp

mm
da

mm
df

mm
d1

mm
G

mm
B1
mm

B2
mm

Waga
Weight

kg
T-06B-13 13 39,50 43,0 28,0 10,0 5,3 19,0 24,3 0,14
T-06B-14 14 42,80 46,3 31,0 10,0 5,3 19,0 24,3 0,17
T-06B-15 15 45,81 49,3 34,0 10,0 5,3 19,0 24,3 0,20
T-06B-16 16 48,82 52,3 37,0 12,0 5,3 19,0 24,3 0,23
T-06B-17 17 51,83 55,3 40,0 12,0 5,3 19,0 24,3 0,26
T-06B-18 18 54.85 58,3 43,0 12,0 5,3 19,0 24,3 0,30
T-06B-19 19 57,87 61,3 46,0 12,0 5,3 19,0 24,3 0,34
T-06B-20 20 60,89 64,3 49,0 15,0 5,3 19,0 24,3 0,38
T-06B-21 21 63,91 68,0 52,0 15,0 5,3 19,0 24,3 0,43
T-06B-23 23 69,95 73,5 59,0 15,0 5,3 19,0 24,3 0,54
T-06B-25 25 76.00 80,0 65,0 15,0 5,3 19,0 24,3 0,65

 

Materiał: stal C45
Material: steel C45
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe (tandemy) dla dwóch łańcuchów jednorzędowych 08 B-1
Duplex plate wheels for two single chains 08 B-1

Koła łańcuchowe (tandemy) dla dwóch łańcuchów jednorzędowych 10 B-1
Duplex plate wheels for two single chains 10 B-1 

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Code No. z dp

mm
da

mm
df

mm
d1

mm
G

mm
B1
mm

B2
mm

Waga
Weight

kg
T-08B-12 12 49,07 59,30 33,0 10,0 7,2 23,8 31,0 0,27
T-08B-13 13 53,06 57,90 37,0 10,0 7,2 23,8 31,0 0,33
T-08B-14 14 57,07 61,90 42,0 10,0 7,2 23,8 31,0 0,40
T-08B-15 15 61,09 65,90 45,0 10,0 7,2 23,8 31,0 0,47
T-08B-16 16 65,10 69,90 49,0 10,0 7,2 23,8 31,0 0,55
T-08B-17 17 69,11 74,00 53,0 12,0 7,2 23,8 31,0 0,64
T-08B-18 18 73,14 78,00 57,0 12,0 7,2 23,8 31,0 0,73
T-08B-19 19 77,16 82,00 62,0 12,0 7,2 23,8 31,0 0,84
T-08B-20 20 81,19 86,00 66,0 12,0 7,2 23,8 31,0 0,93
T-08B-21 21 85,22 90,10 70,0 14,0 7,2 23,8 31,0 1,03
T-08B-23 23 93,27 98,10 78,0 14,0 7,2 23,8 31,0 1,28
T-08B-25 25 101,33 106,20 86,0 14,0 7,2 23,8 31,0 1,54

Oznaczenie
Code No. z dp

mm
da

mm
df

mm
d1

mm
G

mm
B1
mm

B2
mm

Waga
Weight

kg
T-10B-12 12 61,34 68,20 45,0 12,0 9,1 27,3 36,5 0,51
T-10B-13 13 66,32 73,20 50,0 12,0 9,1 27,3 36,5 0,62
T-10B-14 14 71,34 78,20 55,0 12,0 9,1 27,3 36,5 0,74
T-10B-15 15 76,36 83,20 60,0 12,0 9,1 27,3 36,5 0,87
T-10B-16 16 81,37 88,30 65,0 14,0 9,1 27,3 36,5 1,02
T-10B-17 17 86,39 93,30 70,0 14,0 9,1 27,3 36,5 1,17
T-10B-18 18 91,42 98,30 75,0 14,0 9,1 27,3 36,5 1,34
T-10B-19 19 96,45 103,30 80,0 14,0 9,1 27,3 36,5 1,49
T-10B-20 20 101,49 108,40 85,0 14,0 9,1 27,3 36,5 1,68
T-10B-21 21 106,52 113,40 90,0 16,0 9,1 27,3 36,5 1,88
T-10B-23 23 116,58 123,50 100,0 16,0 9,1 27,3 36,5 2,30
T-10B-25 25 126,66 133,60 110,0 16,0 9,1 27,3 36,5 2,77

 

 

Materiał: stal C45
Material: steel C45
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe (tandemy) dla dwóch łańcuchów jednorzędowych 12 B-1
Duplex plate wheels for two single chains 12 B-1

Koła łańcuchowe (tandemy) dla dwóch łańcuchów jednorzędowych 16 B-1
Duplex plate wheels for two single chains 16 B-1

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Code No. z dp

mm
da

mm
df

mm
d1

mm
G

mm
B1
mm

B2
mm

Waga
Weight

kg
T-12B-12 12 73,60 81,80 53,0 14,0 11,1 33,9 45,0 0,91
T-12B-13 13 79,59 87,80 59,0 14,0 11,1 33,9 45,0 1,12
T-12B-14 14 85,61 93,80 65,0 14,0 11,1 33,9 45,0 1,33
T-12B-15 15 91,63 99,80 71,0 14,0 11,1 33,9 45,0 1,57
T-12B-16 16 97,65 105,80 77,0 14,0 11,1 33,9 45,0 1,84
T-12B-17 17 103,67 111,90 83,0 16,0 11,1 33,9 45,0 2,12
T-12B-18 18 109,71 117,90 89,0 16,0 11,1 33,9 45,0 2,42
T-12B-19 19 115,75 123,90 95,0 16,0 11,1 33,9 45,0 2,75
T-12B-20 20 121,78 130,00 101,0 16,0 11,1 33,9 45,0 3,09
T-12B-21 21 127,82 136,00 107,0 20,0 11,1 33,9 45,0 3,42
T-12B-23 23 139,90 148,10 119,0 20,0 11,1 33,9 45,0 4,21
T-12B-25 25 152,00 160,20 131,0 20,0 11,1 33,9 45,0 5,07

Oznaczenie
Code No. z dp

mm
da

mm
df

mm
d1

mm
G

mm
B1
mm

B2
mm

Waga
Weight

kg
T-16B-13 13 106,12 117,70 81,0 16,0 16,2 47,3 63,5 3,14
T-16B-14 14 114,15 125,70 89,0 16,0 16,2 47,3 63,5 3,76
T-16B-15 15 122,17 133,70 97,0 16,0 16,2 47,3 63,5 4,44
T-16B-16 16 130,20 141,80 105,0 20,0 16,2 47,3 63,5 5,09
T-16B-17 17 138,22 149,80 113,0 20,0 16,2 47,3 63,5 5,87
T-16B-18 18 146,28 157,80 121,0 20,0 16,2 47,3 63,5 6,70
T-16B-19 19 154,33 165,90 129,0 20,0 16,2 47,3 63,5 7,53
T-16B-21 21 170,43 182,00 145,0 20,0 16,2 47,3 63,5 9,48
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe żeliwne 06 B
Cast iron chain wheels 06 B

Koła łańcuchowe żeliwne 08 B 
Cast iron chain wheels 08 B

Materiał: Żeliwo szare GG22
Material: Cast iron 

z dp de

RS RD RT

d D H h Typ
Type d D H h2 Typ

Type d D H h3 Typ
Type

38 115,35 119,5 19 70 32 5,3 1 19 80 40 15,4 3 23 90 56 25,6 4
45 136,55 140,7 19 70 32 5,3 1 19 80 40 15,4 3 23 90 56 25,6 4
57 172,91 176,9 19 70 32 5,3 1 19 80 40 15,4 3 23 90 56 25,6 4
76 230,39 234,9 19 70 32 5,3 1 19 80 40 15,4 3 23 100 56 25,6 4
95 288,08 292,5 19 80 40 5,3 2 19 90 45 15,4 3 23 100 56 25,6 4
114 345,68 349,5 19 80 40 5,3 2 19 95 45 15,4 3 23 100 56 25,6 4
150 454,82 459,2 23 90 45 5,3 2 23 100 50 15,4 3 23 125 60 25,6 4

Materiał: Żeliwo szare GG22
                     Material: Cast iron 

z dp de

RS RD RT

d D H h Typ
Type d D H h2 Typ

Type d D H h3 Typ
Type

38 153,80 158,6 19 70 40 7,2 1 23 90 50 21,0 3 23 100 60 34,9 4
45 182,07 188,0 19 70 40 7,2 1 23 90 50 21,0 3 23 100 60 34,9 4
57 230,54 236,4 19 70 40 7,2 1 23 90 50 21,0 3 23 100 60 34,9 4
76 307,33 313,3 23 80 40 7,2 1 23 100 56 21,0 3 23 100 60 34,9 4
95 384,11 390,1 23 80 45 7,2 2 23 100 56 21,0 3 23 120 67 34,9 4
114 460,90 466,9 23 80 45 7,2 2 23 100 63 21,0 3 23 120 67 34,9 4
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe żeliwne 10 B
Cast iron chain wheels 10 B

Koła łańcuchowe żeliwne 12 B 
Cast iron chain wheels 12 B

Materiał: Żeliwo szare GG22
Material: Cast iron 

z dp de

RS RD RT

d D H h Typ
Type d D H h2 Typ

Type d D H h3 Typ
Type

38 192,24 199,2 19 80 40 9,1 1 29 100 50 25,5 3 31 100 60 42,1 4
45 227,58 235,0 19 80 40 9,1 1 29 100 50 25,5 3 31 100 60 42,1 4
57 288,18 296,0 23 90 45 9,1 1 29 100 56 25,5 3 31 100 63 42,1 4
76 384,16 392,1 23 90 50 9,1 2 29 100 63 25,5 3 34 110 67 42,1 4
95 480,14 488,5 23 100 56 9,1 2 29 110 63 25,5 3 34 125 70 42,1 4
114 576,13 584,1 23 100 56 9,1 2 29 125 70 25,5 3 34 125 80 42,1 4

Materiał: Żeliwo szare GG22
                     Material: Cast iron 

z dp de

RS RD RT

d D H h Typ
Type d D H h2 Typ

Type d D H h3 Typ
Type

38 230,69 239,0 23 100 56 11,1 1 29 110 63 30,3 3 30 140 70 49,8 4
45 273,10 282,5 23 100 56 11,1 1 29 110 63 30,3 3 30 140 70 49,8 4
57 345,81 355,4 29 100 56 11,1 1 29 120 63 30,3 3 39 140 70 49,8 4
76 460,99 469,9 29 100 56 11,1 2 29 135 63 30,3 3 39 160 75 49,8 4
95 576,17 585,1 29 100 65 11,1 2 29 135 70 30,3 3 39 170 82 49,8 4
114 691,36 700,6 29 100 65 11,1 2 29 135 70 30,3 3 49 170 82 49,8 4
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe żeliwne 16 B
Cast iron chain wheels 16 B

Koła łańcuchowe żeliwne 20 B 
Cast iron chain wheels 20 B

Materiał: Żeliwo szare GG22
Material: Cast iron 

z dp de

RS RD RT

d D H h Typ
Type d D H h2 Typ

Type d D H h3 Typ
Type

38 307,59 320,0 29 110 65 16,2 1 39 140 75 47,7 3 44 160 100 79,6 4
45 364,12 377,1 29 125 70 16,2 1 39 150 75 47,7 3 44 160 100 79,6 4
57 461,07 474,0 34 125 70 16,2 1 39 170 90 47,7 3 44 165 100 79,6 4
76 614,65 627,0 34 140 80 16,2 1 39 175 95 47,7 3 44 200 110 79,6 4
95 768,22 781,1 39 140 80 16,2 1 44 175 95 47,7 3 49 200 110 79,6 4
114 921,81 934,3 39 140 80 16,2 2 44 175 95 47,7 3 49 200 115 79,6 4

Materiał: Żeliwo szare GG22
                     Material: Cast iron 

z dp de

RS RD RT

d D H h d D H h2 d D H h3

38 384,49 399,6 35 125 70 18,5 44 140 90 54,6 56 180 110 91,0
45 455,17 470,3 35 125 70 18,5 44 140 90 54,6 56 180 110 91,0
57 576,36 591,5 40 135 80 18,5 50 160 100 54,6 60 180 125 91,0
76 768,32 783,5 40 140 90 18,5 50 180 100 54,6 60 200 140 91,0
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe żeliwne 24 B
Cast iron chain wheels 24 B

Koła łańcuchowe żeliwne 06 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Taper bored cast iron wheels for chains 06 B

Materiał: Żeliwo szare GG22
Material: Cast iron 

z dp de

RS RD RT

d D H h Typ
Type d D H h2 Typ

Type d D H h3 Typ
Type

38 461,39 476,2 45 140 90 24,1 1 45 180 100 72,0 3 60 200 150 120,3 4
45 546,20 561,2 45 140 90 24,1 1 45 180 100 72,0 3 60 200 150 120,3 4
57 691,63 706,5 45 160 100 24,1 1 55 200 110 72,0 3 70 200 150 120,3 4
76 921,98 936,9 45 170 100 24,1 1 55 220 120 72,0 3 70 250 150 120,3 4
95 1152,33 1167,3 50 200 125 24,1 2 55 220 140 72,0 3 - - - - -

Materiał: Żeliwo szare GG22
                     Material: Cast iron 

z dp de
GS GD GT

D H h Typ
Type

Taper
Bush D H h2 Taper

Bush D H h3 Taper
Bush

45 136,55 140,7 70 25 5,3 1 1210 80 25 15,4 1610 80 38 25,6 1615
57 172,91 176,9 83 25 5,3 1 1210 90 25 15,4 1610 90 38 25,6 1615
76 230,39 234,9 83 25 5,3 1 1210 90 25 15,4 1610 111 32 25,6 2012
95 288,08 292,5 83 25 5,3 1 1210 90 25 15,4 1610 111 32 25,6 2012
114 345,68 349,5 83 38 5,3 2 1215 90 38 15,4 1615 111 32 25,6 2012



141140

Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe żeliwne 08 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Taper bored cast iron wheels for chains 08 B

Koła łańcuchowe żeliwne 10 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Taper bored cast iron wheels for chains 10 B

Materiał: Żeliwo szare GG22
Material: Cast iron 

z dp de
GS GD GT

D H h Typ
Type

Taper
Bush D H h2 Taper

Bush D H h3 Taper
Bush

45 182,07 188,0 100 32 7,2 1 2012 100 32 21,0 2012 118 45 34,9 2517
57 230,54 236,4 111 32 7,2 1 2012 111 32 21,0 2012 124 45 34,9 2517
76 307,33 313,3 111 32 7,2 1 2012 111 32 21,0 2012 124 45 34,9 2517
95 384,11 390,1 111 32 7,2 1 2012 111 32 21,0 2012 160 51 34,9 3020
114 460,90 466,9 124 45 7,2 2 2517 124 45 21,0 2517 160 51 34,9 3020

Materiał: Żeliwo szare GG22
                     Material: Cast iron 

z dp de
GS GD GT

D H h Typ
Type

Taper
Bush D H h2 Taper

Bush D H h3 Taper
Bush

45 227,58 235,0 100 32 9,1 1 2012 110 45 25,5 2517 118 64 42,1 2525
57 288,18 296,0 111 32 9,1 1 2012 124 45 25,5 2517 160 51 42,1 3020
76 384,16 392,1 111 32 9,1 1 2012 160 51 25,5 3020 160 51 42,1 3020
95 480,14 488,5 124 45 9,1 2 2517 160 51 25,5 3020 160 51 42,1 3020
114 576,13 584,1 124 45 9,1 2 2517 160 51 25,5 3020 160 51 42,1 3020
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe żeliwne 12 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Taper bored cast iron wheels for chains 12 B

Koła łańcuchowe żeliwne 16 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Taper bored cast iron wheels for chains 16 B

Materiał: Żeliwo szare GG22
Material: Cast iron 

z dp de
GS GD GT

D H h Taper
Bush D H h2 Taper

Bush D H h3 Taper
Bush

45 273,10 282,5 118 45 11,1 2517 154 51 30,3 3020 160 51 49,8 3020
57 345,81 355,4 124 45 11,1 2517 160 51 30,3 3020 160 51 49,8 3020
76 460,99 469,9 124 45 11,1 2517 160 51 30,3 3020 160 51 49,8 3020
95 576,17 585,1 124 45 11,1 2517 160 51 30,3 3020 160 76 49,8 3030
114 691,36 700,6 124 64 11,1 2525 160 76 30,3 3030 160 76 49,8 3030

Materiał: Żeliwo szare GG22
                     Material: Cast iron 

z dp de
GS GD GT

D H h Taper
Bush D H h2 Taper

Bush D H h3 Taper
Bush

38 307,59 320,0 160 51 16,2 3020 160 76 47,7 3030 178 89 79,6 3535
45 364,12 377,1 160 51 16,2 3020 160 76 47,7 3030 216 102 79,6 4040
57 461,07 474,0 160 51 16,2 3020 175 89 47,7 3535 216 102 79,6 4040
76 614,65 627,0 160 51 16,2 3020 175 89 47,7 3535 216 102 79,6 4040
95 768,22 781,1 160 51 16,2 3020 215 102 47,7 4040 240 102 79,6 4040
114 921,81 934,3 160 76 16,2 3030 215 102 47,7 4040 260 114 79,6 4545
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe żeliwne 20 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Taper bored cast iron wheels for chains 20 B

Koła łańcuchowe żeliwne 24 B z piastą pod tuleje Taper Bush
Taper bored cast iron wheels for chains 24 B

Materiał: Żeliwo szare GG22
Material: Cast iron 

z dp de
GS GD GT

D H h Taper
Bush D H h2 Taper

Bush D H h3 Taper
Bush

38 384,49 399,6 160 51 18,5 3020 160 76 54,6 3030 178 89 91,0 3535
45 455,17 470,3 160 51 18,5 3020 160 76 54,6 3030 216 102 91,0 4040
57 576,36 591,5 160 51 18,5 3020 175 89 54,6 3535 216 102 91,0 4040
76 768,32 783,5 160 51 18,5 3020 175 89 54,6 3535 240 102 91,0 4040
95 960,28 975,2 160 76 18,5 3030 240 102 54,6 4040 260 114 91,0 4545
114 1152,26 1167,4 240 102 18,5 4040 260 114 54,6 4040 278 127 91,0 5050

Materiał: Żeliwo szare GG22
                     Material: Cast iron 

z dp de
GS GD GT

D H h Taper
Bush D H h2 Taper

Bush D H h3 Taper
Bush

30 364,50 379,5 160 76 24,1 3030 160 76 72,0 3030 178 89 120,3 3535
38 461,39 476,2 160 76 24,1 3030 175 89 72,0 3535 216 102 120,3 4040
45 546,20 561,2 160 76 24,1 3030 175 89 72,0 3535 216 102 120,3 4040
57 691,63 706,5 160 76 24,1 3030 175 89 72,0 3535 240 102 120,3 4040
76 921,98 936,9 160 76 24,1 3030 240 102 72,0 4040 260 114 120,3 4545
95 1152,33 1167,3 260 114 24,1 4545 278 127 72,0 5050 278 127 120,3 5050
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Koła Łańcuchowe Koła Łańcuchowe IIII

Koła łańcuchowe napinające z łożyskiem
Ball bearing idler sprockets

Ilość zębów
No. of teeth

z
Symbol Typ łańcucha

Type of chain
de

mm
dp

mm
B

mm
d1

mm
d

mm
B2
mm

B1
mm

Waga
Weight

kg

20 KN 06B20 06 B-1 64,3 60,89 5,3 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,14

21 KN 06B21 06 B-1 68,0 63,91 5,3 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,15

18 KN 08118 081 78,9 73,14 7,0 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,18

16 KN 08316 083 70,9 65,10 7,0 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,17

18 KN 08318 083 78,9 73,14 7,0 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,20

14 KN 08B14 08 B-1 61,8 57,07 7,2 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,13

15 KN 08B15 08 B-1 65,5 61,09 7,2 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,15

16 KN 08B16 08 B-1 69,5 65,10 7,2 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,17

18 KN 08B18 08 B-1 77,8 73,14 7,2 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,22

Ilość zębów
No. of teeth

z
Symbol Typ łańcucha

Type of chain
de

mm
dp

mm
B

mm
d1

mm
d

mm
B2
mm

B1
mm

Waga
Weight

kg

20 KN 08B20 08 B-1 85,8 81,19 7,2 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,26

21 KN 08B21 08 B-1 89,7 85,22 7,2 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,29

13 KN 10B13 10 B-1 73,0 66,32 9,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,15

14 KN 10B14 10 B-1 78,0 71,34 9,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,21

15 KN 10B15 10 B-1 83,0 76,36 9,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,27

16 KN 10B16 10 B-1 88,0 81,37 9,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,31

17 KN 10B17 10 B-1 93,0 86,30 9,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,36

18 KN 10B18 10 B-1 98,3 91,42 9,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,41

21 KN 10B21 10 B-1 113,4 106,52 9,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,47

12 KN 12B12 12 B-1 81,5 73,60 11,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,21

13 KN 12B13 12 B-1 87,5 79,59 11,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,34

15 KN 12B15 12 B-1 99,8 91,63 11,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,47

16 KN 12B16 12 B-1 105,5 97,65 11,1 16 + 0,26
+ 0,13 40 18,3 12 0,59

12 KN 16B12 16 B-1 109,0 98,14 16,2 20 + 0,1
+ 0 47 17,7 14 0,72

15 KN 16B15 16 B-1 133,0 122,17 16,2 20 + 0,1
+ 0 47 17,7 14 1,17

17 KN 16B17 16 B-1 149,0 138,24 16,2 20 + 0,1
+ 0 47 17,7 14 1,47

13 KN 20B13 20 B-1 147,8 132,65 18,5 25 + 0,1
+ 0 52 21,0 15 1,64

Koła łańcuchowe napinające z łożyskiem
Ball bearing idler sprockets

Materiał: stal C45
Material: steel C45
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Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy klinowe wąskoprofi lowe typ SPA
Narrow wedge belts type SPA

Pasy klinowe wąskoprofi lowe typ SPB, SPC
Narrow wedge belts type SPB, SPC

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

SPA 723 741 684 SPA 1500 1518 1461
SPA 757 775 718 SPA 1600 1618 1561
SPA 782 800 743 SPA 1700 1718 1661
SPA 832 850 793 SPA 1800 1818 1761
SPA 857 875 818 SPA 1900 1918 1861
SPA 882 900 843 SPA 2000 2018 1961
SPA 932 950 893 SPA 2120 2138 2081
SPA 957 975 918 SPA 2240 2258 2201
SPA 982 1000 943 SPA 2360 2378 2321

SPA 1007 1025 968 SPA 2500 2518 2461
SPA 1032 1050 993 SPA 2650 2668 2611
SPA 1057 1075 1018 SPA 2800 2818 2761
SPA 1082 1100 1043 SPA 3000 3018 2961
SPA 1107 1125 1068 SPA 3150 3168 3111
SPA 1132 1150 1093 SPA 3350 3368 3311
SPA 1157 1175 1118 SPA 3550 3568 3511
SPA 1180 1198 1141 SPA 3750 3768 3711
SPA 1182 1200 1143 SPA 4000 4018 3961
SPA 1207 1225 1168 SPA 4250 4268 4211
SPA 1232 1250 1193 SPA 4500 4518 4461
SPA 1250 1268 1211 SPA 4750 4768 4711
SPA 1320 1338 1281 SPA 5000 5018 4961
SPA 1400 1418 1361 - - -

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

SPB 1250 1272 1190 SPC 1800 1830 1727
SPB 1320 1342 1260 SPC 2240 2270 2167
SPB 1400 1422 1340 SPC 2360 2390 2287
SPB 1500 1522 1440 SPC 2500 2530 2427
SPB 1600 1622 1540 SPC 2650 2680 2577
SPB 1700 1722 1640 SPC 2800 2830 2727
SPB 1800 1822 1740 SPC 3000 3030 2927
SPB 1900 1922 1840 SPC 3150 3180 3077
SPB 2000 2022 1940 SPC 3350 3380 3277
SPB 2120 2142 2060 SPC 3550 3580 3477
SPB 2240 2262 2180 SPC 3750 3780 3677
SPB 2360 2382 2300 SPC 4000 4030 3927
SPB 2500 2522 2440 SPC 4250 4280 4177
SPB 2650 2672 2590 SPC 4500 4530 4427
SPB 2800 2822 2740 SPC 4750 4780 4677
SPB 3000 3022 2940 SPC 5000 5030 4927
SPB 3150 3172 3090 SPC 5300 5330 5227
SPB 3350 3372 3290 SPC 5600 5630 5527
SPB 3550 3572 3490 SPC 6000 6030 5927
SPB 3750 3772 3690 SPC 6300 6330 6227
SPB 4000 4022 3940 SPC 6700 6730 6627
SPB 4250 4272 4190 SPC 7100 7130 7027
SPB 4500 4522 4440 SPC 7500 7530 7427
SPB 4750 4772 4690 SPC 8000 8030 7927
SPB 5000 5022 4940 SPC 8500 8530 8427
SPB 5300 5322 5240 SPC 9000 9030 8927
SPB 5600 5622 5540 SPC 9500 9530 9427
SPB 6000 6022 5940 SPC 10000 10030 9927
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Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy klinowe wąskoprofi lowe typ SPZ
Narrow wedge belts type SPZ

Pasy klinowe klasyczne typ A
Classical V-belts type A

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

SPZ 537 550 507 SPZ 987 1000 957
SPZ 562 575 532 SPZ 1000 1013 970
SPZ 587 600 557 SPZ 1012 1025 982
SPZ 612 625 582 SPZ 1037 1050 1007
SPZ 637 650 607 SPZ 1062 1075 1032
SPZ 662 675 632 SPZ 1087 1100 1057
SPZ 687 700 657 SPZ 1112 1125 1082
SPZ 700 713 670 SPZ 1125 1138 1095
SPZ 712 725 682 SPZ 1137 1150 1107
SPZ 719 732 689 SPZ 1162 1175 1132
SPZ 721 734 691 SPZ 1187 1200 1157
SPZ 737 750 707 SPZ 1200 1213 1170
SPZ 762 775 732 SPZ 1212 1225 1182
SPZ 787 800 757 SPZ 1237 1250 1207
SPZ 800 813 770 SPZ 1250 1263 1220
SPZ 812 825 782 SPZ 1320 1333 1290
SPZ 825 838 795 SPZ 1400 1413 1370
SPZ 837 850 807 SPZ 1500 1513 1470
SPZ 850 863 820 SPZ 1600 1613 1570
SPZ 862 875 832 SPZ 1700 1713 1670
SPZ 875 888 845 SPZ 1800 1813 1770
SPZ 887 900 857 SPZ 1900 1913 1870
SPZ 900 913 870 SPZ 2000 2013 1970
SPZ 912 925 882 SPZ 2120 2133 2090
SPZ 925 938 895 SPZ 2240 2253 2210
SPZ 937 950 907 SPZ 2360 2373 2330
SPZ 947 960 917 SPZ 3000 3013 2970
SPZ 962 975 932 - - -

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

A 500 520 470 A 1600 1620 1570
A 530 550 500 A 1700 1720 1670
A 560 580 530 A 1800 1820 1770
A 600 620 570 A 1900 1920 1870
A 630 650 600 A 2000 2020 1970
A 670 690 640 A 2120 2140 2090
A 710 730 680 A 2240 2260 2210
A 750 770 720 A 2360 2380 2330
A 800 820 770 A 2500 2520 2470
A 850 870 820 A 2650 2670 2620
A 900 920 870 A 2800 2820 2770
A 950 970 920 A 3000 3020 2970

A 1000 1020 970 A 3150 3170 3120
A 1040 1060 1010 A 3350 3370 3320
A 1060 1080 1030 A 3550 3570 3520
A 1120 1140 1090 A 3750 3770 3720
A 1180 1200 1150 A 4000 4020 3970
A 1210 1230 1180 A 4250 4270 4220
A 1250 1270 1220 A 4500 4520 4470
A 1320 1340 1290 A 4750 4770 4720
A 1400 1420 1370 A 5000 5020 4970
A 1500 1520 1470 A 1600 1620 1570
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Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy klinowe klasyczne typ B
Classical V-belts type B

Pasy klinowe klasyczne typ C
Classical V-belts type C

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

B 630 656 586 B 1900 1926 1856
B 670 696 626 B 2000 2026 1956
B 710 736 666 B 2120 2146 2076
B750 776 706 B 2240 2266 2196
B800 826 756 B 2360 2386 2316
B 820 846 776 B 2500 2526 2456
B 865 891 821 B 2650 2676 2606
B 870 896 826 B 2800 2826 2756
B 890 916 846 B 3000 3026 2956
B 945 971 901 B 3150 3176 3106
B 970 996 926 B 3350 3376 3306
B 990 1016 946 B 3550 3576 3506

B 1000 1026 956 B 3750 3776 3706
B 1020 1046 976 B 4000 4026 3956
B 1060 1086 1016 B 4250 4276 4206
B 1100 1126 1056 B 4500 4526 4456
B 1120 1146 1076 B 4750 4776 4706
B 1145 1171 1101 B 5000 5026 4956
B 1165 1191 1121 B 5300 5326 5256
B 1180 1206 1136 B 5600 5626 5556
B 1190 1216 1146 B 6000 6026 5956
B 1250 1276 1206 B 6300 6326 6256
B 1259 1285 1215 B 6700 6726 6656
B 1260 1286 1216 B 7100 7126 7056
B 1320 1346 1276 B 7500 7526 7456
B 1400 1426 1356 B 8000 8026 7956
B 1500 1526 1456 B 8500 8526 8456
B 1600 1626 1556 B 9000 9026 8956
B 1700 1726 1656 B 9500 9526 9456
B 1800 1826 1756 B 10000 10026 9956

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
               mm

Lz
mm

Lw
mm

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

C 1320 1356 1266 C 3750 3786 3696
C 1400 1436 1346 C 4000 4036 3946
C 1500 1536 1446 C 4250 4286 4196
C 1600 1636 1546 C 4500 4536 4446
C 1700 1736 1646 C 4750 4786 4696
C 1800 1836 1746 C 5000 5036 4946
C 1900 1936 1846 C 5300 5336 5246
C 2000 2036 1946 C 5600 5636 5546
C 2120 2156 2066 C 6000 6036 5946
C 2240 2276 2186 C 6300 6336 6246
C 2360 2396 2306 C 6700 6736 6646
C 2500 2536 2446 C 7100 7136 7046
C 2650 2686 2596 C 7500 7536 7446
C 2800 2836 2746 C 8000 8036 7946
C 3000 3036 2946 C 8500 8536 8446
C 3150 3186 3096 C 9000 9036 8946
C 3350 3386 3296 C 9500 9536 9446
C 3550 3586 3496 C 10000 10036 9946
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Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy klinowe klasyczne typ D, E
Classical V-belts type D, E

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

D 2000 2050 1930
D 2120 2170 2050
D 2240 2290 2170
D 2360 2410 2290
D 2500 2550 2430
D 2650 2700 2580
D 2800 2850 2730
D 3000 3050 2930
D 3150 3200 3080
D 3350 3400 3280
D 3550 3600 3480
D 3750 3800 3680
D 4000 4050 3930
D 4250 4300 4180
D 4500 4550 4430
D 4750 4800 4680
D 5000 5050 4930
D 5300 5350 5230
D 5600 5650 5530
D 6000 6050 5930
D 6300 6350 6230
D 6700 6750 6630
D 7100 7150 7030
D 7500 7550 7430
D 8000 8050 7930
D 8500 8550 8430
D 9000 9050 8930
D 9500 9550 9430

D 10000 10050 9930
  

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

E 4500 4557 4412
E 4750 4807 4662
E 5000 5057 4912
E 5300 5357 5212
E 5600 5657 5512
E 6000 6057 5912
E 6300 6357 6212
E 6700 6757 6612
E 7100 7157 7012
E 7500 7557 7412
E 8000 8057 7912
E 8500 8557 8412
E 9000 9057 8912
E 9500 9557 9412

E 10000 10057 9912

Pasy klinowe klasyczne typ Z
Classical V-belts type Z

Ld - długość podziałowa   Lz - długość zewnętrzna   Lw - długość wewnętrzna
Ld - datum length    Lz - outside length       Lw - inside length

Symbol / Ld
                mm

Lz
mm

Lw
mm

Z 500 516 476
Z 530 546 506
Z 560 576 536
Z 582 598 558
Z 600 616 576
Z 630 646 606
Z 670 686 646
Z 710 726 686
Z 750 766 726
Z 800 816 776
Z 850 866 826
Z 900 916 876
Z 950 966 926

Z 1000 1016 976
Z 1060 1076 1036
Z 1120 1136 1096
Z 1180 1196 1156
Z 1250 1266 1226
Z 1320 1336 1296
Z 1400 1416 1376
Z 1500 1516 1476
Z 1600 1616 1576
Z  1700 1716 1676
Z  1800 1816 1776
Z  1900 1916 1876
Z  2000 2016 1976
Z 2120 2136 2096
Z 2240 2256 2216
Z 2360 2376 2336
Z 2500 2516 2476
Z 2650 2666 2626
Z 2800 2816 2776
Z 3000 3016 2976
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Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy klinowe szerokoprofi lowe do maszyn rolniczych - typ HJ, HM
V-belts for agriculture type HJ, HM

Ld - długość podziałowa
Ld - datum length

Symbol Ld
mm

HJ (HDM) 1270 1270
HJ (HDM) 1430 1430
HJ (HDM) 4420 4420

  

 Symbol Ld
mm

HM 1782 1782
HM 2130 2130
HM 2262 2262
HM 2310 2310
HM 3900 3900

Pasy klinowe szerokoprofi lowe do maszyn rolniczych H, HL
V-belts for agriculture type H, HL

Symbol Ld
mm

H 25/1184 1184
H 25/1731 1731
H 25/1761 1761
H 25/2000 2000
H 25/2011 2011
H 25/2061 2061
H 25/2200 2200
H 25/2540 2540
H 25/2680 2680
H 25/2741 2741
H 25/2800 2800
H 25/2861 2861
H 25/2900 2900
H 25/2980 2980
H 25/3350 3350
H 25/3390 3390
H 25/3550 3550
H 25/3650 3650
H 25/3721 3721
H 25/3761 3761
H 25/3796 3796
H 25/4300 4300
H 25/4450 4450
H 25/4500 4500
H 25/5000 5000

Ld - długość podziałowa
    Ld - datum length

 Symbol Ld
mm

HL 45/1940 1940
HL 45/2178 2178
HL 45/2542 2542
HL 45/2972 2972
HL 45/3200 3200
HL 45/3540 3540
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Typ pasa
Type of belt

P
mm

H
mm

PJ 2,34 3,7
PL 4,70 7,0
PM 9,40 13
PK 3,56 4,6

Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy wielorowkowe typ PJ, PL, PM
Ribbed belts type PJ, PL, PM

Le - długość efektywna   Le - effective length

Symbol Le
mm

PL 1270 1270
PL 1371 1371
PL 1422 1422
PL 1562 1562
PL 1613 1613
PL 1664 1664
PL 1715 1715
PL 1764 1764
PL 1841 1841
PL 1943 1943
PL 1981 1981
PL 2020 2020
PL 2070 2070
PL 2134 2134
PL 2197 2197
PL 2324 2324
PL 2476 2476
PL 2515 2515
PL 2705 2705
PL 2845 2845
PL 2921 2921
PL 3086 3086
PL 3125 3125
PL 3289 3289
PL 3327 3327
PL 3696 3696

Symbol Le
mm

PJ 457 457
PJ 483 483
PJ 508 508
PJ 559 559
PJ 584 584
PJ 610 610
PJ 660 660
PJ 711 711
PJ 762 762
PJ 813 813
PJ 838 838
PJ 864 864
PJ 914 914
PJ 965 965

PJ 1016 1016
PJ 1041 1041
PJ 1067 1067
PJ 1092 1092
PJ 1118 1118
PJ 1168 1168
PJ 1219 1219
PJ 1244 1244
PJ 1270 1270
PJ 1321 1321
PJ 1397 1397
PJ 1473 1473
PJ 1549 1549
PJ 1651 1651
PJ 1854 1854
PJ 2210 2210
PJ 2337 2337
PJ 2489 2489

     Symbol Le
mm

PM 2286 2286
PM 2388 2388
PM 2515 2515
PM 2693 2693
PM 2832 2832
PM 2921 2921
PM 3010 3010
PM 3124 3124
PM 3327 3327
PM 3531 3531
PM 3734 3734
PM 4089 4089
PM 4191 4191
PM 4470 4470
PM 4648 4648
PM 5029 5029
PM 5410 5410
PM 6121 6121
PM 6502 6502
PM 6883 6883
PM 7646 7646
PM 8408 8408
PM 9169 9169

Pasy zębate typ 3M, 5M
Timing belts type 3M, 5M

Typ pasa
Type of belt

P
mm

H
mm

Szerokość pasa
Width of belt

mm
3M 3,0 1,2 6, 9, 15
5M 5,0 2,1 9, 15, 25

Le - długość efektywna   Le - effective length

Symbol Le
mm Symbol  Le

mm
3M 462 462 3M 711 711
3M 474 474 3M 753 753
3M 477 477 3M 804 804
3M 480 480 3M 843 843
3M 486 486 3M 882 882
3M 489 489 3M 945 945
3M 495 495 3M 960 960
3M 501 501 3M 1041 1041
3M 513 513 3M 1068 1068
3M 522 522 3M 1071 1071
3M 525 525 3M 1125 1125
3M 531 531 3M 1176 1176
3M 537 537 3M 1245 1245
3M 558 558 3M 1263 1263
3M 564 564 3M 1500 1500
3M 570 570 3M 1530 1530
3M 582 582 3M 1569 1569
3M 591 591 3M 1863 1863
3M 594 594 - -
3M 597 597 - -
3M 606 606 - -
3M 612 612 - -
3M 633 633 - -
3M 648 648 - -
3M 669 669 - -
3M 672 672 - -
3M 708 708 - -

Symbol Le
mm Symbol Le

mm
5M 400 400 5M 755 755
5M 425 425 5M 800 800
5M 450 450 5M 825 825
5M 460 460 5M 835 835
5M 475 475 5M 860 860
5M 500 500 5M 890 890
5M 520 520 5M 900 900
5M 525 525 5M 925 925
5M 535 535 5M 935 935
5M 550 550 5M 940 940
5M 565 565 5M 965 965
5M 575 575 5M 980 980
5M 580 580 5M 1000 1000
5M 600 600 5M 1035 1035
5M 610 610 5M 1050 1050
5M 615 615 5M 1100 1100
5M 620 620 5M 1125 1125
5M 630 630 5M 1135 1135
5M 635 635 5M 1200 1200
5M 640 640 5M 1270 1270
5M 645 645 5M 1420 1420
5M 665 665 5M 1500 1500
5M 670 670 5M 1790 1790
5M 700 700 5M 1800 1800
5M 710 710 5M 1870 1870
5M 740 740 5M 1895 1895
5M 750 750 - -
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Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy zębate typ 8M, 14M, 20M
Timing belts type 8M, 14M, 20M

Typ pasa
Type of belt

P
mm

H
mm

Szerokość pasa
Width of belt

mm
8M 8,0 3,4 20, 30, 50, 85

14M 14,0 6,1 40, 55, 85, 115, 170

20M 20,0 8,4 115, 170, 230, 290, 
340

Symbol  Le
mm

8M 480 480
8M 560 560
8M 600 600
8M 720 720
8M 800 800
8M 880 880
8M 960 960

8M 1040 1040
8M 1120 1120
8M 1200 1200
8M 1280 1280
8M 1440 1440
8M 1600 1600
8M 1760 1760
8M 1800 1800
8M 2000 2000
8M 2400 2400
8M 2600 2600

 

         

Symbol Le
mm

14M 966 966
14M 1190 1190
14M 1400 1400
14M 1610 1610
14M 1778 1778
14M 1890 1890
14M 2100 2100
14M 2310 2310
14M 2450 2450
14M 2590 2590
14M 2800 2800
14M 3150 3150
14M 3500 3500
14M 3850 3850
14M 4326 4326
14M 4578 4578

Symbol Le
mm

20M 2000 2000
20M 2500 2500
20M 3400 3400
20M 3800 3800
20M 4200 4200
20M 4600 4600
20M 5000 5000
20M 5200 5200
20M 5400 5400
20M 5600 5600
20M 5800 5800
20M 6000 6000
20M 6200 6200
20M 6400 6400
20M 6600 6600

Le - długość efektywna   Le - effective length

Pasy klinowe zespolone klasyczne typ AJ, BJ, CJ
Kraftbands with classical V-belts type AJ, BJ, CJ

Typ pasa
Type of belt

P
mm

H
mm

W
mm

AJ 15,90 10,11 6,20
BJ 19,00 13,00 17,00
CJ 25,40 16,00 22,00

Symbol Le
mm

AJ 1320 1320
AJ 1400 1400
AJ 1500 1500
AJ 1600 1600
AJ 1700 1700
AJ 1800 1800
AJ 1900 1900
AJ 2000 2000
AJ 2120 2120
AJ 2240 2240
AJ 2360 2360
AJ 2500 2500
AJ 2650 2650
AJ 2800 2800
AJ 3000 3000

Symbol Le
mm

BJ 1500 1500
BJ 1600 1600
BJ 1700 1700
BJ 1800 1800
BJ 1900 1900
BJ 2000 2000
BJ 2120 2120
BJ 2240 2240
BJ 2360 2360
BJ 2500 2500
BJ 2650 2650
BJ 2800 2800
BJ 3000 3000
BJ 3150 3150
BJ 3350 3350
BJ 3550 3550
BJ 3750 3750
BJ 4000 4000
BJ 4250 4250
BJ 4500 4500
BJ 4750 4750
BJ 5000 5000
BJ 5300 5300
BJ 5600 5600
BJ 6000 6000

    Symbol Le
mm

CJ 2000 2000
CJ 2120 2120
CJ 2240 2240
CJ 2360 2360
CJ 2500 2500
CJ 2650 2650
CJ 2800 2800
CJ 3000 3000
CJ 3150 3150
CJ 3350 3350
CJ 3550 3550
CJ 3750 3750
CJ 4000 4000
CJ 4250 4250
CJ 4500 4500
CJ 4750 4750
CJ 5000 5000

  

Le - długość efektywna   Le - effective length
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Pasy Napędowe Pasy Napędowe IIIIII

Pasy klinowe zespolone wąskoprofi lowe typ 9J (3V), 15J (5V), 25J (8V)
Kraftbands with narrow wedge belts type 9J (3V), 15J (5V), 25J (8V)

Typ pasa
Type of belt

P
mm

H
mm

W
mm

9J 10,3 10,0 9,5
15J 17,5 15,5 15,9
25J 28,6 25,0 25,4

Symbol Le
mm

9J 1250 1250
9J 1320 1320
9J 1400 1400
9J 1500 1500
9J 1600 1600
9J 1700 1700
9J 1800 1800
9J 1900 1900
9J 2000 2000
9J 2120 2120
9J 2240 2240
9J 2360 2360
9J 2500 2500
9J 2650 2650
9J 2800 2800
9J 3000 3000
9J 3150 3150
9J 3350 3350
9J 3550 3550

Symbol Le
mm

15J 1250 1250
15J 1320 1320
15J 1400 1400
15J 1500 1500
15J 1600 1600
15J 1700 1700
15J 1800 1800
15J 1900 1900
15J 2000 2000
15J 2120 2120
15J 2240 2240
15J 2360 2360
15J 2500 2500
15J 2650 2650
15J 2800 2800
15J 3000 3000
15J 3150 3150
15J 3350 3350
15J 3550 3550
15J 3750 3750
15J 4000 4000
15J 4250 4250
15J 4500 4500
15J 4750 4750
15J 5000 5000
15J 5300 5300
15J 5600 5600
15J 6000 6000
15J 6300 6300
15J 6700 6700
15J 7100 7100
15J 7500 7500
15J 8000 8000
15J 9000 9000

    Symbol Le
mm

25J 2540 2540
25J 2690 2690
25J 2845 2845
25J 2995 2995
25J 3175 3175
25J 3355 3355
25J 3555 3555
25J 3810 3810
25J 4065 4065
25J 4320 4320
25J 4570 4570
25J 4825 4825
25J 5080 5080
25J 5385 5385
25J 5690 5690
25J 5995 5995
25J 6350 6350
25J 6730 6730
25J 7110 7110
25J 7620 7620
25J 8000 8000
25J 8510 8510
25J 9015 9015
25J 9525 9525

25J 10160 10160
25J 10795 10795
25J 11430 11430
25J 12065 12065
25J 12700 12700
25J 14225 14225
25J 15240 15240

Le - długość efektywna   Le - effective length

Pasy płaskie
Flat belts

Typ
Type

h 
[mm]

w 
[mm]

075 0,5 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100

150 1,0 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 
60, 70, 80, 90, 100

Li - długość standardowa   Li - standard length 

Symbol  Li
mm Symbol  Li

mm Symbol Li
mm Symbol  Li

mm Symbol  Li
mm

PP400 400 PP770 770 PP1140 1140 PP1520 1520 PP1920 1920
PP410 410 PP780 780 PP1150 1150 PP1530 1530 PP1930 1930
PP420 420 PP790 790 PP1160 1160 PP1540 1540 PP1940 1940
PP430 430 PP800 800 PP1170 1170 PP1550 1550 PP1950 1950
PP440 440 PP810 810 PP1180 1180 PP1560 1560 PP1960 1960
PP450 450 PP820 820 PP1190 1190 PP1570 1570 PP1970 1970
PP460 460 PP830 830 PP1200 1200 PP1580 1580 PP1980 1980
PP470 470 PP840 840 PP1210 1210 PP1590 1590 PP2000 2000
PP480 480 PP850 850 PP1220 1220 PP1600 1600 PP2020 2020
PP490 490 PP860 860 PP1230 1230 PP1610 1610 PP2030 2030
PP500 500 PP870 870 PP1240 1240 PP1620 1620 PP2040 2040
PP510 510 PP880 880 PP1250 1250 PP1630 1630 PP2050 2050
PP520 520 PP890 890 PP1260 1260 PP1640 1640 PP2060 2060
PP530 530 PP900 900 PP1270 1270 PP1650 1650 PP2070 2070
PP540 540 PP910 910 PP1280 1280 PP1660 1660 PP2090 2090
PP550 550 PP920 920 PP1290 1290 PP1670 1670 PP2100 2100
PP560 560 PP930 930 PP1300 1300 PP1680 1680 PP2110 2110
PP570 570 PP935 935 PP1310 1310 PP1700 1700 PP2120 2120
PP580 580 PP940 940 PP1320 1320 PP1710 1710 PP2130 2130
PP590 590 PP950 950 PP1330 1330 PP1720 1720 PP2140 2140
PP600 600 PP960 960 PP1340 1340 PP1730 1730 PP2150 2150
PP610 610 PP970 970 PP1350 1350 PP1740 1740 PP2190 2190
PP620 620 PP980 980 PP1360 1360 PP1750 1750 PP2200 2200
PP630 630 PP990 990 PP1370 1370 PP1760 1760 PP2210 2210
PP640 640 PP1000 1000 PP1380 1380 PP1770 1770 PP2220 2220
PP650 650 PP1010 1010 PP1390 1390 PP1780 1780 PP2240 2240
PP660 660 PP1020 1020 PP1400 1400 PP1790 1790 PP2250 2250
PP670 670 PP1030 1030 PP1410 1410 PP1800 1800 PP2270 2270
PP680 680 PP1040 1040 PP1420 1420 PP1810 1810 PP2280 2280
PP690 690 PP1050 1050 PP1430 1430 PP1820 1820 PP2290 2290
PP695 695 PP1060 1060 PP1440 1440 PP1830 1830 PP2300 2300
PP700 700 PP1070 1070 PP1450 1450 PP1840 1840 PP2320 2320
PP710 710 PP1080 1080 PP1460 1460 PP1850 1850 PP2340 2340
PP720 720 PP1090 1090 PP1470 1470 PP1860 1860 PP2350 2350
PP730 730 PP1100 1100 PP1480 1480 PP1870 1870 PP2370 2370
PP740 740 PP1110 1110 PP1490 1490 PP1880 1880 PP2380 2380
PP750 750 PP1120 1120 PP1500 1500 PP1890 1890 PP2400 2400
PP760 760 PP1130 1130 PP1510 1510 PP1900 1900 PP2430 2430
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Pasy Napędowe Koła Pasowe IVIII

Pasy klinowe zębate typ AVX10, AVX13
Raw edge V-belts type AVX10, AVX13

Symbol Ld
mm Symbol  Ld

mm
AVX13/750 750 AVX13/1275 1275
AVX13/775 775 AVX13/1300 1300
AVX13/800 800 AVX13/1320 1320
AVX13/825 825 AVX13/1350 1350
AVX13/850 850 AVX13/1375 1375
AVX13/875 875 AVX13/1400 1400
AVX13/900 900 AVX13/1425 1425
AVX13/925 925 AVX13/1450 1450
AVX13/950 950 AVX13/1475 1475
AVX13/975 975 AVX13/1486 1486

AVX13/1000 1000 AVX13/1500 1500
AVX13/1025 1025 AVX13/1525 1525
AVX13/1050 1050 AVX13/1550 1550
AVX13/1075 1075 AVX13/1600 1600
AVX13/1100 1100 AVX13/1650 1650
AVX13/1125 1125 AVX13/1700 1700
AVX13/1150 1150 AVX13/1750 1750
AVX13/1175 1175 AVX13/1875 1875
AVX13/1200 1200 AVX13/1950 1950
AVX13/1225 1225 AVX13/2025 2025
AVX13/1250 1250 AVX13/2100 2100

Symbol  Ld
mm Symbol  Ld

mm
AVX10/615 615 AVX10/925 925
AVX10/635 635 AVX10/950 950
AVX10/650 650 AVX10/975 975
AVX10/665 665 AVX10/1000 1000
AVX10/675 675 AVX10/1025 1025
AVX10/685 685 AVX10/1050 1050
AVX10/700 700 AVX10/1060 1060
AVX10/710 710 AVX10/1075 1075
AVX10/725 725 AVX10/1100 1100
AVX10/734 734 AVX10/1125 1125
AVX10/750 750 AVX10/1150 1150
AVX10/765 765 AVX10/1175 1175
AVX10/775 775 AVX10/1200 1200
AVX10/800 800 AVX10/1225 1225
AVX10/813 813 AVX10/1250 1250
AVX10/825 825 AVX10/1275 1275
AVX10/850 850 AVX10/1300 1300
AVX10/875 875 AVX10/1350 1350
AVX10/888 888 AVX10/1400 1400
AVX10/900 900 AVX10/1450 1450
AVX10/913 913 AVX10/1500 1500

Ld - długość podziałowa   Ld - datum length

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for plain boring - belts SPA, A

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

45,5 40 1 P1 40 35 - - 20 15 -
55,5 50 1 P1 40 35 - - 20 15 -

2 P1 40 45 - - 35 10 -

65,5 60
1 P1 40 35 - - 20 15 -
2 P1 40 45 - - 35 10 -
3 P1 40 50 - - 50 - -

68,5 63
1 P1 40 40 - - 20 20 -
2 P1 50 45 - - 35 10 -
3 P1 52 50 - - 50 - -

76,5 71
1 P1 40 40 - - 20 20 -
2 P1 50 45 - - 35 10 -
3 P1 52 50 - - 50 - -
4 P1 65 - - 65 - -

80,5 75

1 P1 40 40 - - 20 20 -
2 P1 50 45 - - 35 10 -
3 P1 52 50 - - 50 - -
4 P1 52 65 - - 65 - -
5 P1 52 80 - - 80 - -

85,5 80

1 P1 45 40 - - 20 20 -
2 P1 50 45 - - 35 10 -
3 P1 62 50 - - 50 - -
4 P1 62 65 - - 65 - -
5 P1 62 80 - - 80 - -

90,5 85

1 P1 45 40 - - 20 20 -
2 P1 50 45 - - 35 10 -
3 P1 62 50 - - 50 - -
4 P1 62 65 - - 65 - -
5 P1 62 80 - - 80 - -

95,5 90

1 P1 45 40 - - 20 20 -
2 P1 60 45 - - 35 10 -
3 P1 62 50 - - 50 - -
4 P1 68 65 - - 65 - -
5 P1 68 80 - - 80 - -

100,5 95

1 P1 45 40 - - 20 20 -
2 P1 60 45 - - 35 10 -
3 P1 62 50 - - 50 - -
4 P1 68 65 - - 65 - -
5 P1 68 80 - - 80 - -

105,5 100

1 P1 48 40 - - 20 20 -
2 P1 60 45 - - 35 10 -
3 P1 62 50 - - 50 - -
4 P2 - 52 67 - 65 - 13
5 P2 - 52 67 - 80 - 28
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for plain boring - belts SPA, A

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for plain boring - belts SPA, A

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

111,5 106 1 P1 48 40 - - 20 20 -
2 P1 60 45 - - 35 10 -

117,5 112

1 P1 48 40 - - 20 20 -
2 P1 60 45 - - 35 10 -
3 P1 62 50 - - 50 - -
4 P2 - 52 79 - 65 - 13
5 P2 - 52 79 - 80 - 28

123,5 118

1 P1 60 40 - - 20 20 -
2 P1 60 50 - - 35 15 -
3 P1 70 50 - - 50 - -
4 P2 - 52 87 - 65 - 13
5 P2 - 52 87 - 80 - 28

130,5 125
1 P1 60 40 - - 20 20 -
2 P1 60 50 - - 35 15 -
3 P1 70 50 - - 50 - -

137,5 132

1 P1 60 40 - - 20 20 -
2 P1 60 45 - - 35 10 -
3 P1 70 52 - - 50 - -
4 P2 - 52 97 - 65 - 13
5 P2 - 52 97 - 80 - 28

145,5 140

1 D1 60 40 107 10 20 20 -
2 D1 60 50 107 10 35 15 -
3 D1 70 52 107 12 50 2 -
4 P2 - 52 107 - 65 - 13
5 P2 - 52 107 - 80 - 28

155,5 150

1 D1 60 40 107 10 20 20 -
2 D1 60 45 107 10 35 10 -
3 D1 70 52 107 12 50 2 -
4 P2 - 52 107 - 65 - 13
5 P2 - 52 107 - 80 - 28

165,5 160

1 D1 60 40 127 10 20 20 -
2 D1 60 50 127 10 35 15 -
3 D1 70 52 127 12 50 2 -
4 D2 70 52 127 18 65 - 13
5 D2 80 52 127 18 80 - 28

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

175,5 170

1 D1 60 40 137 12 20 20 -
2 D1 60 45 137 12 35 10 -
3 D1 70 52 137 12 50 2 -
4 D2 80 52 137 18 65 - 13
5 D2 80 52 137 18 80 - 28

185,5 180

1 D1 65 40 147 12 20 20 -
2 D1 70 50 147 12 35 15 -
3 D1 70 52 147 12 50 2 -
4 D2 80 60 147 18 65 - 5
5 D2 80 65 147 18 80 - 15

205,5 200

1 D1 65 45 167 12 20 25 -
2 D1 70 50 167 12 35 15 -
3 D1 70 50 167 12 50 - -
4 D2 80 60 167 18 65 - 5
5 D2 80 65 167 18 80 - 15

229,5 224

1 D1 65 45 192 12 20 25 -
2 D1 70 50 192 12 35 15 -
3 D1 80 50 192 12 50 - -
4 D2 90 60 192 18 65 - 5
5 D2 90 65 192 18 80 - 15

255,5 250

1 D1 75 50 217 12 20 30 -
2 D1 75 50 217 12 35 15 -
3 D1 80 60 217 12 50 10 -
4 D1 90 65 217 18 65 - -
5 D2 90 65 217 18 80 - 15

285,5 280

1 S1 75 50 247 14 20 30 -
2 S1 80 50 247 14 35 15 -
3 S1 80 60 247 14 50 10 -
4 S1 90 65 247 14 65 - -
5 S2 100 65 247 14 80 - 15

305,5 300

1 S1 75 50 267 14 20 30 -
2 S1 80 50 267 14 35 15 -
3 S1 80 60 267 14 50 10 -
4 S1 90 70 267 14 65 5 -
5 S2 100 70 267 14 80 - 10

320,5 315

1 S1 75 50 282 14 20 30 -
2 S1 80 50 282 14 35 15 -
3 S1 90 60 282 14 50 10 -
4 S1 90 65 282 14 65 - -
5 S2 100 65 282 16 80 - 15

360,5 355

1 S1 75 50 322 14 20 30 -
2 S1 80 50 322 14 35 15 -
3 S1 90 60 322 14 50 10 -
4 S1 95 65 322 18 65 - 15
5 S2 100 65 322 20 80 - -
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for plain boring - belts SPA, A

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for plain boring – belts type SPB, B, 5V

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

385,5 380

1 S1 80 50 347 14 20 30 -
2 S1 90 50 347 14 35 15 -
3 S1 90 60 347 14 50 10 -
4 S1 95 65 347 18 65 - 15
5 S2 100 65 347 20 80 - -

405,5 400

1 S1 90 50 367 14 20 30 -
2 S1 90 50 367 14 35 15 -
3 S1 100 60 367 16 50 10 -
4 S1 100 65 367 20 65 - 15
5 S2 100 65 367 24 80 - -

455,5 450

1 S1 90 50 417 14 20 30 -
2 S1 100 50 417 14 35 15 -
3 S1 100 60 417 16 50 10 -
4 S2 105 65 417 20 65 - 15
5 S2 105 65 417 24 80 - -

505,5 500

1 S1 90 50 467 14 20 30 -
2 S1 100 50 467 16 35 15 -
3 S1 105 60 467 20 50 10 -
4 S2 105 65 467 25 65 - 15
5 S2 110 65 467 28 80 - -

565,5 560

1 S1 100 50 527 16 20 30 -
2 S1 100 50 527 20 35 15 -
3 S1 120 65 527 22 50 15 -
4 S1 120 65 527 25 65 - -
5 S1 120 80 527 30 80 - 15
6 S2 120 80 527 32 95 - -

605,5 600

1 S1 100 50 567 16 20 30 -
2 S1 110 50 567 20 35 15 -
3 S1 120 65 567 22 50 15 -
4 S1 120 65 567 25 65 - -
5 S1 120 80 567 30 80 - 15
6 S2 120 80 567 32 95 - -

635,5 630

1 S1 100 50 597 16 20 30 -
2 S1 110 50 597 20 35 15 -
3 S1 120 65 597 22 50 15 -
4 S1 120 65 597 25 65 - -
5 S1 120 80 597 30 80 - 15
6 S2 120 80 597 32 95 - -

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

70 63 3 P1 50 67 - - 63 4 -
77 70 1 P1 45 45 - - 25 20 -

2 P1 45 55 - - 44 11 -

87 80

1 P1 50 45 - - 25 20 -
2 P1 50 55 - - 44 11 -
3 P1 50 63 - - 63 - -
4 P1 - 82 - - 82 - -
5 P1 - 101 - - 101 - -

97 90

1 P1 50 45 - - 25 20 -
2 P1 50 55 - - 44 11 -
3 P1 - 63 - - 63 - -
4 P1 - 82 - - 82 - -
5 P1 - 101 - - 101 - -

107 100

1 P1 52 45 - - 25 20 -
2 P1 55 55 - - 44 11 -
3 P1 - 63 - - 63 - -
4 P1 - 82 - - 82 - -
5 P1 - 101 - - 101 - -

119 112

1 P1 55 45 - - 25 20 -
2 P1 60 55 - - 44 11 -
3 P1 - 63 - - 63 - -
4 P1 - 82 - - 82 - -
5 P1 - 101 - - 101 - -

127 120

1 P1 55 45 - - 25 20 -
2 P1 60 55 - - 44 11 -
3 P1 75 63 - - 63 - -
4 P1 - 82 - - 82 - -
5 P1 - 101 - - 101 - -
6 P1 - 120 - - 120 - -

132 125

1 P1 58 45 - - 25 20 -
2 P1 60 55 - - 44 11 -
3 P2 - 60 83 - 63 - 3
4 P2 - 60 83 - 82 - 22
5 P2 - 60 83 - 101 - 41
6 P2 - 60 83 - 120 - 60

137 130

1 P1 60 45 - - 25 20 -
2 P1 60 55 - - 44 11 -
3 P2 - 60 88 - 63 - 3
4 P2 - 60 88 - 82 - 22
5 P2 - 60 88 - 101 - 41
6 P2 - 60 88 - 120 - 60
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for plain boring – belts type SPB, B, 5V

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for plain boring – belts type SPB, B, 5V

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

147 140

1 P1 65 45 - - 25 20 -
2 P1 65 55 - - 44 11 -
3 P2 - 60 98 - 63 - 3
4 P2 - 60 98 - 82 - 22
5 P2 - 60 98 - 101 - 41
6 P2 - 60 98 - 120 - 60

157 150

1 P1 65 45 - - 25 20 -
2 P1 65 55 - - 44 11 -
3 P2 - 60 108 - 63 - 3
4 P2 - 60 108 - 82 - 22
5 P2 - 60 108 - 101 - 41
6 P2 - 60 108 - 120 - 60

167 160

1 D1 65 45 118 12 25 20 -
2 D1 70 55 118 12 44 11 -
3 P2 - 60 118 - 63 - 3
4 P2 - 60 118 - 82 - 22
5 P2 - 60 118 - 101 - 41
6 P2 - 65 118 - 120 - 55

177 170

1 D1 65 45 128 12 25 20 -
2 D1 70 55 128 12 44 11 -
3 P2 - 60 128 - 63 - 3
4 P2 - 60 128 - 82 - 22
5 P2 - 60 128 - 101 - 41
6 P2 - 65 128 - 120 - 55

187 180

1 D1 65 45 138 12 25 20 -
2 D1 70 55 138 12 44 11 -
3 D2 80 60 138 18 63 - 3
4 P2 - 60 138 - 82 - 22
5 P2 - 70 138 - 101 - 31
6 P2 - 70 138 - 120 - 50

207 200

1 D1 70 45 158 14 25 20 -
2 D1 70 55 158 14 44 11 -
3 D2 88 60 158 18 63 - 3
4 D2 88 60 158 25 82 - 22
5 D2 96 70 158 25 101 - 31
6 D2 96 80 158 25 120 - 50

219 212

1 D1 70 45 170 14 25 20 -
2 D1 77 55 170 14 44 11 -
3 D2 88 60 170 18 63 - 3
4 D2 88 60 170 25 82 - 22
5 D2 96 70 170 25 101 - 31
6 D2 104 80 170 25 120 - 40

231 224

1 D1 70 45 183 14 25 20 -
2 D1 77 55 183 14 44 11 -
3 D2 88 60 183 18 63 - 3
4 D2 88 60 183 25 82 - 22
5 D2 96 70 183 25 101 - 31
6 D2 104 80 183 25 120 - 40

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

257 250

1 D1 70 50 208 14 25 25 -
2 D1 77 55 208 14 44 11 -
3 D2 88 60 208 18 63 - 3
4 D2 96 65 208 25 82 - 17
5 D2 1040 75 208 25 101 - 26
6 D2 1040 80 208 25 120 - 40

287 280

1 S1 76 50 238 14 25 25 -
2 S1 80 55 238 14 44 11 -
3 S2 90 60 238 18 63 - 3
4 S2 96 65 238 25 82 - 17
5 S2 1040 75 238 25 101 - 26
6 S2 1040 80 238 25 120 - 40

307 300

1 S1 76 50 258 15 25 25 -
2 S1 80 55 258 15 44 11 -
3 S2 90 60 258 18 63 - 3
4 S2 96 65 258 20 82 - 17
5 S2 1040 75 258 22 101 - 26
6 S2 1040 80 258 22 120 - 40

322 315

1 S1 76 50 273 15 25 25 -
2 S1 88 60 273 15 44 16 -
3 S2 90 60 273 18 63 - 3
4 S2 96 65 273 20 82 - 17
5 S2 104 75 273 22 101 - 26
6 S2 120 90 273 22 120 - 30

347 340

1 S1 80 50 298 15 25 25 -
2 S1 88 60 298 15 44 16 -
3 S2 92 60 298 18 63 - 3
4 S2 96 65 298 20 82 - 17
5 S2 104 75 298 22 101 - 26
6 S2 120 90 298 22 120 - 30

362 355

1 S1 80 50 313 16 25 25 -
2 S1 88 60 313 18 44 16 -
3 S2 92 60 313 22 63 - 3
4 S2 96 65 313 22 82 - 17
5 S2 104 75 313 24 101 - 26
6 S2 120 90 313 24 120 - 30

387 380

1 S1 85 55 338 20 25 30 -
2 S1 88 60 338 20 44 16 -
3 S1 96 65 338 22 63 2 -
4 S2 104 75 338 24 82 - 7
5 S2 112 85 338 24 101 - 16
6 S2 120 100 338 28 120 - 20
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for plain boring – belts type SPB, B, 5V

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPC, C
V-grooved pulleys for plain boring – belts type SPC, C

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

407 400

1 S1 85 55 358 20 25 30 -
2 S1 88 60 358 20 44 16 -
3 S1 96 65 358 22 63 2 -
4 S2 104 75 358 24 82 - 7
5 S2 112 85 358 24 101 - 16
6 S2 120 100 358 28 120 - 20

432 425
3 S1 96 65 383 24 63 2 -
4 S2 104 75 383 24 82 - 7
5 S2 112 85 383 28 101 - 16

457 450

1 S1 90 60 408 20 25 35 -
2 S1 90 60 408 20 44 16 -
3 S1 96 65 408 24 63 2 -
4 S2 104 75 408 26 82 - 7
5 S2 112 85 408 26 101 - 16
6 S2 120 100 408 30 120 - 20

507 500

1 S1 100 60 458 20 25 35 -
2 S1 100 65 458 20 44 21 -
3 S1 104 75 458 24 63 12 -
4 S1 112 85 458 26 82 3 -
5 S2 120 90 458 30 101 - 11
6 S2 129 105 458 30 120 - 15

567 560

1 S1 100 60 518 20 25 35 -
2 S1 100 65 518 20 44 21 -
3 S1 104 75 518 24 63 12 -
4 S1 112 85 518 26 82 3 -
5 S2 120 90 518 30 101 - 11
6 S2 128 105 518 35 120 - 15

607 600

1 S1 100 60 558 22 25 35 -
2 S1 100 65 558 22 44 21 -
3 S1 104 75 558 28 63 12 -
4 S1 115 85 558 28 82 3 -
5 S2 120 90 558 30 101 - 11
6 S2 128 105 558 35 120 - 15

637 630

1 S1 100 60 588 22 25 35 -
2 S1 100 65 588 28 44 21 -
3 S1 104 75 588 28 63 12 -
4 S1 120 85 588 32 82 3 -
5 S2 128 90 588 32 101 - 11
6 S2 145 105 588 35 120 - 15

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

109,6 100 1 P1 60 50 - - 34 16 -
129,6 120 1 P1 65 50 - - 34 16 -

2 P1 65 65 - - 59,5 5,5 -

149,6 140
1 P1 70 55 - - 34 21 -
2 P1 - 59,5 - - 59,5 - -
3 P2 - 65 83 - 85 - 20
4 P2 - 80 83 - 111 - 30,5

159,6 150

1 P1 70 50 - - 34 16 -
2 P1 72 59,5 - - 59,5 - -
3 P2 - 65 93 - 85 - 20
4 P2 - 80 93 - 111 - 30,5
5 P2 - 96 93 - 136 - 40

169,6 160

1 P1 72 50 - - 34 16 -
2 P1 - 59,5 - - 59,5 - -
3 P2 - 65 103 - 85 - 20
4 P2 - 80 103 - 111 - 30,5
5 P2 - 96 103 - 136 - 40
6 P2 - 96 103 - 162 - 65,5

189,6 180

1 D1 76 50 123 16 34 16 -
2 D1 80 60 123 16 59,5 0,5 -
3 D2 82 65 123 18 85 - 20
4 D2 82 80 123 20 111 - 30,5
5 D2 82 96 123 20 136 - 40
6 D2 82 96 123 25 162 - 65,5

209,6 200

1 D1 76 50 143 16 34 16 -
2 D1 80 60 143 16 59,5 0,5 -
3 D2 86 65 143 18 85 - 20
4 D2 90 90 143 25 111 - 20,5
5 D2 90 100 143 25 136 - 36
6 D2 90 100 143 25 162 - 61,5

233,6 224

1 D1 86 50 168 18 34 16 -
2 D1 88 60 168 18 59,5 0,5 -
3 D2 90 70 168 25 85 - 15
4 D2 90 90 168 25 111 - 20,5
5 D2 90 100 168 25 136 - 36
6 D2 90 100 168 25 162 - 61,5

259,6 250

1 D1 86 50 193 18 34 16 -
2 D1 92 60 193 18 59,5 0,5 -
3 D2 92 70 193 25 85 - 15
4 D2 100 90 193 25 111 - 20,5
5 D2 102 100 193 25 136 - 36
6 D2 102 100 193 25 162 - 61,5
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPC, C
V-grooved pulleys for plain boring – belts type SPC, C

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200 

Koła pasowe z piastą standardową do pasów klinowych SPC, C
V-grooved pulleys for plain boring – belts type SPC, C

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

289,6 280

1 D1 86 50 223 18 34 16 -
2 D1 92 60 223 18 59,5 0,5 -
3 D2 92 70 223 25 85 - 15
4 D2 100 90 223 25 111 - 10,5
5 D2 102 100 223 25 136 - 36
6 D2 102 100 223 25 162 - 61,5

309,6 300

1 D1 86 50 243 20 34 16 -
2 D1 92 60 243 20 59,5 0,5 -
3 D2 92 70 243 25 85 - 15
4 D2 100 90 243 25 111 - 20,5
5 D2 104 100 243 25 136 - 36
6 D2 104 100 243 25 162 - 61,5

324,6 315

1 S1 92 50 258 20 34 16 -
2 S1 92 60 258 20 59,5 0,5 -
3 S2 92 70 258 25 85 - 15
4 S2 110 90 258 25 111 - 20,5
5 S2 112 100 258 25 136 - 36
6 S2 112 100 258 30 162 - 61,5

349,6 340

1 S1 100 50 283 25 34 16 -
2 S1 100 60 283 25 59,5 0,5 -
3 S2 100 70 283 25 85 - 15
4 S2 114 90 283 30 111 - 20,5
5 S2 114 100 283 30 136 - 36
6 S2 114 100 283 30 162 - 61,5

364,6 355

1 S1 110 50 298 25 34 16 -
2 S1 110 60 298 25 59,5 0,5 -
3 S2 110 70 298 25 85 - 15
4 S2 114 90 298 30 111 - 20,5
5 S2 114 100 298 30 136 - 36
6 S2 114 100 298 30 162 - 61,5

389,6 380

1 S1 110 50 323 25 34 16 -
2 S1 110 60 323 25 59,5 0,5 -
3 S2 110 70 323 25 85 - 15
4 S2 114 90 323 30 111 - 20,5
5 S2 114 100 323 30 136 - 36
6 S2 114 100 323 30 162 - 61,5

De
Średnica 

zewnętrzna
External 
diameter

mm

Średnica 
podziałowa

Pitch 
diameter

mm

Ilość 
rowków
No. of 

grooves

Typ
Type

D
mm

B
mm

Dw
mm

S min
mm

A
mm

P
mm

R
mm

409,6 400

1 S1 110 60 343 25 34 26 -
2 S1 110 70 343 25 59,5 10,5 -
3 S1 114 90 343 30 85 5 -
4 S2 120 90 343 30 111 - 20,5
5 S2 120 100 343 35 136 - 36
6 S2 120 100 343 35 162 - 61,5

459,6 450

1 S1 110 60 393 25 34 26 -
2 S1 110 70 393 25 59,5 10,5 -
3 S1 114 90 393 30 85 5 -
4 S2 120 90 393 30 111 - 20,5
5 S2 120 100 393 35 136 - 36
6 S2 120 100 393 35 162 - 61,5

509,6 500

1 S1 114 60 443 25 34 26 -
2 S1 114 70 443 25 59,5 10,5 -
3 S1 114 90 443 30 85 5 -
4 S2 126 100 443 30 111 - 10,5
5 S2 126 100 443 35 136 - 36
6 S2 126 100 443 35 162 - 61,5

569,6 560

1 S1 114 60 503 30 34 26 -
2 S1 114 70 503 30 59,5 10,5 -
3 S1 114 90 503 30 85 5 -
4 S2 130 100 503 32 111 - 10,5
5 S2 130 100 503 35 136 - 36
6 S2 130 100 503 35 162 - 61,5

609,6 600

1 S1 114 60 543 30 34 26 -
2 S1 114 70 543 30 59,5 10,5 -
3 S1 114 90 543 30 85 5 -
4 S2 130 100 543 32 111 - 10,5
5 S2 130 100 543 35 136 - 36
6 S2 130 100 543 35 162 - 61,5

639,6 630

1 S1 114 60 573 30 34 26 -
2 S1 114 70 573 30 59,5 10,5 -
3 S1 114 90 573 30 85 5 -
4 S2 130 100 573 32 111 - 10,5
5 S2 130 100 573 35 136 - 36
6 S2 130 100 573 35 162 - 61,5
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPZ, Z, 3V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPZ, Z, 3V

Materiał: żeliwo GJL200
Material: cast iron GJL200

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

60
1 64,6 - 64,6 - 22 - - - 1 1008
2 64,6 36 64,6 - 49 - 27 22 2 1108

63
1 67,6 - 62 16 22 6 - - 3 1108
2 67,6 40 - 28 - - 6 22 4 1108
3 67,6 40 - 40 - - 18 22 4 1108

67
1 71,6 - 62 16 22 6 - - 3 1108
2 71,6 42 - 28 - - 6 22 4 1108
3 71,6 42 - 40 - - 18 22 4 1108

71
1 75,6 - 62 16 22 6 - - 3 1108
2 75,6 42 - 28 - - 6 22 4 1108
3 75,6 42 - 40 - - 18 22 4 1108

75
1 79,6 - 62 16 22 6 - - 3 1108
2 79,6 51 - 28 - - 3 25 4 1210
3 79,6 48 - 40 - - 15 25 4 1210

80

1 84,6 - 75 16 25 9 - - 4 1210
2 84,6 51 - 28 - - 3 25 4 1210
3 84,6 51 - 40 - - 15 25 4 1210
4 84,6 51 - 52 - - 27 25 4 1210

85

1 89,6 - 75 16 25 9 - - 3 1210
2 89,6 60 - 28 - - 3 25 4 1610
3 89,6 60 - 40 - - 15 25 4 1610
4 89,6 60 - 52 - - 27 25 4 1610
5 89,6 60 - 64 - - 39 25 4 1610

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPZ, Z, 3V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPZ, Z, 3V

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200
Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

90

1 94,6 - 75 16 25 9 - - 3 1210
2 94,6 61 - 28 - - 3 25 4 1610
3 94,6 61 - 40 - - 15 25 4 1610
4 94,6 61 - 52 - - 27 25 4 1610
5 94,6 61 - 64 - - 39 25 4 1610

95

1 99,6 - 75 16 25 9 - - 3 1210
2 99,6 66 - 28 - - 3 25 4 1610
3 99,6 66 - 40 - - 15 25 4 1610
4 99,6 66 - 52 - - 27 25 4 1610
5 99,6 66 - 64 - - 39 25 4 1610

100

1 104,6 - 75 16 25 9 - - 3 1210
2 104,6 71 - 28 - - 3 25 4 1610
3 104,6 71 - 40 - - 15 25 4 1610
4 104,6 72 - 52 - - 27 25 4 1610
5 104,6 72 - 64 - - 32 32 4 2012

106

1 110,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 110,6 76 - 28 - - 3 25 4 1610
3 110,6 78 - 40 - - 15 25 4 1610
4 110,6 80 - 52 - - 27 25 4 1610
5 110,6 78 - 64 - - 32 32 4 2012

112

1 116,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 116,6 84 - 28 - - 3 25 4 1610
3 116,6 84 - 40 - - 8 32 4 2012
4 116,6 86 - 52 - - 20 32 4 2012
5 116,6 84 - 64 - - 32 32 4 2012

118

1 122,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 122,6 90 - 28 - - 3 25 4 1610
3 122,6 92 - 40 - - 8 32 4 2012
4 122,6 92 - 52 - - 20 32 4 2012
5 122,6 90 - 64 - - 32 32 4 2012
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPZ, Z, 3V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPZ, Z, 3V

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200
Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
 Bush

125

1 129,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 129,6 97 - 28 - - 3 25 4 1610
3 129,6 97 - 40 - - 8 32 5 2012
4 129,6 99 - 52 - - 20 32 5 2012
5 129,6 97 - 64 - - 32 32 4 2012

132

1 136,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 136,6 104 - 28 - - 3 25 4 1610
3 136,6 104 - 40 - - 8 32 5 2012
4 136,6 104 - 52 - - 20 32 5 2012
5 136,6 104 - 64 - - 19 45 4 2517

140

1 144,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 144,6 112 - 28 - - 3 25 4 1610
3 144,6 112 - 40 - - 8 32 5 2012
4 144,6 112 - 52 - - 20 32 5 2012
5 144,6 112 - 64 - - 19 45 5 2517

150

1 154,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 154,6 - 100 28 32 4 - - 3 2012
3 154,6 122 - 40 - - 8 32 5 2012
4 154,6 122 - 52 - - 7 45 5 2517
5 154,6 122 - 64 - - 19 45 5 2517

160

1 164,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 164,6 - 100 28 32 4 - - 3 2012
3 164,6 132 - 40 - - 8 32 5 2012
4 164,6 132 - 52 - - 7 45 5 2517
5 164,6 132 - 64 - - 19 45 5 2517

180

1 184,6 - 80 16 25 9 - - 3 1610
2 184,6 152 100 28 32 4 - - 6 2012
3 184,6 152 - 40 - - 8 32 5 2012
4 184,6 152 - 52 - - 7 45 5 2517
5 184,6 152 - 64 - - 19 45 5 2517

200

1 204,6 172 100 16 32 16 - - 6 2012
2 204,6 172 100 28 32 4 - - 6 2012
3 204,6 172 100 40 - - 4 32 7 2012
4 204,6 172 120 52 - - 3,5 45 7 2517
5 204,6 172 120 64 - - 9,5 45 7 2517

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPZ, Z, 3V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPZ, Z, 3V

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200
Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

224

1 228,6 196 100 16 32 16 - - 6 2012
2 228,6 196 100 28 32 4 - - 6 2012
3 228,6 196 100 40 - - 4 32 7 2012
4 228,6 196 120 52 - - 3,5 45 7 2517
5 228,6 196 120 64 - - 9,5 45 7 2517

250

1 254,6 222 100 16 32 8 - - 8 2012
2 254,6 222 100 28 32 2 - - 8 2012
3 254,6 222 100 40 - - 4 32 9 2012
4 254,6 222 120 52 - - 3,5 45 9 2517
5 254,6 222 120 64 - - 9,5 45 9 2517

280

1 284,6 252 100 16 32 8 - - 8 2012
2 284,6 252 100 28 32 2 - - 8 2012
3 284,6 252 120 40 45 2,5 - - 8 2517
4 284,6 252 120 52 - - 3,5 45 9 2517
5 284,6 252 120 64 - - 9,5 45 9 2517

315

1 319,6 287 100 16 32 8 - - 8 2012
2 319,6 287 100 28 32 2 - - 8 2012
3 319,6 287 120 40 45 2,5 - - 8 2517
4 319,6 287 120 52 - - 3,5 45 9 2517
5 319,6 287 120 64 - - 9,5 45 9 2517

355

1 359,6 326 100 16 32 8 - - 8 2012
2 359,6 326 100 28 32 2 - - 8 2012
3 359,6 326 120 40 45 2,5 - - 8 2517
4 359,6 326 120 52 - 3,5 45 9 2517
5 359,6 326 120 64 - 9,5 45 9 2517

400

1 404,6 371 112 16 32 8 - - 8 2012
2 404,6 371 125 28 45 - - 8 2517
3 404,6 371 125 40 45 - - 8 2517
4 404,6 371 125 52 45 3,5 - 9 2517
5 404,6 371 158 64 51 6,5 - 9 3020

450

1 454,6 421 125 16 45 14,5 - - 8 2517
2 454,6 421 125 28 45 8,5 - - 8 2517
3 454,6 421 125 40 45 2,5 - - 8 2517
4 454,6 421 158 52 51 0,5 - 9 3020
5 454,6 421 158 64 51 8,5 - 9 3020

500

2 504,6 471 125 28 45 8,5 - - 8 2517
3 504,6 471 125 40 45 2,5 - - 8 2517
4 504,6 471 158 52 51 0,5 - 9 3020
5 504,6 471 148 64 76 6 - - 9 3030
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPA, A

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200
Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

63 1 69,1 37 - 20 40 - 18 22 1 1008

71
1 77,1 - - 20 - - - - 2 1108
2 77,1 40 62 35 22 2 13 22 3 1108
3 77,1 - - 50 - - - - 3 1108

75
1 81,1 - 62 20 22 2 - - 2 1108
2 81,1 44 - 35 - - 13 22 3 1108
3 81,1 44 - 50 - - 28 22 3 1108

80
1 86,1 - 75 20 25 5 - - 2 1210
2 86,1 47 - 35 - - 10 25 3 1210
3 86,1 47 - 50 - - 25 25 3 1210

85
1 91,1 - 75 20 25 5 - - 2 1210
2 91,1 50 - 35 - - 10 25 3 1210
3 91,1 50 - 50 - - 25 25 3 1210

90
1 96,1 - 75 20 25 5 - - 2 1210
2 96,1 60 - 35 - - 10 25 3 1610
3 96,1 60 - 50 - - 25 25 3 1610

95

1 101,1 - 75 20 25 5 - - 2 1210
2 101,1 64 - 35 - - 10 25 3 1610
3 101,1 64 - 50 - - 25 25 3 1610
4 101,1 64 - 65 - - 13,5 38 5 1615

100

1 106,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 106,1 70 - 35 - - 10 25 3 1610
3 106,1 70 - 50 - - 25 25 4 1610
4 106,1 70 - 65 - - 27 38 4 1615
5 106,1 70 - 80 - - 42 38 4 1615

106

1 112,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 112,1 76 - 35 - - 10 25 3 1610
3 112,1 76 - 50 - - 25 25 4 1610
4 112,1 76 - 65 - - 33 32 3 2012
5 112,1 76 - 80 - - 48 32 3 2012

112

1 118,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 118,1 80 - 35 - - 10 25 3 1610
3 118,1 80 - 50 - - 18 32 3 2012
4 118,1 80 - 65 - - 33 32 3 2012
5 118,1 80 - 80 - - 48 32 3 2012

118

1 124,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 124,1 86 - 35 - - 10 25 3 1610
3 124,1 86 - 50 - - 18 32 4 2012
4 124,1 86 - 65 - - 33 32 4 2012
5 124,1 86 - 80 - - 48 32 4 2012

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPA, A

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200
Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

125

1 131,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 131,1 90 - 35 - - 10 25 3 1610
3 131,1 92 - 50 - - 18 32 4 2012
4 131,1 92 - 65 - - 33 32 4 2012
5 131,1 92 - 80 - - 24 32 5 2012

132

1 138,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 138,1 98 - 35 - - 3 32 3 2012
3 138,1 98 - 50 - - 18 32 4 2012
4 138,1 98 - 65 - - 20 45 4 2517
5 138,1 98 - 80 - - 17,5 45 5 2517

140

1 146,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 146,1 106 - 35 - - 3 32 3 2012
3 146,1 106 - 50 - - 5 45 3 2517
4 146,1 106 - 65 - - 20 45 4 2517
5 146,1 106 - 80 - - 17,5 45 5 2517

150

1 156,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 156,1 116 - 35 - - 3 32 3 2012
3 156,1 116 - 50 - - 5 45 3 2517
4 156,1 116 - 65 - - 20 45 4 2517
5 156,1 116 - 80 - - 17,5 45 5 2517

160

1 166,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 166,1 125 - 35 - - 3 32 3 2012
3 166,1 126 - 50 - - 5 45 3 2517
4 166,1 126 - 65 - - 20 45 4 2517
5 166,1 126 - 80 - - 17,5 45 5 2517

170

1 176,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 176,1 135 - 35 - - 3 32 3 2012
3 176,1 138 - 50 - - 5 45 3 2517
4 176,1 138 - 65 - - 20 45 4 2517
5 176,1 138 - 80 - - 14,5 51 5 3020

180

1 186,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 186,1 148 100 35 - - 1,5 32 7 2012
3 186,1 146 - 50 - - 5 45 3 2517
4 186,1 146 - 65 - - 20 45 4 2517
5 186,1 146 - 80 - - 14,5 51 5 3020

190

1 196,1 - 80 20 25 5 - - 2 1610
2 196,1 158 100 35 - - 1,5 32 7 2012
3 196,1 158 - 50 - - 5 45 3 2517
4 196,1 158 - 65 - - 20 45 4 2517
5 196,1 158 - 80 - - 14,5 51 5 3020
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPA, A

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

200

1 206,1 165 100 20 32 12 - - 6 2012
2 206,1 165 120 35 45 5 - - 8 2517
3 206,1 165 120 50 - - 2,5 45 7 2517
4 206,1 165 - 65 - - 14 51 4 3020
5 206,1 165 - 80 - - 14,5 51 5 3020

212

1 218,1 177 100 20 32 12 - - 6 2012
2 218,1 177 120 35 45 5 - - 8 2517
3 218,1 177 120 50 - - 2,5 45 7 2517
4 218,1 177 - 65 - - 14 51 4 3020
5 218,1 177 - 80 - - 14,5 51 5 3020

224

1 230,1 189 100 20 32 12 - - 6 2012
2 230,1 189 120 35 45 10 - - 6 2517
3 230,1 189 120 50 - - 2,5 45 7 2517
4 230,1 189 - 65 - - 14 51 4 3020
5 230,1 189 - 80 - - 29 51 4 3020

236

1 242,1 202 106 20 32 12 - - 6 2012
2 242,1 202 125 35 45 10 - - 6 2517
3 242,1 202 125 50 - - 2,5 45 7 2517
4 242,1 202 146 65 - - 7 51 7 3020
5 242,1 202 155 80 - - 14,5 51 7 3020

250

1 256,1 215 100 20 32 6 - - 8 2012
2 256,1 215 120 35 45 5 - - 8 2517
3 256,1 215 120 50 - - 2,5 45 7 2517
4 256,1 215 150 65 - - 7 51 7 3020
5 256,1 215 150 80 - - 14,5 51 7 3020

280

1 286,1 245 100 20 32 12 - - 6 2012
2 286,1 245 120 35 45 10 - - 6 2517
3 286,1 245 120 50 - - 2,5 45 7 2517
4 286,1 245 150 65 - - 7 51 7 3020
5 286,1 245 170 80 89 4,5 - - 8 3535

315

1 321,1 280 100 20 32 12 - - 11 2012
2 321,1 280 120 35 45 10 - - 11 2517
3 321,1 280 150 50 51 0,5 - - 8 3020
4 321,1 280 150 65 - - 7 51 7 3020
5 321,1 280 170 80 89 4,5 - - 8 3535

355

1 361,1 320 100 20 32 12 - - 11 2012
2 361,1 320 120 35 45 10 - - 11 2517
3 361,1 320 150 50 51 0,5 - - 9 3020
4 361,1 320 150 65 - - 7 51 10 3020
5 361,1 320 170 80 89 4,5 - - 9 3535

Materiał: żeliwo GJL200
Material: cast iron GJL200

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPA, A
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPA, A

Materiał: żeliwo GJL200
               Material: cast iron GJL200

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

400

1 406,1 365 100 20 32 12 - - 11 2012
2 406,1 365 120 35 45 10 - - 11 2517
3 406,1 365 150 50 51 0,5 - - 9 3020
4 406,1 365 150 65 - - 7 51 10 3020
5 406,1 365 170 80 89 4,5 - - 9 3535

450

1 456,1 415 100 20 32 12 - - 11 2012
2 456,1 415 120 35 45 10 - - 11 2517
3 456,1 415 150 50 51 0,5 - - 9 3020
4 456,1 415 150 65 - - 7 51 10 3020
5 456,1 415 170 80 89 4,5 - - 9 3535

500

1 506,1 465 120 20 45 25 - - 11 2517
2 506,1 465 120 35 45 10 - - 11 2517
3 506,1 465 150 50 51 0,5 - - 9 3020
4 506,1 465 150 65 - - 7 51 10 3020
5 506,1 465 170 80 89 4,5 - - 9 3535

630

2 636,1 595 150 35 51 16 - - 11 3020
3 636,1 595 150 50 51 0,5 - - 9 3020
4 636,1 595 170 65 89 12 - - 9 3535
5 636,1 595 170 80 89 4,5 - - 9 3535
6 636,1 595 200 95 102 3,5 - - 9 4040

800
3 806,1 765 170 50 89 19,5 - - 9 3535
4 806,1 765 170 65 89 12 - - 9 3535
5 806,1 765 200 80 102 11 - - 9 4040
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPB, B, 5V

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

T
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

100 1 107,6 - - 25 - - - - - 1 1610
2 107,6 57 - 44 - - 19 25 - 4 1610

106
1 113,6 - - 25 - - - - - 1 1610
2 113,6 67 - 44 - - 19 25 - 4 1610
3 113,6 67 - 63 - - 38 25 - 4 1610

112
1 119,6 - - 25 - - - - - 1 1610
2 119,6 72 - 44 - - 19 25 - 4 1610
3 119,6 72 - 63 - - 38 25 - 4 1610

118
1 125,6 78 - 25 - - - - - 1 1610
2 125,6 - - 44 - - 19 25 - 4 1610
3 125,6 78 - 63 - - 38 25 - 4 1610

125

1 132,6 82 - 25 - - - - - 1 1610
2 132,6 - - 44 - - 12 32 - 4 2012
3 132,6 82 - 63 - - 31 32 - 4 2012
4 132,6 82 - 82 - - 25 32 - 5 2012
5 132,6 82 - 101 - - 69 32 - 3/4 2012

132

1 139,6 89 - 25 - - - - - 1 1610
2 139,6 - - 44 - - 12 32 - 4 2012
3 139,6 89 - 63 - - 31 32 - 4 2012
4 139,6 89 - 82 - - 25 32 - 5 2012
5 139,6 89 - 101 - - 56 45 - 3 2517

140

1 147,6 97 - 25 - - - - - 1 1610
2 147,6 - - 44 - - 12 32 - 4 2012
3 147,6 97 - 63 - - 31 32 - 4 2012
4 147,6 97 - 82 - - 18,5 45 - 5 2517
5 147,6 97 - 101 - - 28 45 - 5 2517
6 147,6 97 - 120 - - 37,5 45 - 5 2517
8 147,6 97 - 158 - - 56,5 45 - 5 2517

150

1 157,6 - - 25 - - - - - 1 1610
2 157,6 107 - 44 - - 12 32 - 4 2012
3 157,6 107 - 63 - - 18 45 - 4 2517
4 157,6 107 - 82 - - 18,5 45 - 5 2517
5 157,6 107 - 101 - - 28 45 - 5 2517
6 157,6 107 - 120 - - 37,5 45 - 5 2517

160

1 167,6 - - 25 - - - - - 1 1610
2 167,6 117 - 44 - - 12 32 - 4 2012
3 167,6 117 - 63 - - 18 45 - 4 2517
4 167,6 117 - 82 - - 18,5 45 - 5 2517
5 167,6 117 - 101 - - 28 45 - 5 2517
6 167,6 117 - 120 - - 34,5 51 - 5 3020
8 167,6 117 - 158 - - 53,5 51 - 5 3020

170

1 177,6 - - 25 - - - - - 1 1610
2 177,6 127 - 44 - - 12 32 - 4 2012
3 177,6 127 - 63 - - 18 45 - 4 2517
4 177,6 127 - 82 - - 18,5 45 - 5 2517
5 177,6 127 - 101 - - 25 51 - 5 3020
6 177,6 127 - 120 - - 34,5 51 - 5 3020

Materiał: żeliwo GJL200
Material: cast iron GJL200

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPB, B, 5V

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

T
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper 
Bush

180

1 187,6 137 80 25 - - - - - 13 1610
2 187,6 - 120 44 45 1 - - - 2 2517
3 187,6 137 - 63 - - 18 45 - 4 2517
4 187,6 137 - 82 - - 18,5 45 - 5 2517
5 187,6 137 - 101 - - 25 51 - 5 3020
6 187,6 137 - 120 - - 34,5 51 - 5 3020
8 187,6 137 - 158 - - 41 76 - 5 3030

190

1 197,6 147 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 197,6 - 120 44 45 1 - - - 2 2517
3 197,6 147 - 63 - - 18 45 - 4 2517
4 197,6 147 - 82 - - 18,5 45 - 5 2517
5 197,6 147 - 101 - - 25 51 - 5 3020
6 197,6 147 - 120 - - 34,5 51 - 5 3020
8 197,6 147 - 158 - - 41 76 - 5 3030

200

1 207,6 157 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 207,6 - 120 44 45 1 - - - 2 2517
3 207,6 157 - 63 - - 18 45 - 4 2517
4 207,6 157 - 82 - - 15,5 51 - 4/5 3020
5 207,6 157 - 101 - - 25 51 - 5 3020
6 207,6 157 - 120 - - 34,5 51 - 5 3020
8 207,6 161 - 158 - - 34,5 89 - 5 3535

212

1 219,6 169 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 219,6 169 120 44 45 1 - - - 6 2517
3 219,6 169 120 63 - - 18 45 - 14 2517
4 219,6 169 - 82 - - 15,5 51 - 5 3020
5 219,6 169 - 101 - - 25 51 - 5 3020
6 219,6 169 - 120 - - 15,5 89 - 5 3535
8 219,6 173 - 158 - - 34,5 89 - 5 3535

224

1 231,6 181 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 231,6 181 120 44 45 1 - - - 7 2517
3 231,6 181 120 63 - - 18 45 - 14 2517
4 231,6 181 - 82 - - 15,5 51 - 4/5 3020
5 231,6 181 - 101 - - 25 51 - 5 3020
6 231,6 181 - 120 - - 15,5 89 - 5 3535
8 231,6 185 - 158 - - 34,5 89 - 5 3535

236

1 243,6 193 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 243,6 193 120 44 45 1 - - - 7 2517
3 243,6 193 120 63 - - 18 45 - 14 2517
4 243,6 193 - 82 - - 15,5 51 - 5 3020
5 243,6 193 - 101 - - 6 89 - 5 3535
6 243,6 193 - 120 - - 15,5 89 - 5 3535
8 243,6 197 - 158 - - 34,5 89 - 5 3535

Materiał: żeliwo GJL200
Material: cast iron GJL200
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPB, B, 5V

Materiał: żeliwo GJL200
Material: cast iron GJL200

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

T
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper 
Bush

250

1 257,6 207 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 257,6 207 120 44 45 1 - - - 7 2517
3 257,6 207 150 63 - - 12 51 - 14 3020
4 257,6 207 150 82 - - 15,5 51 - 8 3020
5 257,6 207 - 101 - - 6 89 - 5 3535
6 257,6 207 - 120 - - 15,5 89 - 5 3535
8 257,6 207 - 158 - - 34,5 89 - 5 3535

280

1 287,6 237 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 287,6 237 120 44 45 1 - - - 7 2517
3 287,6 237 150 63 - - 6 51 - 8 3020
4 287,6 237 150 82 - - 15,5 51 - 8 3020
5 287,6 237 170 101 - - 6 89 - 8 3535
6 287,6 237 170 120 - - 15,5 89 - 8 3535
8 287,6 237 175 158 - - 34,5 89 - 8 3535

300

1 307,6 257 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 307,6 257 120 44 45 1 - - - 7 2517
3 307,6 257 150 63 - - 6 51 - 8 3020
4 307,6 257 150 82 - - 15,5 51 - 8 3020
5 307,6 257 170 101 - - 6 89 - 8 3535
6 307,6 257 170 120 - - 15,5 89 - 8 3535
8 307,6 257 170 158 - - 34,5 89 - 8 3535

315

1 322,6 272 100 25 32 3,5 - - - 9 2012
2 322,6 272 120 44 45 1 - - - 7 2517
3 322,6 272 150 63 - - 6 51 - 8 3020
4 322,6 272 170 82 89 3,5 - - - 9 3535
5 322,6 272 170 101 - - 6 89 - 8 3535
6 322,6 272 170 120 - - 15,5 89 - 8 3535
8 322,6 272 175 158 - - 34,5 89 - 8 3535

335

2 342,6 292 120 44 45 1 - - - 7 2517
3 342,6 292 150 63 - - 6 51 - 8 3020
4 342,6 292 170 82 89 3,5 - - - 9 3535
5 342,6 292 170 101 - - 6 89 - 8 3535
6 342,6 292 170 120 - - 15,5 89 - 8 3535
8 342,6 292 175 158 - - 34,5 89 - 8 3535

355

2 362,6 312 150 44 51 3,5 - - - 10 3020
3 362,6 312 150 63 - - 6 51 - 11 3020
4 362,6 312 170 82 89 3,5 - - - 9 3535
5 362,6 312 170 101 - - 6 89 - 11 3535
6 362,6 312 170 120 - - 15,5 89 - 8 3535
8 362,6 312 170 158 - - 34,5 89 - 8 3535

400

2 407,6 357 150 44 51 3,5 - - - 10 3020
3 407,6 357 170 63 89 13 - - - 10 3535
4 407,6 357 170 82 89 3,5 - - - 10 3535
5 407,6 357 170 101 - - 6 89 - 11 3535
6 407,6 357 170 120 - - 15,5 89 - 11 3535
8 407,6 357 200 158 - - 28 102 - 11 4040

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPB, B, 5V
V-grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPB, B, 5V

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200
Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

T
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper 
Bush

450

2 457,6 407 150 44 51 3,5 - - - 10 3020
3 457,6 407 170 63 89 26 - - - 12 3535
4 457,6 407 170 82 89 7 - - - 12 3535
5 457,6 407 170 101 - - 12 89 - 15 3535
6 457,6 407 200 120 - - 18 102 - 15 4040
8 457,6 407 200 158 - - 28 102 - 11 4040

500

2 507,6 457 150 44 51 3,5 - - - 10 3020
3 507,6 457 170 63 89 26 - - - 12 3535
4 507,6 457 170 82 89 7 - - - 12 3535
5 507,6 457 170 101 - - 12 89 - 15 3535
6 507,6 457 200 120 - - 18 102 - 15 4040
8 507,6 457 200 158 - - 28 102 - 11 4040

560

2 567,6 517 150 44 76 28 - - 4 16 3020
3 567,6 517 170 63 89 26 - - - 12 3535
4 567,6 517 170 82 89 7 - - - 12 3535
5 567,6 517 200 101 102 1 - - - 12 3535
6 567,6 517 200 120 - - 18 102 - 15 4040
8 567,6 517 225 158 - - 22 114 - 11 4545

630

3 637,6 587 170 63 89 26 - - - 12 3535
4 637,6 587 170 82 89 7 - - - 12 3535
5 637,6 587 200 101 102 1 - - - 12 4040
6 637,6 587 200 120 - - 18 102 - 15 4040
8 637,6 587 225 158 - - 22 114 - 11 5050

710

3 717,6 664 170 63 89 22 - - 4 16 3535
4 717,6 664 170 82 89 3,5 - - - 10 3535
5 717,6 664 200 101 102 0,5 - - - 10 4040
6 717,6 664 225 120 - - 3 114 - 11 4545
8 717,6 664 225 158 - - 22 114 - 11 5050

10 717,6 664 225 196 - - 41 114 - 11 5050

800

3 807,6 754 170 63 89 22 - - 4 16 3535
4 807,6 754 200 82 102 16 - - 4 16 4040
5 807,6 754 200 101 102 0,5 - - - 10 4040
6 807,6 754 225 120 - - 3 114 - 11 4040
8 807,6 754 225 158 - - 22 114 - 11 5050

10 807,6 754 225 196 - - 41 114 - 11 5050

1000

3 1007,6 954 200 63 102 33 - - 6 16 4040
4 1007,6 954 200 82 102 16 - - 4 16 4040
5 1007,6 954 225 101 114 6,5 - - - 10 4040
6 1007,6 954 225 120 - - 3 114 - 11 4040
8 1007,6 954 245 158 - - 15,5 127 - 11 5050

10 1007,6 954 245 196 - - 34,5 127 - 11 5050

1250

4 1257,6 1204 225 82 114 16 - - - 10 4040
5 1257,6 1204 225 101 114 16 - - - 10 4040
6 1257,6 1204 245 120 127 3,5 - - - 10 5050
8 1257,6 1204 245 158 - - 15,5 127 - 11 5050

10 1257,6 1204 245 196 - - 34,5 127 - 11 5050
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Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPC, C
V- grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPC, C

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

T
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper 
Bush

200

2 210,2 144 - 65 - - 20 45 - 2 2517
3 210,2 144 - 85 - - 20 45 - 3 2517
4 210,2 144 - 111 - - 30 51 - 3 3020
5 210,2 144 - 136 - - 23,5 89 - 3 3535
6 210,2 144 - 162 - - 36,5 89 - 3 3535
8 210,2 144 - 213 - - 62 89 - 3 3535

224

2 234,2 173 - 68 - - 17 51 - 2 3020
3 234,2 173 - 85 - - 17 51 - 3 3020
4 234,2 173 - 111 - - 11 89 - 3 3535
5 234,2 173 - 136 - - 23,5 89 - 3 3535
6 234,2 173 - 162 - - 36,5 89 - 3 3535
8 234,2 170 - 213 - - 62 89 - 3 3535

250

2 260,2 198 - 68 - - 17 51 - 2 3020
3 260,2 198 - 85 - - 17 51 - 3 3020
4 260,2 198 - 111 - - 11 89 - 3 3535
5 260,2 198 - 136 - - 23,5 89 - 3 3535
6 260,2 198 - 162 - - 36,5 89 - 3 3535
8 260,2 198 - 213 - - 62 89 - 3 3535

280

2 290,2 170 59,5 89 29,5 - - - 1 3535
3 290,2 170 85 89 4 - - - 1 3535
4 290,2 228 - 111 - - 11 89 - 3 3535
5 290,2 228 - 136 - - 23,5 89 - 3 3535
6 290,2 228 - 162 - - 36,5 89 - 3 3535
8 290,2 228 - 213 - - 62 89 - 3 3535

10 290,2 222 - 264 - - 81 102 - 3 4040

300

3 310,2 247 170 85 89 2 - - - 6 3535
4 310,2 247 170 111 - - 11 89 - 5 3535
5 310,2 247 170 136 - - 23,5 89 - 5 3535
6 310,2 247 170 162 - - 36,5 89 - 5 3535
8 310,2 247 - 213 - - 55,5 102 - 3 4040

10 310,2 242 - 264 - - 75 114 - 3 4545

315

2 325,2 264 170 59,5 89 27,5 - - - 4 3535
3 325,2 264 170 85 89 2 - - - 6 3535
4 325,2 264 170 111 - - 11 89 - 5 3535
5 325,2 264 170 136 - - 23,5 89 - 5 3535
6 325,2 264 170 162 - - 36,5 89 - 5 3535
8 325,2 258 170 213 - - 55,5 102 - 3 4040

10 325,2 258 - 264 - - 75 114 - 3 4545

Materiał: żeliwo GJL200   Material: cast iron GJL200

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPC, C
V- grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPC, C

Materiał: żeliwo GJL200
Material: cast iron GJL200

Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

T
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper 
Bush

335

2 345,2 279 170 59,5 89 29,5 - - - 4 3535
3 345,2 279 170 85 89 2 - - - 6 3535
4 345,2 279 170 111 - - 11 89 - 5 3535
5 345,2 279 170 136 - - 23,5 89 - 5 3535
6 345,2 279 170 162 - - 36,5 89 - 5 3535
8 345,2 279 200 213 - - 55,5 102 - 5 4040

10 345,2 279 - 264 - - 75 114 - 3 4545

355

2 365,2 304 170 59,5 89 27,5 - - - 4 3535
3 365,2 304 170 85 89 2 - - - 6 3535
4 365,2 304 170 111 - - 11 89 - 5 3535
5 365,2 304 170 136 - - 23,5 89 - 5 3535
6 365,2 304 170 162 - - 36,5 89 - 5 3535
8 365,2 304 - 213 - - 55,5 102 - 3 4040

10 365,2 299 - 264 - - 75 114 - 3 4545

400

2 410,2 344 170 59,5 89 27,5 - - 2 9 3535
3 410,2 344 170 85 89 2 - 89 - 7 3535
4 410,2 344 170 111 - - 11 89 - 8 3535
5 410,2 344 170 136 - - 23,5 102 - 8 3535
6 410,2 348 200 162 - - 30 114 - 5 4040
8 410,2 348 225 213 - - 49,5 117 - 8 4545

10 410,2 342 - 264 - - 68,5 127 - 3 5050

450

2 460,2 394 170 59,5 89 27,5 - - 2 9 3535
3 460,2 394 170 85 89 2 - - - 7 3535
4 460,2 394 170 111 - - 11 89 - 8 3535
5 460,2 394 200 136 - - 17 102 - 8 4040
6 460,2 394 225 162 - - 24 114 - 5 4545
8 460,2 394 245 213 - - 43 127 - 5 5050

10 460,2 394 245 264 - - 68,5 127 - 5 5050

475

2 485,2 419 170 59,5 89 27,5 - - 2 9 3535
3 485,2 419 170 85 89 2 - - - 7 3535
4 485,2 419 170 111 - - 11 89 - 8 3535
5 485,2 419 200 136 - - 17 102 - 8 4040
6 485,2 419 225 162 - - 24 114 - 8 4545
8 485,2 419 245 213 - - 43 127 - 8 5050

10 485,2 419 245 264 - - 68,5 127 - 5 5050

500

2 510,2 444 170 59,5 89 27,5 - - 2 9 3535
3 510,2 444 170 85 89 2 - - - 7 3535
4 510,2 444 170 111 - - 11 89 - 8 3535
5 510,2 444 200 136 - - 17 102 - 8 4040
6 510,2 444 225 162 - - 24 114 - 8 4545
8 510,2 444 245 213 - - 43 127 - 5 5050

10 510,2 444 245 264 - - 68,5 127 - 5 5050
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Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów klinowych SPC, C
V- grooved pulleys for Taper Bushes – belts type SPC, C

Materiał: żeliwo GJL200 Material: cast iron GJL200
Dp
mm

Ilość rowków
No. of grooves

De
mm

Dw
mm

Dz
mm

A
mm

B
mm

P
mm

R
mm

S
mm

T
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper 
Bush

560

2 570,2 504 170 59,5 89 27,5 - - 2 9 3535
3 570,2 504 170 85 89 2 - - - 7 3535
4 570,2 504 200 111 - - 4,5 102 - 8 4040
5 570,2 504 225 136 - - 11 114 - 8 4545
6 570,2 504 245 162 - - 17,5 127 - 8 5050
8 570,2 504 245 213 - - 43 127 - 8 5050

10 570,2 504 245 264 - - 68,5 127 - 5 5050

630

2 640,2 574 200 59,5 102 34 - - 8,5 9 4040
3 640,2 574 200 85 102 8,5 - - - 7 4040
4 640,2 574 225 111 114 1,5 - - - 7 4545
5 640,2 574 245 136 - - 4,5 127 - 8 5050
6 640,2 574 245 162 - - 17,5 127 - 8 5050
8 640,2 574 245 213 - - 43 127 - 8 5050

10 640,2 574 245 264 - - 68,5 127 - 5 5050

710

4 720,2 654 267 111 127 12 - - 4 9 5050
5 720,2 654 245 136 - - 4,5 127 - 8 5050
6 720,2 654 245 162 - - 17,5 127 - 8 5050
8 720,2 654 245 213 - - 43 127 - 8 5050

10 720,2 654 245 264 - - 68,5 127 - 8 5050

800

4 810,2 737 245 111 127 12 - - 4 9 5050
5 810,2 737 245 136 - - 4,5 127 - 8 5050
6 810,2 737 245 162 - - 17,5 127 - 8 5050
8 810,2 737 245 213 - - 43 127 - 8 5050

10 810,2 737 245 264 - - 68,5 127 - 8 5050

1000

4 1010,2 937 245 111 127 12 - - 4 9 5050
5 1010,2 937 245 136 - - 4,5 127 - 8 5050
6 1010,2 937 245 162 - - 17,5 127 - 8 5050
8 1010,2 937 245 213 - - 43 127 - 8 5050

10 1010,2 937 245 264 - - 68,5 127 - 8 5050

1250

5 1260,2 1187 245 136 - - 4,5 127 - 8 5050
6 1260,2 1187 245 162 - - 17,5 127 - 8 5050
8 1260,2 1187 245 213 - - 43 127 - 8 5050

10 1260,2 1187 245 264 - - 68,5 127 - 8 5050

Koła pasowe do pasów wielorowkowych typ PJ
Ribbed belt pulleys – belts type PJ

Ilość rowków
No. of ribs 8 12 16

A ± 0,1 23 32,5 42
P 3,31 3,38 3,45

De
mm

Ilość rowków
No. of ribs

S
mm

Z
mm

Dz
mm

Dw
mm

d
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

40
8 32 - - - 12 1 -

12 41,5 - - - 12 1 -
16 51 - - - 12 1 -

45
8 32 - - - 12 1 -

12 41,5 - - - 12 1 -
16 51 - - - 12 1 -

50
8 32 - - - 12 1 -

12 41,5 - - - 12 1 -
16 51 - - - 12 1 -

56
8 23 - - - - 2 1108

12 41,5 - - - 12 1 -
16 51 - - - 12 1 -

63
8 23 - - - - 2 1108

12 23 9,5 - 46 - 3 1108
16 51 - - - 12 1 -

71
8 23 - - - - 2 1108

12 23 9,5 - 46 - 3 1108
16 42 - - 55 - 2 1215

75
8 23 - - - - 2 1108

12 26 6,5 - 60 - 3 1610
16 26 16 - 60 - 3 1610

80
8 26 3 70 - - 4 1610

12 26 6,5 - 60 - 3 1610
16 26 16 - 60 - 3 1610

85
8 26 3 70 - - 4 1610

12 26 6,5 - 60 - 3 1610
16 26 16 - 60 - 3 1610

90
8 26 3 70 - - 4 1610

12 26 6,5 - 74 - 3 1610
16 26 16 - 74 - 3 1610

95
8 26 3 82 - - 4 1610

12 26 6,5 - 74 - 3 1610
16 26 16 - 74 - 3 1610

Materiał: żeliwo
  Material: cast iron



193192

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe do pasów wielorowkowych typ PJ
Ribbed belt pulleys – belts type PJ

De
mm

Ilość rowków
No. of ribs

S
mm

Z
mm

Dz
mm

Dw
mm

d
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

100
8 26 3 82 - - 4 1610

12 26 6,5 - 74 - 3 1610
16 26 16 - 74 - 3 1610

106
8 26 3 82 - - 4 1610

12 26 6,5 - 88 - 3 1610
16 26 16 - 88 - 3 1610

112
8 26 3 90 - - 4 1610

12 26 6,5 - 88 - 3 1610
16 26 16 - 88 - 3 1610

118
8 26 3 90 - - 4 1610

12 32 0,5 - 98 - 3 2012
16 32 10 - 98 - 3 2012

125
8 26 3 90 - - 4 1610

12 32 0,5 - 98 - 3 2012
16 32 10 - 98 - 3 2012

132
8 26 3 90 - - 4 1610

12 32 0,5 - 98 - 3 2012
16 32 10 - 98 - 3 2012

140
8 26 3 90 - - 4 1610

12 45 12,5 120 - - 4 2517
16 45 3 120 - - 4 2517

160
8 32 4,5 110 - - 5 2012

12 45 12,5 120 - - 4 2517
16 45 3 120 - - 4 2517

180
8 32 4,5 110 - - 5 2012

12 45 6,25 120 - - 5 2517
16 45 1,5 120 - - 5 2517

200
8 32 4,5 110 - - 5 2012

12 45 6,25 120 - - 5 2517
16 45 1,5 120 - - 5 2517

224
8 32 4,5 110 - - 5 2012

12 45 6,25 120 - - 5 2517
16 45 1,5 120 - - 5 2517

250
8 32 4,5 110 - - 5 2012

12 45 6,25 120 - - 5 2517
16 45 1,5 120 - - 5 2517

Ilość rowków
No. of ribs 8 12 16

A ± 0,1 23 32,5 42
P 3,31 3,38 3,45

Materiał: żeliwo
Material: cast iron

Koła pasowe do pasów wielorowkowych typ PL
Ribbed belt pulleys – belts type PL

Ilość rowków
No. of ribs 8 12 16

A ± 0,1 48 67 86
P 7,55 7,65 7,75

Materiał: żeliwo
  Material: cast iron

De
mm

Ilość rowków
No. of ribs

S
mm

Z
mm

Dz
mm

Dw
mm

Nr rysunku
Drawing

Taper
Bush

75 8 26 22 - 56 1 1210
12 42 25 - 56 1 1215

80 8 26 22 - 56 1 1210
12 42 25 - 56 1 1215

85
8 26 22 - 61 1 1210

12 42 25 - 61 1 1215
16 42 22 - 61 2 1215

90
8 26 22 - 66 1 1610

12 42 25 - 66 1 1615
16 42 22 - 66 2 1615

95
8 26 22 - 71 1 1610

12 42 35 - 71 1 1615
16 42 27 - 71 2 1615

100
8 26 22 - 76 1 1610

12 32 35 - 79 1 2012
16 32 27 - 79 2 2012

106
8 26 22 - 82 1 1610

12 32 35 - 82 1 2012
16 32 27 - 82 2 2012

112
8 26 22 - 88 1 1610

12 32 35 - 88 1 2012
16 32 27 - 88 2 2012

118
8 32 16 - 94 1 2012

12 45 11 - 97 2 2517
16 45 20,5 - 97 2 2517

125
8 32 16 - 101 1 2012

12 45 11 - 101 2 2517
16 45 20,5 - 101 2 2517

132
8 32 16 - 108 1 2012

12 45 11 - 108 2 2517
16 45 20,5 - 108 2 2517

140
8 45 3 - 116 1 2517

12 45 11 - 116 2 2517
16 45 20,5 - 116 2 2517
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Koła pasowe do pasów wielorowkowych typ PL
Ribbed belt pulleys – belts type PL

Ilość rowków
No. of ribs 8 12 16

A ± 0,1 48 67 86
P 7,55 7,65 7,75

De
mm

Ilość rowków
No. of ribs

S
mm

Z
mm

Dz
mm

Dw
mm

Nr rysunku
Drawing Taper Bush

150
8 45 3 - 126 1 2517

12 45 11 - 126 2 2517
16 45 20,5 - 126 2 2517

160
8 45 3 - 136 1 2517

12 45 11 - 136 2 2517
16 52 17 - 136 2 3020

170
8 45 3 - 146 1 2517

12 45 11 - 146 2 2517
16 52 17 - 146 2 3020

180
8 45 1,5 120 156 3 2517

12 45 11 120 156 3 2517
16 52 17 - 156 2 3020

200
8 45 1,5 120 176 3 2517

12 52 7,5 146 176 3 3020
16 52 17 146 176 3 3020

224
8 45 1,5 120 202 3 2517

12 52 7,5 146 202 3 3020
16 52 17 146 202 3 3020

250
8 52 2 146 228 4 3020

12 52 7,5 146 228 3 3020
16 89 1,5 148 228 4 3535

280
8 52 2 146 256 4 3020

12 52 7,5 146 256 3 3020
16 89 1,5 148 256 4 3535

315
8 52 2 146 285 4 3020

12 89 11 178 285 4 3535
16 89 1,5 178 285 4 3535

 

Materiał: żeliwo
Material: cast iron

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 3M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 3M

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

10 3M 06 3 6 10 9,55 8,79 12 12 - - 7,3 14,5 3 Al
12 3M 06 3 6 12 11,46 10,70 15 13 - - 7,3 14,5 3 Al
14 3M 06 3 6 14 13,37 12,61 16 17 - - 7,3 14,5 3 Al
15 3M 06 3 6 15 14,32 13,56 16 17 - - 7,3 14,5 3 Al
16 3M 06 3 6 16 15,28 14,52 19,5 10 4 10,3 7,3 17,5 2 Al
18 3M 06 3 6 18 17,19 16,43 22 11 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
20 3M 06 3 6 20 19,10 18,34 25 11 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
21 3M 06 3 6 21 20,05 19,29 25 14 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
22 3M 06 3 6 22 21,01 20,25 25 14 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
24 3M 06 3 6 24 22,92 22,16 28 14 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
26 3M 06 3 6 26 24,83 24,07 28 16 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
28 3M 06 3 6 28 26,74 25,98 32 16 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
30 3M 06 3 6 30 28,65 27,89 32 16 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
32 3M 06 3 6 32 30,56 29,80 36 20 6 10,3 7,3 17,5 2 Al
36 3M 06 3 6 36 34,38 33,62 38 24 6 10,3 7,3 18 2 Al
40 3M 06 3 6 40 38,20 37,44 41 26 6 10,3 7,3 18 2 Al
44 3M 06 3 6 44 42,02 41,25 47 30 6 10,3 7,3 18 2 Al
48 3M 06 3 6 48 45,84 45,07 - 35 8 10,3 - 18,6 1 Al
60 3M 06 3 6 60 57,30 56,53 - 40 8 10,3 - 18,6 1 Al
72 3M 06 3 6 72 68,75 67,99 - 40 8 10,3 - 18,6 1 Al

10 3M 09 3 9 10 9,55 8,79 12 12 - - 11 18 3 Al
12 3M 09 3 9 12 11,46 10,70 15 13 - - 11 18 3 Al
14 3M 09 3 9 14 13,37 12,61 16 17 - - 11 18 3 Al
15 3M 09 3 9 15 14,32 13,56 16 17 - - 11 18 3 Al
16 3M 09 3 9 16 15,28 14,52 19,5 10 4 14 11 21 2 Al
18 3M 09 3 9 18 17,19 16,43 22 11 6 14 11 21 2 Al
20 3M 09 3 9 20 19,10 18,34 25 11 6 14 11 21 2 Al
21 3M 09 3 9 21 20,05 19,29 25 14 6 14 11 21 2 Al
22 3M 09 3 9 22 21,01 20,25 25 14 6 14 11 21 2 Al
24 3M 09 3 9 24 22,92 22,16 28 14 6 14 11 21 2 Al
26 3M 09 3 9 26 24,83 24,07 28 16 6 14 11 21 2 Al



197196

Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 3M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 3M

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

28 3M 09 3 9 28 26,74 25,98 32 16 6 14 11 21 2 Al
30 3M 09 3 9 30 28,65 27,89 32 16 6 14 11 21 2 Al
32 3M 09 3 9 32 30,56 29,80 36 20 6 14 11 21 2 Al
36 3M 09 3 9 36 34,38 33,62 38 24 6 14 11 22,5 2 Al
40 3M 09 3 9 40 38,20 37,44 41 26 6 14 11 22,5 2 Al
44 3M 09 3 9 44 42,02 41,25 47 30 6 14 11 22,5 2 Al
48 3M 09 3 9 48 45,84 45,07 - 35 8 14 - 22,5 1 Al
60 3M 09 3 9 60 57,30 56,53 - 40 8 14 - 22,5 1 Al
72 3M 09 3 9 72 68,75 67,99 - 40 8 14 - 22,5 1 Al

10 3M 15 3 15 10 9,55 8,79 12 12 - - 17 26 3 Al
12 3M 15 3 15 12 11,46 10,70 15 13 - - 17 26 3 Al
14 3M 15 3 15 14 13,37 12,61 16 17 - - 17 26 3 Al
15 3M 15 3 15 15 14,32 13,56 16 17 - - 17 26 3 Al
16 3M 15 3 15 16 15,28 14,52 19,5 10 4 20 17 26 2 Al
18 3M 15 3 15 18 17,19 16,43 22 11 6 20 17 26 2 Al
20 3M 15 3 15 20 19,10 18,34 25 11 6 20 17 26 2 Al
21 3M 15 3 15 21 20,05 19,29 25 14 6 20 17 26 2 Al
22 3M 15 3 15 22 21,01 20,25 25 14 6 20 17 26 2 Al
24 3M 15 3 15 24 22,92 22,16 28 14 6 20 17 26 2 Al
26 3M 15 3 15 26 24,83 24,07 28 16 6 20 17 26 2 Al
28 3M 15 3 15 28 26,74 25,98 32 16 6 20 17 26 2 Al
30 3M 15 3 15 30 28,65 27,89 32 16 6 20 17 26 2 Al
32 3M 15 3 15 32 30,56 29,80 36 20 6 20 17 26 2 Al
36 3M 15 3 15 36 34,38 33,62 38 24 6 20 17 26 2 Al
40 3M 15 3 15 40 38,20 37,44 41 26 6 20 17 26 2 Al
44 3M 15 3 15 44 42,02 41,25 47 30 6 20 17 26 2 Al
48 3M 15 3 15 48 45,84 45,07 - 35 8 20 - 26 1 Al
60 3M 15 3 15 60 57,30 56,53 - 40 8 20 - 26 1 Al
72 3M 15 3 15 72 68,75 67,99 - 40 8 20 - 26 1 Al

Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 5M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 5M

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

12 5M 09 5 9 12 19,09 17,95 22 12 - 14,5 11 20 2 St
14 5M 09 5 9 14 22,28 21,14 25 14 - 14,5 11 20 2 St
15 5M 09 5 9 15 23,87 22,73 28 16 - 14,5 11 20 2 St
15 5M 09 5 9 16 25,46 24,32 28 16 - 14,5 11 20 2 St
18 5M 09 5 9 18 28,65 27,50 32 20 - 14,5 11 20 2 St
20 5M 09 5 9 20 31,83 30,69 36 23 - 14,5 11 23 2 St
21 5M 09 5 9 21 33,42 32,28 38 24 - 14,5 11 23 2 St
22 5M 09 5 9 22 35,01 33,87 38 24 - 14,5 11 23 2 St
24 5M 09 5 9 24 38,20 37,05 41 27 - 14,5 11 23 2 St
26 5M 09 5 9 26 41,38 40,24 47 30 - 14,5 11 23 2 St
28 5M 09 5 9 28 44,56 43,42 47 30 - 14,5 11 23 2 St
30 5M 09 5 9 30 47,75 46,60 51 35 - 14,5 11 23 2 St
32 5M 09 5 9 32 50,93 49,79 57 38 8 14,5 11 23 2 St
36 5M 09 5 9 36 57,30 56,15 63 38 8 14,5 11 23 2 St
40 5M 09 5 9 40 63,66 62,52 66 45 8 14,5 11 23 2 St
44 5M 09 5 9 44 70,03 68,89 - 45 8 14,5 - 26 1 Al
48 5M 09 5 9 48 76,39 75,25 - 45 8 14,5 - 26 1 Al
60 5M 09 5 9 60 95,49 94,35 - 45 8 14,5 - 26 3 Al
72 5M 09 5 9 72 114,59 113,45 - 47 8 14,5 - 26 3 Al

12 5M 15 5 15 12 19,09 17,95 22 12 - 20,5 17 26 2 St
14 5M 15 5 15 14 22,28 21,14 25 14 - 20,5 17 26 2 St
15 5M 15 5 15 15 23,87 22,73 28 16 - 20,5 17 26 2 St
15 5M 15 5 15 16 25,46 24,32 28 16 - 20,5 17 26 2 St
18 5M 15 5 15 18 28,65 27,50 32 20 - 20,5 17 26 2 St
20 5M 15 5 15 20 31,83 30,69 36 23 - 20,5 17 26 2 St
21 5M 15 5 15 21 33,42 32,28 38 24 - 20,5 17 26 2 St
22 5M 15 5 15 22 35,01 33,87 38 25 - 20,5 17 26 2 St
24 5M 15 5 15 24 38,20 37,05 41 27 - 20,5 17 28 2 St
26 5M 15 5 15 26 41,38 40,24 47 30 - 20,5 17 28 2 St
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Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 5M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 5M

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

28 5M 15 5 15 28 44,56 43,42 47 30 - 20,5 17 28 2 St
30 5M 15 5 15 30 47,75 46,60 51 35 - 20,5 17 28 2 St
32 5M 15 5 15 32 50,93 49,79 57 38 8 20,5 17 28 2 St
36 5M 15 5 15 36 57,30 56,15 63 38 8 20,5 17 28 2 St
40 5M 15 5 15 40 63,66 62,52 66 38 8 20,5 17 28 2 St
44 5M 15 5 15 44 70,03 68,89 - 38 8 20,5 - 30 1 Al
48 5M 15 5 15 48 76,39 75,25 - 40 8 20,5 - 30 1 Al
60 5M 15 5 15 60 95,49 94,35 - 50 8 20,5 - 30 1 Al
72 5M 15 5 15 72 114,59 113,45 - 50 8 20,5 - 30 3 Al

12 5M 25 5 25 12 19,09 17,95 22 12 - 30,5 27 36 2 St
14 5M 25 5 25 14 22,28 21,14 25 14 - 30,5 27 36 2 St
15 5M 25 5 25 15 23,87 22,73 28 16 - 30,5 27 36 2 St
15 5M 25 5 25 16 25,46 24,32 28 16 - 30,5 27 36 2 St
18 5M 25 5 25 18 28,65 27,50 32 20 - 30,5 27 36 2 St
20 5M 25 5 25 20 31,83 30,69 36 23 - 30,5 27 36 2 St
21 5M 25 5 25 21 33,42 32,28 38 24 - 30,5 27 36 2 St
22 5M 25 5 25 22 35,01 33,87 38 25 - 30,5 27 38 2 St
24 5M 25 5 25 24 38,20 37,05 41 27 - 30,5 27 38 2 St
26 5M 25 5 25 26 41,38 40,24 47 30 - 30,5 27 38 2 St
28 5M 25 5 25 28 44,56 43,42 47 30 - 30,5 27 38 2 St
30 5M 25 5 25 30 47,75 46,60 51 35 - 30,5 27 38 2 St
32 5M 25 5 25 32 50,93 49,79 57 38 8 30,5 27 38 2 St
36 5M 25 5 25 36 57,30 56,15 63 38 8 30,5 27 38 2 St
40 5M 25 5 25 40 63,66 62,52 66 38 8 30,5 27 38 2 St
44 5M 25 5 25 44 70,03 68,89 - 38 8 30,5 27 38 1 Al
48 5M 25 5 25 48 76,39 75,25 - 40 8 30,5 27 40 1 Al
60 5M 25 5 25 60 95,49 94,35 - 50 8 30,5 27 40 1 Al
72 5M 25 5 25 72 114,59 113,45 - 50 8 30,5 27 40 3 Al

Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 8M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 8M

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

22 8M 20 8 20 22 56,02 54,65 63 43 12 28 23 38 1 St
24 8M 20 8 20 24 61,12 59,75 66 45 12 28 23 38 1 St
26 8M 20 8 20 26 66,21 64,84 72 50 12 28 23 38 1 St
28 8M 20 8 20 28 71,30 70,08 80 58 14 28 23 38 1 St
30 8M 20 8 20 30 76,39 75,13 83 60 14 28 23 38 1 St
32 8M 20 8 20 32 81,49 80,16 87 65 14 28 23 38 1 St
34 8M 20 8 20 34 86,58 85,22 93 70 14 28 23 38 1 St
36 8M 20 8 20 36 91,67 90,30 97 75 14 28 23 38 1 St
38 8M 20 8 20 38 96,77 95,39 105 80 14 28 23 38 1 St
40 8M 20 8 20 40 101,86 100,49 106 85 14 28 23 38 1 St / GG
44 8M 20 8 20 44 112,05 110,67 118 95 14 28 23 38 1 St / GG
48 8M 20 8 20 48 122,23 120,86 127 95 14 28 23 38 1 St / GG
56 8M 20 8 20 56 142,60 141,23 152 115 14 28 23 38 1 St / GG
64 8M 20 8 20 64 162,97 161,60 168 90 14 28 23 40 3 St / GG
72 8M 20 8 20 72 183,35 181,97 194 95 14 28 23 40 3 St / GG
80 8M 20 8 20 80 203,72 202,35 - 100 14 28 - 40 2 GG
90 8M 20 8 20 90 229,18 227,81 - 100 14 28 - 40 2 GG
112 8M 20 8 20 112 285,21 283,83 - 100 18 28 - 40 4 GG
144 8M 20 8 20 144 366,69 365,32 - 100 20 28 - 40 4 GG
168 8M 20 8 20 168 427,81 426,44 - 100 20 28 - 40 4 GG
192 8M 20 8 20 192 488,92 487,55 - 100 20 28 - 40 4 GG

22 8M 30 8 30 22 56,02 54,65 63 43 12 38 33 48 1 St
24 8M 30 8 30 24 61,12 59,75 66 45 12 38 33 48 1 St
26 8M 30 8 30 26 66,21 64,84 72 50 12 38 33 48 1 St
28 8M 30 8 30 28 71,30 70,08 80 58 14 38 33 48 1 St
30 8M 30 8 30 30 76,39 75,13 83 60 14 38 33 48 1 St
32 8M 30 8 30 32 81,49 80,16 87 65 14 38 33 48 1 St
34 8M 30 8 30 34 86,58 85,22 93 70 14 38 33 48 1 St
36 8M 30 8 30 36 91,67 90,30 97 75 14 38 33 48 1 St
38 8M 30 8 30 38 96,77 95,39 105 80 14 38 33 48 1 St
40 8M 30 8 30 40 101,86 100,49 106 85 14 38 33 48 1 St / GG
44 8M 30 8 30 44 112,05 110,67 118 95 14 38 33 48 1 St / GG
48 8M 30 8 30 48 122,23 120,86 127 95 14 38 33 48 1 St / GG
56 8M 30 8 30 56 142,60 141,23 152 115 14 38 33 48 1 St / GG
64 8M 30 8 30 64 162,97 161,60 168 90 14 38 33 50 3 St / GG
72 8M 30 8 30 72 183,35 181,97 194 95 14 38 33 50 3 St / GG
80 8M 30 8 30 80 203,72 202,35 - 100 14 38 - 50 2 GG
90 8M 30 8 30 90 229,18 227,81 - 100 14 38 - 50 2 GG
112 8M 30 8 30 112 285,21 283,83 - 100 18 38 - 50 4 GG
144 8M 30 8 30 144 366,69 365,32 - 100 20 38 - 50 4 GG
168 8M 30 8 30 168 427,81 426,44 - 100 20 38 - 50 4 GG
192 8M 30 8 30 192 488,92 487,55 - 100 20 38 - 50 4 GG
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Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 8M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 8M

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

22 8M 50 8 50 22 56,02 54,65 63 43 12 60 55 70 1 St
24 8M 50 8 50 24 61,12 59,75 66 45 12 60 55 70 1 St
26 8M 50 8 50 26 66,21 64,84 72 50 12 60 55 70 1 St
28 8M 50 8 50 28 71,30 70,08 80 58 14 60 55 70 1 St
30 8M 50 8 50 30 76,39 75,13 83 60 14 60 55 70 1 St
32 8M 50 8 50 32 81,49 80,16 87 65 14 60 55 70 1 St
34 8M 50 8 50 34 86,58 85,22 93 70 14 60 55 70 1 St
36 8M 50 8 50 36 91,67 90,30 97 75 14 60 55 70 1 St
38 8M 50 8 50 38 96,77 95,39 105 80 14 60 55 70 1 St
40 8M 50 8 50 40 101,86 100,49 106 85 14 60 55 70 1 St / GG
44 8M 50 8 50 44 112,05 110,67 118 95 14 60 55 70 1 St / GG
48 8M 50 8 50 48 122,23 120,86 127 95 14 60 55 70 1 St / GG
56 8M 50 8 50 56 142,60 141,23 152 95 18 60 55 70 1 St / GG
64 8M 50 8 50 64 162,97 161,60 168 100 18 60 55 60 6 St / GG
72 8M 50 8 50 72 183,35 181,97 194 100 18 60 55 60 6 St / GG
80 8M 50 8 50 80 203,72 202,35 - 110 18 60 - 60 5 GG
90 8M 50 8 50 90 229,18 227,81 - 110 18 60 - 60 5 GG
112 8M 50 8 50 112 285,21 283,83 - 110 18 60 - 60 7 GG
144 8M 50 8 50 144 366,69 365,32 - 120 20 60 - 60 7 GG
168 8M 50 8 50 168 427,81 426,44 - 120 20 60 - 60 7 GG
192 8M 50 8 50 192 488,92 487,55 - 130 20 60 - 60 7 GG

22 8M 85 8 85 22 56,02 54,65 63 43 12 95 90 105 1 St
24 8M 85 8 85 24 61,12 59,75 66 45 12 95 90 105 1 St
26 8M 85 8 85 26 66,21 64,84 72 50 12 95 90 105 1 St
28 8M 85 8 85 28 71,30 70,08 80 58 14 95 90 105 1 St
30 8M 85 8 85 30 76,39 75,13 83 60 14 95 90 105 1 St
32 8M 85 8 85 32 81,49 80,16 87 65 14 95 90 105 1 St
34 8M 85 8 85 34 86,58 85,22 93 70 14 95 90 105 1 St
36 8M 85 8 85 36 91,67 90,30 97 75 14 95 90 105 1 St
38 8M 85 8 85 38 96,77 95,39 105 80 14 95 90 105 1 St
40 8M 85 8 85 40 101,86 100,49 106 85 14 95 90 105 1 St / GG
44 8M 85 8 85 44 112,05 110,67 118 95 14 95 90 105 1 St / GG
48 8M 85 8 85 48 122,23 120,86 127 95 14 95 90 105 1 St / GG
56 8M 85 8 85 56 142,60 141,23 152 95 18 95 90 105 1 St / GG
64 8M 85 8 85 64 162,97 161,60 168 100 18 95 90 95 6 St / GG
72 8M 85 8 85 72 183,35 181,97 194 100 18 95 90 95 6 St / GG
80 8M 85 8 85 80 203,72 202,35 - 110 20 95 - 95 5 GG
90 8M 85 8 85 90 229,18 227,81 - 110 20 95 - 95 5 GG
112 8M 85 8 85 112 285,21 283,83 - 110 24 95 - 95 7 GG
144 8M 85 8 85 144 366,69 365,32 - 120 24 95 - 95 7 GG
168 8M 85 8 85 168 427,81 426,44 - 120 24 95 - 95 7 GG
192 8M 85 8 85 192 488,92 487,55 - 130 24 95 - 95 7 GG

Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 14M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 14M

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

28 14M 40 14 40 28 124,78 121,98 136 85 24 54 46 69 1 St / GG
29 14M 40 14 40 29 129,23 126,44 140 100 24 54 46 69 1 St / GG
30 14M 40 14 40 30 133,69 130,90 145 100 24 54 46 69 1 St / GG
32 14M 40 14 40 32 142,60 139,81 155 100 24 54 46 69 1 St / GG
34 14M 40 14 40 34 151,51 148,72 162 110 24 54 46 69 1 St / GG
36 14M 40 14 40 36 160,43 157,68 176 115 24 54 46 69 1 St / GG
38 14M 40 14 40 38 169,34 166,60 182 125 24 54 46 69 1 St / GG
40 14M 40 14 40 40 178,25 175,49 191 135 24 54 46 69 1 St / GG
44 14M 40 14 40 44 196,08 193,28 210 155 24 54 46 69 1 St / GG
48 14M 40 14 40 48 213,90 211,11 225 170 24 54 46 69 1 GG
56 14M 40 14 40 56 249,55 246,76 255 135 28 54 46 69 2 GG
64 14M 40 14 40 64 285,21 282,41 290 135 28 54 46 69 2 GG
72 14M 40 14 40 72 320,86 318,06 335 135 28 54 46 69 2 GG
80 14M 40 14 40 80 356,51 353,71 370 135 28 54 46 69 2 GG
90 14M 40 14 40 90 401,07 398,28 - 135 28 54 - 69 3 GG
112 14M 40 14 40 112 499,11 496,32 - 135 28 54 - 69 3 GG
144 14M 40 14 40 144 641,71 638,92 - 135 28 54 - 69 3 GG
168 14M 40 14 40 168 748,66 745,87 - 135 28 54 - 69 3 GG
192 14M 40 14 40 192 855,62 852,82 - 135 28 54 - 69 3 GG
216 14M 40 14 40 216 962,57 959,76 - 150 28 54 - 69 3 GG

28 14M 55 14 55 28 124,78 121,98 136 85 24 70 62 85 1 St / GG
29 14M 55 14 55 29 129,23 126,44 140 100 24 70 62 85 1 St / GG
30 14M 55 14 55 30 133,69 130,90 145 100 24 70 62 85 1 St / GG
32 14M 55 14 55 32 142,60 139,81 155 100 24 70 62 85 1 St / GG
34 14M 55 14 55 34 151,51 148,72 162 110 24 70 62 85 1 St / GG
36 14M 55 14 55 36 160,43 157,68 176 115 24 70 62 85 1 St / GG
38 14M 55 14 55 38 169,34 166,60 182 125 24 70 62 85 1 St / GG
40 14M 55 14 55 40 178,25 175,49 191 135 24 70 62 85 1 St / GG
44 14M 55 14 55 44 196,08 193,28 210 155 24 70 62 85 1 St / GG
48 14M 55 14 55 48 213,90 211,11 225 135 24 70 62 70 5 GG
56 14M 55 14 55 56 249,55 246,76 255 135 28 70 62 70 5 GG
64 14M 55 14 55 64 285,21 282,41 290 135 28 70 62 70 5 GG
72 14M 55 14 55 72 320,86 318,06 - 135 28 70 - 70 6 GG
80 14M 55 14 55 80 356,51 353,71 - 135 28 70 - 70 6 GG
90 14M 55 14 55 90 401,07 398,28 - 135 28 70 - 70 6 GG
112 14M 55 14 55 112 499,11 496,32 - 135 28 70 - 70 6 GG
144 14M 55 14 55 144 641,71 638,92 - 135 28 70 - 70 6 GG
168 14M 55 14 55 168 748,66 745,87 - 135 28 70 - 70 6 GG
192 14M 55 14 55 192 855,62 852,82 - 135 28 70 - 70 6 GG
216 14M 55 14 55 216 962,57 959,76 - 150 28 70 - 70 6 GG
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Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 14M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 14M

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

28 14M 85 14 85 28 124,78 121,98 136 85 24 102 94 117 1 St / GG
29 14M 85 14 85 29 129,23 126,44 140 100 24 102 94 117 1 St / GG
30 14M 85 14 85 30 133,69 130,90 145 100 24 102 94 117 1 St / GG
32 14M 85 14 85 32 142,60 139,81 155 100 24 102 94 117 1 St / GG
34 14M 85 14 85 34 151,51 148,72 162 110 24 102 94 117 1 St / GG
36 14M 85 14 85 36 160,43 157,68 176 115 32 102 94 117 1 St / GG
38 14M 85 14 85 38 169,34 166,60 182 125 32 102 94 117 1 St / GG
40 14M 85 14 85 40 178,25 175,49 191 135 32 102 94 117 1 St / GG
44 14M 85 14 85 44 196,08 193,28 210 155 32 102 94 117 1 St / GG
48 14M 85 14 85 48 213,90 211,11 225 170 32 102 94 117 1 St / GG
56 14M 85 14 85 56 249,55 246,76 255 150 32 102 94 102 5 GG
64 14M 85 14 85 64 285,21 282,41 290 150 32 102 94 102 5 GG
72 14M 85 14 85 72 320,86 318,06 - 150 32 102 - 102 4 GG
80 14M 85 14 85 80 356,51 353,71 - 150 32 102 - 102 6 GG
90 14M 85 14 85 90 401,07 398,28 - 150 32 102 - 102 6 GG
112 14M 85 14 85 112 499,11 496,32 - 150 32 102 - 102 6 GG
144 14M 85 14 85 144 641,71 638,92 - 150 32 102 - 102 6 GG
168 14M 85 14 85 168 748,66 745,87 - 150 32 102 - 102 6 GG
192 14M 85 14 85 192 855,62 852,82 - 165 32 102 - 102 6 GG
216 14M 85 14 85 216 962,57 959,76 - 160 32 102 - 102 6 GG

28 14M 115 14 115 28 124,78 121,98 136 85 32 133 125 148 1 St / GG
29 14M 115 14 115 29 129,23 126,44 140 100 32 133 125 148 1 St / GG
30 14M 115 14 115 30 133,69 130,90 145 100 32 133 125 148 1 St / GG
32 14M 115 14 115 32 142,60 139,81 155 100 32 133 125 148 1 St / GG
34 14M 115 14 115 34 151,51 148,72 162 110 32 133 125 148 1 St / GG
36 14M 115 14 115 36 160,43 157,68 176 115 32 133 125 148 1 St / GG
38 14M 115 14 115 38 169,34 166,60 182 125 32 133 125 148 1 St / GG
40 14M 115 14 115 40 178,25 175,49 191 135 32 133 125 148 1 St / GG
44 14M 115 14 115 44 196,08 193,28 210 155 32 133 125 148 1 St / GG
48 14M 115 14 115 48 213,90 211,11 225 170 32 133 125 148 1 St / GG
56 14M 115 14 115 56 249,55 246,76 255 150 32 133 125 148 1 St / GG
64 14M 115 14 115 64 285,21 282,41 290 150 32 133 125 133 5 GG
72 14M 115 14 115 72 320,86 318,06 - 150 32 133 - 133 6 GG
80 14M 115 14 115 80 356,51 353,71 - 150 32 133 - 133 6 GG
90 14M 115 14 115 90 401,07 398,28 - 150 32 133 - 133 6 GG
112 14M 115 14 115 112 499,11 496,32 - 150 32 133 - 133 6 GG
144 14M 115 14 115 144 641,71 638,92 - 150 32 133 - 133 6 GG
168 14M 115 14 115 168 748,66 745,87 - 150 32 133 - 133 6 GG
192 14M 115 14 115 192 855,62 852,82 - 150 32 133 - 133 6 GG
216 14M 115 14 115 216 962,57 959,76 - 150 32 133 - 133 6 GG

Koła pasowe z piastą standardową do pasów zębatych typ 14M 
Timing belt pulleys for plain boring – belts type 14M

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

D
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Materiał
Material

28 14M 170 14 170 28 124,78 121,98 136 85 32 187 179 202 1 St / GG
29 14M 170 14 170 29 129,23 126,44 140 100 32 187 179 202 1 St / GG
30 14M 170 14 170 30 133,69 130,90 145 100 32 187 179 202 1 St / GG
32 14M 170 14 170 32 142,60 139,81 155 100 32 187 179 202 1 St / GG
34 14M 170 14 170 34 151,51 148,72 162 110 32 187 179 202 1 St / GG
36 14M 170 14 170 36 160,43 157,68 176 115 32 187 179 202 1 St / GG
38 14M 170 14 170 38 169,34 166,60 182 125 32 187 179 202 1 St / GG
40 14M 170 14 170 40 178,25 175,49 191 135 32 187 179 202 1 St / GG
44 14M 170 14 170 44 196,08 193,28 210 155 32 187 179 202 1 St / GG
48 14M 170 14 170 48 213,90 211,11 225 170 32 187 179 202 1 St / GG
56 14M 170 14 170 56 249,55 246,76 255 150 32 187 179 202 1 St / GG
64 14M 170 14 170 64 285,21 282,41 290 150 32 187 179 202 1 St / GG
72 14M 170 14 170 72 320,86 318,06 - 150 32 187 - 187 4 GG
80 14M 170 14 170 80 356,51 353,71 - 150 32 187 - 187 4 GG
90 14M 170 14 170 90 401,07 398,28 - 150 38 187 - 187 6 GG
112 14M 170 14 170 112 499,11 496,32 - 150 38 187 - 187 6 GG
144 14M 170 14 170 144 641,71 638,92 - 150 38 187 - 187 6 GG
168 14M 170 14 170 168 748,66 745,87 - 150 38 187 - 187 6 GG
192 14M 170 14 170 192 855,62 852,82 - 165 38 187 - 187 6 GG
216 14M 170 14 170 216 962,57 959,76 - 160 38 187 - 187 6 GG
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Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów zębatych typ 8M 
Timing belt pulleys for Taper Bush – belts type 8M

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Taper 
Bush

Materiał
Material

T22 8M 20 8 20 22 56,02 54,65 63 - 28 23 22 5 1008 St
T24 8M 20 8 20 24 61,12 59,75 66 - 28 23 22 5 1108 St
T26 8M 20 8 20 26 66,21 64,84 72 - 28 23 22 5 1108 St
T28 8M 20 8 20 28 71,30 70,08 80 - 28 23 22 5 1108 St
T30 8M 20 8 20 30 76,39 75,13 83 - 28 23 22 5 1108 St
T32 8M 20 8 20 32 81,49 80,16 87 - 28 23 25 5 1610 St
T34 8M 20 8 20 34 86,58 85,22 93 - 28 23 25 5 1610 St
T36 8M 20 8 20 36 91,67 90,30 97 - 28 23 25 5 1610 St
T38 8M 20 8 20 38 96,77 95,39 105 - 28 23 25 5 1610 St
T40 8M 20 8 20 40 101,86 100,49 106 - 28 23 25 5 1610 St / GG
T44 8M 20 8 20 44 112,05 110,67 121 87 28 23 32 4 2012 St / GG
T48 8M 20 8 20 48 122,23 120,86 127 95 28 23 32 4 2012 St / GG
T56 8M 20 8 20 56 142,60 141,23 152 105 28 23 32 4 2012 St / GG
T64 8M 20 8 20 64 162,97 161,60 168 105 28 23 32 4 2012 St / GG
T72 8M 20 8 20 72 183,35 181,97 194 105 28 23 32 1 2012 St / GG
T80 8M 20 8 20 80 203,72 202,35 - 105 28 - 32 2 2012 GG
T90 8M 20 8 20 90 229,18 227,81 - 105 28 - 32 2 2012 GG

T22 8M 30 8 30 22 56,02 54,65 63 - 38 33 22 5 1008 St
T24 8M 30 8 30 24 61,12 59,75 66 - 38 33 22 5 1108 St
T26 8M 30 8 30 26 66,21 64,84 72 - 38 33 22 5 1108 St
T28 8M 30 8 30 28 71,30 70,08 80 - 38 33 22 5 1108 St
T30 8M 30 8 30 30 76,39 75,13 83 - 38 33 38 7 1615 St
T32 8M 30 8 30 32 81,49 80,16 87 - 38 33 38 7 1615 St
T34 8M 30 8 30 34 86,58 85,22 93 - 38 33 38 7 1615 St
T36 8M 30 8 30 36 91,67 90,30 97 - 38 33 38 7 1615 St
T38 8M 30 8 30 38 96,77 95,39 105 - 38 33 38 7 1615 St
T40 8M 30 8 30 40 101,86 100,49 106 - 38 33 38 7 1615 St / GG
T44 8M 30 8 30 44 112,05 110,67 121 - 38 33 32 6 2012 St / GG
T48 8M 30 8 30 48 122,23 120,86 127 - 38 33 32 6 2012 St / GG
T56 8M 30 8 30 56 142,60 141,23 152 - 38 33 32 6 2012 St / GG
T64 8M 30 8 30 64 162,97 161,60 168 130 38 33 45 4 2517 St / GG
T72 8M 30 8 30 72 183,35 181,97 194 120 38 33 45 1 2517 St / GG
T80 8M 30 8 30 80 203,72 202,35 - 120 38 - 45 2 2517 St / GG
T90 8M 30 8 30 90 229,18 227,81 - 120 38 - 45 2 2517 GG
T112 8M 30 8 30 112 285,21 283,83 - 120 38 - 45 3 2517 GG
T144 8M 30 8 30 144 366,69 365,32 - 120 38 - 45 3 2517 GG

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów zębatych typ 8M 
Timing belt pulleys for Taper Bush – belts type 8M

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Taper 
Bush

Materiał
Material

T28 8M 50 8 50 28 71,30 70,08 80 - 60 55 22 6 1108 St
T30 8M 50 8 50 30 76,39 75,13 83 - 60 55 38 5 1615 St
T32 8M 50 8 50 32 81,49 80,16 87 - 60 55 38 5 1615 St
T34 8M 50 8 50 34 86,58 85,22 93 - 60 55 38 5 1615 St
T36 8M 50 8 50 36 91,67 90,30 97 - 60 55 38 5 1615 St
T38 8M 50 8 50 38 96,77 95,39 105 - 60 55 38 5 1615 St
T40 8M 50 8 50 40 101,86 100,49 106 - 60 55 32 6 2012 St / GG
T44 8M 50 8 50 44 112,05 110,67 121 - 60 55 32 6 2012 St / GG
T48 8M 50 8 50 48 122,23 120,86 127 - 60 55 32 6 2012 St / GG
T56 8M 50 8 50 56 142,60 141,23 152 - 60 55 45 6 2517 St / GG
T64 8M 50 8 50 64 162,97 161,60 168 - 60 55 45 6 2517 St / GG
T72 8M 50 8 50 72 183,35 181,97 194 120 60 55 45 9 2517 St / GG
T80 8M 50 8 50 80 203,72 202,35 - 145 60 - 51 8 3020 GG
T90 8M 50 8 50 90 229,18 227,81 - 145 60 - 51 8 3020 GG
T112 8M 50 8 50 112 285,21 283,83 - 145 60 - 51 10 3020 GG
T144 8M 50 8 50 144 366,69 365,32 - 145 60 - 51 10 3020 GG
T168 8M 50 8 50 168 427,81 426,44 - 145 60 - 76 3 3020 GG
T192 8M 50 8 50 192 488,92 487,55 - 145 60 - 76 3 3020 GG

T34 8M 85 8 85 34 86,58 85,22 93 - 95 90 38 6 1615 St
T36 8M 85 8 85 36 91,67 90,30 97 - 95 90 38 6 1615 St
T38 8M 85 8 85 38 96,77 95,39 105 - 95 90 38 6 1615 St
T40 8M 85 8 85 40 101,86 100,49 106 - 95 90 32 6 2012 St / GG
T44 8M 85 8 85 44 112,05 110,67 121 - 95 90 32 6 2012 St / GG
T48 8M 85 8 85 48 122,23 120,86 127 - 95 90 45 6 2517 St / GG
T56 8M 85 8 85 56 142,60 141,23 152 - 95 90 45 6 2517 St / GG
T64 8M 85 8 85 64 162,97 161,60 168 - 95 90 51 6 2517 St / GG
T72 8M 85 8 85 72 183,35 181,97 194 120 95 90 51 6 3020 St / GG
T80 8M 85 8 85 80 203,72 202,35 - 145 95 - 51 8 3020 GG
T90 8M 85 8 85 90 229,18 227,81 - 145 95 - 51 8 3020 GG
T112 8M 85 8 85 112 285,21 283,83 - 145 95 - 51 10 3020 GG
T144 8M 85 8 85 144 366,69 365,32 - 145 95 - 76 10 3030 GG
T168 8M 85 8 85 168 427,81 426,44 - 145 95 - 76 10 3030 GG
T192 8M 85 8 85 192 488,92 487,55 - 145 95 - 76 10 3030 GG
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Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów zębatych typ 14M 
Timing belt pulleys for Taper Bush – belts type 14M

Koła Pasowe Koła Pasowe IVIV

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Taper 
Bush

Materiał
Material

T28 14M 40 14 40 28 124,78 121,98 136 - 54 46 32 6 2012 St / GG
T29 14M 40 14 40 29 129,23 126,44 140 - 54 46 32 6 2012 St / GG
T30 14M 40 14 40 30 133,69 130,90 145 - 54 46 32 6 2012 St / GG
T32 14M 40 14 40 32 142,60 139,81 155 - 54 46 32 6 2012 St / GG
T34 14M 40 14 40 34 151,51 148,72 162 - 54 46 45 6 2517 St / GG
T36 14M 40 14 40 36 160,43 157,68 176 - 54 46 45 6 2517 St / GG
T38 14M 40 14 40 38 169,34 166,60 182 - 54 46 45 6 2517 St / GG
T40 14M 40 14 40 40 178,25 175,49 191 - 54 46 45 6 2517 St / GG
T44 14M 40 14 40 44 196,08 193,28 210 - 54 46 51 6 3020 St / GG
T48 14M 40 14 40 48 213,90 211,11 225 - 54 46 51 6 3020 GG
T56 14M 40 14 40 56 249,55 246,76 255 145 54 46 51 9 3020 GG
T64 14M 40 14 40 64 285,21 282,41 290 145 54 46 51 11 3020 GG
T72 14M 40 14 40 72 320,86 318,06 - 145 54 - 51 10 3020 GG
T80 14M 40 14 40 80 356,51 353,71 - 145 54 - 51 10 3020 GG
T90 14M 40 14 40 90 401,07 398,28 - 145 54 - 51 10 3020 GG
T112 14M 40 14 40 112 499,11 496,32 - 140 54 - 51 10 3020 GG
T144 14M 40 14 40 144 641,71 638,92 - 140 54 - 51 10 3020 GG
T168 14M 40 14 40 168 748,66 745,87 - 145 54 - 89 3 3535 GG
T192 14M 40 14 40 192 855,62 852,82 - 155 54 - 89 3 3535 GG
T216 14M 40 14 40 216 962,57 959,76 - 145 54 - 89 3 3535 St / GG

T28 14M 55 14 55 28 124,78 121,98 136 - 70 62 32 6 2012 St / GG
T29 14M 55 14 55 29 129,23 126,44 140 - 70 62 32 6 2012 St / GG
T30 14M 55 14 55 30 133,69 130,90 145 - 70 62 45 6 2517 St / GG
T32 14M 55 14 55 32 142,60 139,81 155 - 70 62 45 6 2517 St / GG
T34 14M 55 14 55 34 151,51 148,72 162 - 70 62 45 6 2517 St / GG
T36 14M 55 14 55 36 160,43 157,68 176 - 70 62 45 6 2517 St / GG
T38 14M 55 14 55 38 169,34 166,60 182 - 70 62 45 6 2517 St / GG
T40 14M 55 14 55 40 178,25 175,49 191 - 70 62 45 6 2517 St / GG
T44 14M 55 14 55 44 196,08 193,28 210 - 70 62 51 6 3020 St / GG
T48 14M 55 14 55 48 213,90 211,11 225 - 70 62 51 6 3020 St / GG

Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów zębatych typ 14M 
Timing belt pulleys for Taper Bush – belts type 14M

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Taper 
Bush

Materiał
Material

T56 14M 55 14 55 56 249,55 246,76 255 145 70 62 51 9 3020 GG
T64 14M 55 14 55 64 285,21 282,41 290 170 70 62 51 9 3020 GG
T72 14M 55 14 55 72 320,86 318,06 - 170 70 - 51 8 3020 GG
T80 14M 55 14 55 80 356,51 353,71 - 170 70 - 51 8 3020 GG
T90 14M 55 14 55 90 401,07 398,28 - 160 70 - 51 10 3020 GG
T112 14M 55 14 55 112 499,11 496,32 - 160 70 - 51 10 3020 GG
T144 14M 55 14 55 144 641,71 638,92 - 160 70 - 51 10 3020 GG
T168 14M 55 14 55 168 748,66 745,87 - 160 70 - 89 3 3535 GG
T192 14M 55 14 55 192 855,62 852,82 - 160 70 - 89 3 3535 GG
T216 14M 55 14 55 216 962,57 959,76 - 160 70 - 89 3 3535 GG

T28 14M 85 14 85 28 124,78 121,98 140 - 102 94 45 6 2517 St / GG
T29 14M 85 14 85 29 129,23 126,44 140 - 102 94 45 6 2517 St / GG
T30 14M 85 14 85 30 133,69 130,90 145 - 102 94 45 6 2517 St / GG
T32 14M 85 14 85 32 142,60 139,81 155 - 102 94 45 6 2517 St / GG
T34 14M 85 14 85 34 151,51 148,72 162 - 102 94 45 6 2517 St / GG
T36 14M 85 14 85 36 160,43 157,68 176 - 102 94 51 6 3020 St / GG
T38 14M 85 14 85 38 169,34 166,60 182 - 102 94 51 6 3020 St / GG
T40 14M 85 14 85 40 178,25 175,49 191 - 102 94 51 6 3020 St / GG
T44 14M 85 14 85 44 196,08 193,28 210 - 102 94 76 6 3030 St / GG
T48 14M 85 14 85 48 213,90 211,11 225 - 102 94 76 6 3030 St / GG
T56 14M 85 14 85 56 249,55 246,76 255 - 102 94 89 6 3535 GG
T64 14M 85 14 85 64 285,21 282,41 290 170 102 94 89 9 3535 GG
T72 14M 85 14 85 72 320,86 318,06 - 170 102 - 89 10 3535 GG
T80 14M 85 14 85 80 356,51 353,71 - 170 102 - 89 10 3535 GG
T90 14M 85 14 85 90 401,07 398,28 - 160 102 - 89 10 3535 GG
T112 14M 85 14 85 112 499,11 496,32 - 160 102 - 89 10 3535 GG
T144 14M 85 14 85 144 641,71 638,92 - 160 102 - 89 10 3535 GG
T168 14M 85 14 85 168 748,66 745,87 - 160 102 - 89 10 3535 GG
T192 14M 85 14 85 192 855,62 852,82 - 190 102 - 102 10 4040 GG
T216 14M 85 14 85 216 962,57 959,76 - 205 102 - 114 3 4545 GG
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Koła pasowe z tuleją Taper Bush do pasów zębatych typ 14M 
Timing belt pulleys for Taper Bush – belts type 14M

Koła Pasowe Koła zębate modułowe VIV

Oznaczenie
Part No.

Podziałka 
zębów 

Pitch of teeth
mm

Szerokość 
pasa

Width of belt
mm

Ilość 
zębów
No. of 
teeth

Dp
mm

De
mm

Dc
mm

Dz
mm

B 1
mm

B 2
mm

B
mm

Nr rys.
Drawing

Taper 
Bush

Materiał
Material

T29 14M 115 14 115 29 129,23 126,44 140 - 133 125 45 6 2517 St / GG
T30 14M 115 14 115 30 133,69 130,90 145 - 133 125 45 6 2517 St / GG
T32 14M 115 14 115 32 142,60 139,81 155 - 133 125 45 6 2517 St / GG
T34 14M 115 14 115 34 151,51 148,72 162 - 133 125 45 6 2517 St / GG
T36 14M 115 14 115 36 160,43 157,68 176 - 133 125 51 6 3020 St / GG
T38 14M 115 14 115 38 169,34 166,60 182 - 133 125 51 6 3020 St / GG
T40 14M 115 14 115 40 178,25 175,49 191 - 133 125 51 6 3020 St / GG
T44 14M 115 14 115 44 196,08 193,28 210 - 133 125 76 6 3030 GG
T48 14M 115 14 115 48 213,90 211,11 225 - 133 125 76 6 3030 GG
T56 14M 115 14 115 56 249,55 246,76 255 - 133 125 89 6 3535 GG
T64 14M 115 14 115 64 285,21 282,41 290 170 133 125 89 9 3535 GG
T72 14M 115 14 115 72 320,86 318,06 - 170 133 - 89 10 3535 GG
T80 14M 115 14 115 80 356,51 353,71 - 170 133 - 89 10 3535 GG
T90 14M 115 14 115 90 401,07 398,28 - 190 133 - 102 10 3535 GG
T112 14M 115 14 115 112 499,11 496,32 - 190 133 - 102 10 3535 GG
T144 14M 115 14 115 144 641,71 638,92 - 205 133 - 114 10 3535 GG
T168 14M 115 14 115 168 748,66 745,87 - 205 133 - 114 10 4545 GG
T192 14M 115 14 115 192 855,62 852,82 - 205 133 - 114 10 4545 GG
T216 14M 115 14 115 216 962,57 959,76 - 240 133 - 127 10 5050 GG

T38 14M 170 14 170 38 169,34 166,60 182 - 187 179 76 6 3030 St / GG
T40 14M 170 14 170 40 178,25 175,49 191 - 187 179 76 6 3030 St / GG
T44 14M 170 14 170 44 196,08 193,28 210 - 187 179 89 6 3535 GG
T48 14M 170 14 170 48 213,90 211,11 225 - 187 179 89 6 3535 GG
T56 14M 170 14 170 56 249,55 246,76 255 - 187 179 89 6 3535 GG
T64 14M 170 14 170 64 285,21 282,41 290 190 187 179 102 9 4040 GG
T72 14M 170 14 170 72 320,86 318,06 - 190 187 - 102 8 4040 GG
T80 14M 170 14 170 80 356,51 353,71 - 190 187 - 102 8 4040 GG
T90 14M 170 14 170 90 401,07 398,28 - 190 187 - 102 10 4040 GG
T112 14M 170 14 170 112 499,11 496,32 - 240 187 - 127 10 5050 GG
T144 14M 170 14 170 144 641,71 638,92 - 240 187 - 127 10 5050 GG
T168 14M 170 14 170 168 748,66 745,87 - 240 187 - 127 10 5050 GG
T192 14M 170 14 170 192 855,62 852,82 - 240 187 - 127 10 5050 GG
T216 14M 170 14 170 216 962,57 959,76 - 240 187 - 127 10 5050 GG

Koła walcowe z zębami prostymi M-1
Spur gears M-1

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M1z12 1 12 S 15 25 14 12 9 5 0,01
M1z13 1 13 S 15 25 15 13 10 5 0,02
M1z14 1 14 S 15 25 16 14 11 5 0,02
M1z15 1 15 S 15 25 17 15 12 6 0,02
M1z16 1 16 S 15 25 18 16 13 6 0,03
M1z17 1 17 S 15 25 19 17 14 8 0,03
M1z18 1 18 S 15 25 20 18 15 8 0,03
M1z19 1 19 S 15 25 21 19 15 8 0,04
M1z20 1 20 S 15 25 22 20 16 8 0,04
M1z21 1 21 S 15 25 23 21 16 8 0,05
M1z22 1 22 S 15 25 24 22 16 8 0,05
M1z23 1 23 S 15 25 25 23 18 8 0,06
M1z24 1 24 S 15 25 26 24 20 10 0,06
M1z25 1 25 S 15 25 27 25 20 10 0,07
M1z26 1 26 S 15 25 28 26 20 10 0,07
M1z27 1 27 S 15 25 29 27 20 10 0,08
M1z28 1 28 S 15 25 30 28 20 10 0,08
M1z29 1 29 S 15 25 31 29 20 10 0,09
M1z30 1 30 S 15 25 32 30 20 10 0,09
M1z31 1 31 S 15 25 33 31 25 10 0,11
M1z32 1 32 S 15 25 34 32 25 10 0,12
M1z33 1 33 S 15 25 35 33 25 10 0,12
M1z34 1 34 S 15 25 36 34 25 10 0,13
M1z35 1 35 S 15 25 37 35 25 10 0,14
M1z36 1 36 S 15 25 38 36 25 10 0,14
M1z37 1 37 S 15 25 39 37 25 10 0,15
M1z38 1 38 S 15 25 40 38 25 10 0,16
M1z39 1 39 S 15 25 41 39 25 10 0,16
M1z40 1 40 S 15 25 42 40 25 10 0,17
M1z41 1 41 S 15 25 43 41 30 10 0,19
M1z42 1 42 S 15 25 44 42 30 10 0,20
M1z43 1 43 S 15 25 45 43 30 10 0,21
M1z44 1 44 S 15 25 46 44 30 10 0,22
M1z45 1 45 S 15 25 47 45 30 10 0,23
M1z46 1 46 S 15 25 48 46 30 10 0,23
M1z47 1 47 S 15 25 49 47 30 10 0,24
M1z48 1 48 S 15 25 50 48 30 10 0,25
M1z49 1 49 S 15 25 51 49 30 10 0,26
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Koła walcowe z zębami prostymi M-1
Spur gears M-1

Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Koła walcowe z zębami prostymi M-1,5
Spur gears M-1,5

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M1z50 1 50 S 15 25 52 50 30 12 0,26
M1z51 1 51 S 15 25 53 51 40 12 0,32
M1z52 1 52 S 15 25 54 52 40 12 0,33
M1z53 1 53 S 15 25 55 53 40 12 0,33
M1z54 1 54 S 15 25 56 54 40 12 0,34
M1z55 1 55 S 15 25 57 55 40 12 0,36
M1z56 1 56 S 15 25 58 56 40 12 0,37
M1z57 1 57 S 15 25 59 57 40 12 0,38
M1z58 1 58 S 15 25 60 58 40 12 0,39
M1z59 1 59 S 15 25 61 59 40 12 0,40
M1z60 1 60 S 15 25 62 60 40 12 0,41
M1z61 1 61 S 15 25 63 61 50 12 0,47
M1z62 1 62 S 15 25 64 62 50 12 0,49
M1z63 1 63 S 15 25 65 63 50 12 0,50
M1z64 1 64 S 15 25 66 64 50 12 0,51
M1z65 1 65 S 15 25 67 65 50 12 0,52
M1z66 1 66 S 15 25 68 66 50 12 0,53
M1z67 1 67 S 15 25 69 67 50 12 0,55
M1z68 1 68 S 15 25 70 68 50 12 0,56
M1z69 1 69 S 15 25 71 69 50 12 0,57
M1z70 1 70 S 15 25 72 70 50 12 0,58
M1z72 1 72 P 15 - 74 72 - 12 0,46
M1z75 1 75 P 15 - 77 75 - 12 0,51
M1z76 1 76 P 15 - 78 76 - 12 0,52
M1z80 1 80 P 15 - 82 80 - 12 0,58
M1z85 1 85 P 15 - 87 85 - 12 0,65
M1z90 1 90 P 15 - 92 90 - 12 0,73
M1z95 1 95 P 15 - 97 95 - 12 0,82

M1z100 1 100 P 15 - 102 100 - 12 0,91
M1z110 1 110 P 15 - 112 110 - 12 1,10
M1z114 1 114 P 15 - 116 114 - 12 1,19
M1z120 1 120 P 15 - 122 120 - 12 1,32
M1z127 1 127 P 15 - 129 127 - 12 1,47

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M1,5z12 1,5 12 S 17 30 21,0 18,0 14 8 0,04
M1,5z13 1,5 13 S 17 30 22,5 19,5 14 8 0,05
M1,5z14 1,5 14 S 17 30 24,0 21,0 18 8 0,06
M1,5z15 1,5 15 S 17 30 25,5 22,5 18 8 0,07
M1,5z16 1,5 16 S 17 30 27,0 24,0 20 8 0,08
M1,5z17 1,5 17 S 17 30 28,5 25,5 20 8 0,09
M1,5z18 1,5 18 S 17 30 30,0 27,0 20 8 0,10
M1,5z19 1,5 19 S 17 30 31,5 28,5 20 8 0,10
M1,5z20 1,5 20 S 17 30 33,0 30,0 25 8 0,13
M1,5z21 1,5 21 S 17 30 34,5 31,5 25 10 0,13
M1,5z22 1,5 22 S 17 30 36,0 33,0 25 10 0,14
M1,5z23 1,5 23 S 17 30 37,5 34,5 25 10 0,16
M1,5z24 1,5 24 S 17 30 39,0 36,0 25 10 0,17
M1,5z25 1,5 25 S 17 30 40,5 37,5 25 10 0,18
M1,5z26 1,5 26 S 17 30 42,0 39 30 12 0,20
M1,5z27 1,5 27 S 17 30 43,5 40,5 30 12 0,22
MS,5z28 1,5 28 S 17 30 45,0 42,0 30 12 0,23
M1,5z29 1,5 29 S 17 30 46,5 43,5 30 12 0,24
M1,5z30 1,5 30 S 17 30 48,0 45,0 30 12 0,26
M1,5z31 1,5 31 S 17 30 49,5 46,5 35 12 0,30
M1,5z32 1,5 32 S 17 30 51,0 48,0 35 12 0,31
M1,5z33 1,5 33 S 17 30 52,5 49,5 35 12 0,33
M1,5z34 1,5 34 S 17 30 54,0 51,0 35 12 0,34
M1,5z35 1,5 35 S 17 30 55,5 52,5 35 12 0,36
M1,5z36 1,5 36 S 17 30 57,0 54,0 35 12 0,37
M1,5z37 1,5 37 S 17 30 58,5 55,5 40 12 0,42
M1,5z38 1,5 38 S 17 30 60,0 57,0 40 12 0,44
M1,5z39 1,5 39 S 17 30 61,5 58,5 40 12 0,46
M1,5z40 1,5 40 S 17 30 63,0 60,0 40 12 0,48
M1,5z41 1,5 41 S 17 30 64,5 61,5 40 14 0,50
M1,5z42 1,5 42 S 17 30 66,0 63,0 50 14 0,59
M1,5z43 1,5 43 S 17 30 67,5 64,5 50 14 0,61
M1,5z44 1,5 44 S 17 30 69,0 66,0 50 14 0,63
M1,5z45 1,5 45 S 17 30 70,5 67,5 50 14 0,65
M1,5z46 1,5 46 S 17 30 72,0 69,0 50 14 0,66
M1,5z47 1,5 47 S 17 30 73,5 70,5 50 14 0,70
M1,5z48 1,5 48 S 17 30 75,0 72,0 50 14 0,70
M1,5z49 1,5 49 S 17 30 76,5 73,5 50 14 0,73



213212

Koła walcowe z zębami prostymi M-1,5
Spur gears M-1,5

Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Koła walcowe z zębami prostymi M-2
Spur gears M-2

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M1,5z50 1,5 50 S 17 30 78,0 75,0 50 14 0,76
M1,5z51 1,5 51 S 17 30 79,5 76,5 60 15 0,86
M1,5z52 1,5 52 S 17 30 81,0 78,0 60 15 0,89
M1,5z53 1,5 53 S 17 30 82,5 79,5 60 15 0,91
M1,5z54 1,5 54 S 17 30 84,0 81,0 60 15 0,94
M1,5z55 1,5 55 S 17 30 85,5 82,5 60 15 0,96
M1,5z56 1,5 56 S 17 30 87,0 84,0 60 15 0,98
M1,5z57 1,5 57 S 17 30 88,5 85,5 60 15 1,00
M1,5z58 1,5 58 S 17 30 90,0 87,0 60 15 1,03
M1,5z59 1,5 59 S 17 30 91,5 88,5 60 15 1,06
M1,5z60 1,5 60 S 17 30 93,0 90,0 60 15 1,09
M1,5z61 1,5 61 S 17 30 94,5 91,5 70 20 1,22
M1,5z62 1,5 62 S 17 30 96,0 93,0 70 20 1,25
M1,5z63 1,5 63 S 17 30 97,5 94,5 70 20 1,28
M1,5z64 1,5 64 S 17 30 99,0 96,0 70 20 1,31
M1,5z65 1,5 65 S 17 30 100,5 97,5 70 20 1,34
M1,5z66 1,5 66 S 17 30 102,0 99,0 70 20 1,37
M1,5z67 1,5 67 S 17 30 103,5 100,5 70 20 1,40
M1,5z68 1,5 68 S 17 30 105,0 102,0 70 20 1,43
M1,5z69 1,5 69 S 17 30 106,5 103,5 70 20 1,46
M1,5z70 1,5 70 S 17 30 108,0 105,0 70 20 1,50
M1,5z72 1,5 72 P 17 - 111,0 108,0 - 20 1,19
M1,5z75 1,5 75 P 17 - 115,5 112,5 - 20 1,30
M1,5z76 1,5 76 P 17 - 117,0 114,0 - 20 1,33
M1,5z80 1,5 80 P 17 - 123,0 120,0 - 20 1,48
M1,5z85 1,5 85 P 17 - 130,5 127,5 - 20 1,67
M1,5z90 1,5 90 P 17 - 138,0 135,0 - 20 1,88
M1,5z95 1,5 95 P 17 - 145,5 142,5 - 20 2,09

M1,5z100 1,5 100 P 17 - 153,0 150,0 - 20 2,32
M1,5z110 1,5 110 P 17 - 168,0 165,0 - 20 2,82
M1,5z114 1,5 114 P 17 - 174,0 171,0 - 20 3,03
M1,5z120 1,5 120 P 17 - 183,0 180,0 - 20 3,36
M1,5z127 1,5 127 P 17 - 193,5 190,5 - 20 3,77

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M2z12 2 12 S 20 35 28 24 18 10 0,08
M2z13 2 13 S 20 35 30 26 19 10 0,10
M2z14 2 14 S 20 35 32 28 20 10 0,12
M2z15 2 15 S 20 35 34 30 22 10 0,14
M2z16 2 16 S 20 35 36 32 24 10 0,16
M2z17 2 17 S 20 35 38 34 25 10 0,18
M2z18 2 18 S 20 35 40 36 25 10 0,19
M2z19 2 19 S 20 35 42 38 25 10 0,21
M2z20 2 20 S 20 35 44 40 30 10 0,26
M2z21 2 21 S 20 35 46 42 30 10 0,27
M2z22 2 22 S 20 35 48 44 30 10 0,29
M2z23 2 23 S 20 35 50 46 30 12 0,31
M2z24 2 24 S 20 35 52 48 35 12 0,36
M2z25 2 25 S 20 35 54 50 35 12 0,39
M2z26 2 26 S 20 35 56 52 40 12 0,45
M2z27 2 27 S 20 35 58 54 40 12 0,47
M2z28 2 28 S 20 35 60 56 40 12 0,50
M2z29 2 29 S 20 35 62 58 40 14 0,52
M2z30 2 30 S 20 35 64 60 40 14 0,55
M2z31 2 31 S 20 35 66 62 45 14 0,61
M2z32 2 32 S 20 35 68 64 45 14 0,65
M2z33 2 33 S 20 35 70 66 45 14 0,68
M2z34 2 34 S 20 35 72 68 45 14 0,71
M2z35 2 35 S 20 35 74 70 45 14 0,74
M2z36 2 36 S 20 35 76 72 45 14 0,78
M2z37 2 37 S 20 35 78 74 50 14 0,86
M2z38 2 38 S 20 35 80 76 50 14 0,90
M2z39 2 39 S 20 35 82 78 50 14 0,93
M2z40 2 40 S 20 35 84 80 50 14 0,97
M2z41 2 41 S 20 35 86 82 60 16 1,05
M2z42 2 42 S 20 35 88 84 60 16 1,09
M2z43 2 43 S 20 35 90 86 60 16 1,13
M2z44 2 44 S 20 35 92 88 60 16 1,23
M2z45 2 45 S 20 35 94 90 60 16 1,27
M2z46 2 46 S 20 35 96 92 60 16 1,31
M2z47 2 47 S 20 35 98 94 60 16 1,48
M2z48 2 48 S 20 35 100 96 70 16 1,53
M2z49 2 49 S 20 35 102 98 70 16 1,57



215214

Koła walcowe z zębami prostymi M-2
Spur gears M-2

Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Koła walcowe z zębami prostymi M-2,5
Spur gears M-2,5

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M2z50 2 50 S 20 35 104 100 70 16 1,62
M2z51 2 51 S 20 35 106 102 70 20 1,67
M2z52 2 52 S 20 35 108 104 70 20 1,72
M2z53 2 53 S 20 35 110 106 70 20 1,78
M2z54 2 54 S 20 35 112 108 70 20 1,83
M2z55 2 55 S 20 35 114 110 70 20 1,88
M2z56 2 56 S 20 35 116 112 70 20 1,94
M2z57 2 57 S 20 35 118 114 70 20 1,99
M2z58 2 58 S 20 35 120 116 70 20 2,05
M2z59 2 59 S 20 35 122 118 70 20 2,11
M2z60 2 60 S 20 35 124 120 70 20 2,16
M2z61 2 61 S 20 35 126 122 70 20 2,36
M2z62 2 62 S 20 35 128 124 70 20 2,42
M2z63 2 63 S 20 35 130 126 80 20 2,48
M2z64 2 64 S 20 35 132 128 80 20 2,55
M2z65 2 65 S 20 35 134 130 80 20 2,61
M2z66 2 66 S 20 35 136 132 80 20 2,67
M2z67 2 67 S 20 35 138 134 80 20 2,74
M2z68 2 68 S 20 35 140 136 80 20 2,81
M2z69 2 69 S 20 35 142 138 80 20 2,87
M2z70 2 70 S 20 35 144 140 80 20 2,94
M2z72 2 72 P 20 - 148 144 - 20 2,50
M2z75 2 75 P 20 - 154 150 - 20 2,71
M2z76 2 76 P 20 - 156 152 - 20 2,79
M2z80 2 80 P 20 - 164 160 - 20 3,09
M2z85 2 85 P 20 - 174 170 - 20 3,50
M2z90 2 90 P 20 - 184 180 - 20 3,93
M2z95 2 95 P 20 - 194 190 - 20 4,39

M2z100 2 100 P 20 - 204 200 - 20 4,87
M2z110 2 110 P 20 - 224 220 - 20 5,90
M2z114 2 114 P 20 - 232 228 - 20 6,34
M2z120 2 120 P 20 - 244 240 - 20 7,03
M2z127 2 127 P 20 - 258 254 - 20 7,89

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M2,5z12 2,5 12 S 25 45 35,0 30,0 22 10 0,17
M2,5z13 2,5 13 S 25 45 37,5 32,5 25 10 0,21
M2,5z14 2,5 14 S 25 45 40,0 35,0 28 10 0,25
M2,5z15 2,5 15 S 25 45 42,5 37,5 30 10 0,30
M2,5z16 2,5 16 S 25 45 45,0 40,0 32 12 0,33
M2,5z17 2,5 17 S 25 45 47,5 42,5 35 12 0,38
M2,5z18 2,5 18 S 25 45 50,0 45,0 35 12 0,42
M2,5z19 2,5 19 S 25 45 52,5 47,5 35 12 0,45
M2,5z20 2,5 20 S 25 45 55,0 50,0 40 12 0,54
M2,5z21 2,5 21 S 25 45 57,5 52,5 40 14 0,56
M2,5z22 2,5 22 S 25 45 60,0 55,0 45 14 0,66
M2,5z23 2,5 23 S 25 45 62,5 57,5 45 14 0,70
M2,5z24 2,5 24 S 25 45 65,0 60,0 45 14 0,74
M2,5z25 2,5 25 S 25 45 67,5 62,5 50 14 0,85
M2,5z26 2,5 26 S 25 45 70,0 65,0 50 14 0,90
M2,5z27 2,5 27 S 25 45 72,5 67,5 50 14 0,95
M2,5z28 2,5 28 S 25 45 75,0 70,0 50 14 1,00
M2,5z29 2,5 29 S 25 45 77,5 72,5 50 14 1,06
M2,5z30 2,5 30 S 25 45 80,0 75,0 55 16 1,18
M2,5z31 2,5 31 S 25 45 82,5 77,5 55 16 1,22
M2,5z32 2,5 32 S 25 45 85,0 80,0 55 16 1,28
M2,5z33 2,5 33 S 25 45 87,5 82,5 55 16 1,34
M2,5z34 2,5 34 S 25 45 90,0 85,0 55 16 1,41
M2,5z35 2,5 35 S 25 45 92,5 87,5 60 16 1,54
M2,5z36 2,5 36 S 25 45 95,0 90,0 60 16 1,61
M2,5z37 2,5 37 S 25 45 97,5 92,5 60 16 1,68
M2,5z38 2,5 38 S 25 45 100,0 95,0 60 16 1,75
M2,5z39 2,5 39 S 25 45 102,5 97,5 60 16 1,83
M2,5z40 2,5 40 S 25 45 105,0 100,0 70 20 2,06
M2,5z41 2,5 41 S 25 45 107,5 102,5 70 20 2,14
M2,5z42 2,5 42 S 25 45 110,0 105,0 70 20 2,22
M2,5z43 2,5 43 S 25 45 112,5 107,5 70 20 2,30
M2,5z44 2,5 44 S 25 45 115,0 110,0 70 20 2,38



217216

Koła walcowe z zębami prostymi M-2,5
Spur gears M-2,5

Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Koła walcowe z zębami prostymi M-3
Spur gears M-3

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M2,5z45 2,5 45 S 25 45 117,5 112,5 70 20 2,47
M2,5z46 2,5 46 S 25 45 120,0 115,0 70 20 2,52
M2,5z47 2,5 47 S 25 45 122,5 117,5 80 20 2,80
M2,5z48 2,5 48 S 25 45 125,0 120,0 80 20 2,88
M2,5z49 2,5 49 S 25 45 127,5 122,5 80 20 2,98
M2,5z50 2,5 50 S 25 45 130,0 125,0 80 20 3,07
M2,5z51 2,5 51 S 25 45 132,5 127,5 90 20 3,17
M2,5z52 2,5 52 S 25 45 135,0 130,0 90 20 3,48
M2,5z53 2,5 53 S 25 45 137,5 132,5 90 20 3,58
M2,5z54 2,5 54 S 25 45 140,0 135,0 90 20 3,68
M2,5z55 2,5 55 S 25 45 142,5 137,5 90 20 3,78
M2,5z56 2,5 56 S 25 45 145,0 140,0 100 20 4,13
M2,5z57 2,5 57 S 25 45 147,5 142,5 100 20 4,23
M2,5z58 2,5 58 S 25 45 150,0 145,0 100 20 4,34
M2,5z59 2,5 59 S 25 45 152,5 147,5 100 20 4,46
M2,5z60 2,5 60 S 25 45 155,0 150,0 100 20 4,57
M2,5z65 2,5 65 P 25 - 167,5 162,5 - 20 3,99
M2,5z70 2,5 70 P 25 - 180,0 175,0 - 20 4,64
M2,5z72 2,5 72 P 25 - 185,0 180,0 - 20 4,91
M2,5z75 2,5 75 P 25 - 192,5 187,5 - 20 5,33
M2,5z76 2,5 76 P 25 - 195,0 190,0 - 20 5,48
M2,5z80 2,5 80 P 25 - 205,0 200,0 - 25 6,04
M2,5z85 2,5 85 P 25 - 217,5 212,5 - 25 6,84
M2,5z90 2,5 90 P 25 - 230,0 225,0 - 25 7,68
M2,5z95 2,5 95 P 25 - 242,5 237,5 - 25 8,57

M2,5z100 2,5 100 P 25 - 255,0 250,0 - 25 9,51
M2,5z110 2,5 110 P 25 - 280,0 275,0 - 25 11,53
M2,5z114 2,5 114 P 25 - 290,0 285,0 - 25 12,39
M2,5z120 2,5 120 P 25 - 305,0 300,0 - 25 13,74
M2,5z127 2,5 127 P 25 - 322,5 317,5 - 25 15,40

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M3z12 3 12 S 30 50 42 36 25 12 0,28
M3z13 3 13 S 30 50 45 39 25 12 0,34
M3z14 3 14 S 30 50 48 42 30 12 0,41
M3z15 3 15 S 30 50 51 45 35 12 0,47
M3z16 3 16 S 30 50 54 48 38 15 0,54
M3z17 3 17 S 30 50 57 51 42 15 0,63
M3z18 3 18 S 30 50 60 54 45 15 0,72
M3z19 3 19 S 30 50 63 57 45 15 0,78
M3z20 3 20 S 30 50 66 60 45 15 0,84
M3z21 3 21 S 30 50 69 63 45 15 0,89
M3z22 3 22 S 30 50 72 66 50 15 1,02
M3z23 3 23 S 30 50 75 69 50 15 1,10
M3z24 3 24 S 30 50 78 72 50 16 1,18
M3z25 3 25 S 30 50 81 75 60 16 1,39
M3z26 3 26 S 30 50 84 78 60 16 1,48
M3z27 3 27 S 30 50 87 81 60 16 1,56
M3z28 3 28 S 30 50 90 84 60 16 1,66
M3z29 3 29 S 30 50 93 87 60 16 1,75
M3z30 3 30 S 30 50 96 90 60 16 1,85
M3z31 3 31 S 30 50 99 93 70 20 1,95
M3z32 3 32 S 30 50 102 96 70 20 2,21
M3z33 3 33 S 30 50 105 99 70 20 2,32
M3z34 3 34 S 30 50 108 102 70 20 2,43
M3z35 3 35 S 30 50 111 105 70 20 2,55
M3z36 3 36 S 30 50 114 108 70 20 2,62
M3z37 3 37 S 30 50 117 111 80 20 2,74
M3z38 3 38 S 30 50 120 114 80 20 3,05
M3z39 3 39 S 30 50 123 117 80 20 3,18
M3z40 3 40 S 30 50 126 120 80 20 3,31



219218

Koła walcowe z zębami prostymi M-3
Spur gears M-3

Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Koła walcowe z zębami prostymi M-4
Spur gears M-4

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M3z41 3 41 S 30 50 129 123 90 20 3,44
M3z42 3 42 S 30 50 132 126 90 20 3,58
M3z43 3 43 S 30 50 135 129 90 20 3,72
M3z44 3 44 S 30 50 138 132 90 20 4,07
M3z45 3 45 S 30 50 141 135 90 20 4,22
M3z46 3 46 S 30 50 144 138 90 20 3,37
M3z47 3 47 S 30 50 147 141 90 20 4,76
M3z48 3 48 S 30 50 150 144 100 20 4,92
M3z50 3 50 P 30 - 156 150 - 25 4,06
M3z52 3 52 P 30 - 162 156 - 25 4,40
M3z55 3 55 P 30 - 171 165 - 25 4,93
M3z57 3 57 P 30 - 177 171 - 25 5,30
M3z60 3 60 P 30 - 186 180 - 25 5,89
M3z65 3 65 P 30 - 201 195 - 25 6,92
M3z70 3 70 P 30 - 216 210 - 25 8,00
M3z72 3 72 P 30 - 222 216 - 25 8,47
M3z75 3 75 P 30 - 231 225 - 25 9,21
M3z76 3 76 P 30 - 234 228 - 25 9,46
M3z80 3 80 P 30 - 246 240 - 25 10,49
M3z85 3 85 P 30 - 261 255 - 25 11,86
M3z90 3 90 P 30 - 276 270 - 25 13,32
M3z95 3 95 P 30 - 291 285 - 25 14,86

M3z100 3 100 P 30 - 306 300 - 25 16,48
M3z110 3 110 P 30 - 336 320 - 25 19,97
M3z114 3 114 P 30 - 348 342 - 30 21,40
M3z120 3 120 P 30 - 366 360 - 30 23,74
M3z127 3 127 P 30 - 387 381 - 30 26,61

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M4z12 4 12 S 40 60 56 48 35 14 0,63
M4z13 4 13 S 40 60 60 52 40 14 0,78
M4z14 4 14 S 40 60 64 56 45 14 0,93
M4z15 4 15 S 40 60 68 60 45 14 1,05
M4z16 4 16 S 40 60 72 64 50 15 1,20
M4z17 4 17 S 40 60 76 68 50 15 1,33
M4z18 4 18 S 40 60 80 72 50 15 1,47
M4z19 4 19 S 40 60 84 76 60 15 1,75
M4z20 4 20 S 40 60 88 80 60 15 1,90
M4z21 4 21 S 40 60 92 84 70 20 2,22
M4z22 4 22 S 40 60 96 88 70 20 2,39
M4z23 4 23 S 40 60 100 92 75 20 2,60
M4z24 4 24 S 40 60 104 96 75 20 2,79
M4z25 4 25 S 40 60 108 100 75 20 2,98
M4z26 4 26 S 40 60 112 104 75 20 3,18
M4z27 4 27 S 40 60 116 108 75 20 3,39
M4z28 4 28 S 40 60 120 112 75 20 3,60
M4z29 4 29 S 40 60 124 116 75 20 3,83
M4z30 4 30 S 40 60 128 120 75 20 4,06
M4z31 4 31 S 40 60 132 124 80 20 4,39
M4z32 4 32 S 40 60 136 128 80 20 4,64
M4z33 4 33 S 40 60 140 132 80 20 4,90
M4z34 4 34 S 40 60 144 136 80 20 5,16
M4z35 4 35 S 40 60 148 140 80 20 5,43
M4z36 4 36 S 40 60 152 144 80 20 5,63
M4z38 4 38 P 40 - 160 152 - 25 5,20
M4z40 4 40 P 40 - 168 160 - 25 6,11



221220

Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Koła walcowe z zębami prostymi M-4
Spur gears M-4

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Koła walcowe z zębami prostymi M-5
Spur gears M-5

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M4z45 4 45 P 40 - 188 180 - 25 7,78
M4z48 4 48 P 40 - 200 192 - 25 8,87
M4z50 4 50 P 40 - 208 200 - 25 9,65
M4z52 4 52 P 40 - 216 208 - 25 10,45
M4z55 4 55 P 40 - 228 220 - 25 11,71
M4z57 4 57 P 40 - 236 228 - 25 12,59
M4z60 4 60 P 40 - 248 240 - 25 13,97
M4z65 4 65 P 40 - 268 260 - 25 16,43
M4z70 4 70 P 40 - 288 280 - 25 10,09
M4z75 4 75 P 40 - 308 300 - 25 21,94
M4z76 4 76 P 40 - 312 304 - 25 22,47
M4z80 4 80 P 40 - 328 320 - 25 24,93
M4z85 4 85 P 40 - 348 340 - 25 28,18
M4z90 4 90 P 40 - 368 360 - 25 31,62
M4z95 4 95 P 40 - 388 380 - 25 35,26

M4z100 4 100 P 40 - 408 400 - 25 39,11
M4z110 4 110 P 40 - 448 440 - 25 47,38
M4z114 4 114 P 40 - 464 456 - 25 50,91

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M5z12 5 12 S 50 75 70 60 45 16 1,21
M5z13 5 13 S 50 75 75 65 50 16 1,47
M5z14 5 14 S 50 75 80 70 55 20 1,76
M5z15 5 15 S 50 75 85 75 60 20 2,07
M5z16 5 16 S 50 75 90 80 65 20 2,40
M5z17 5 17 S 50 75 95 85 70 20 2,75
M5z18 5 18 S 50 75 100 90 70 20 3,02
M5z19 5 19 S 50 75 105 95 70 20 3,30
M5z20 5 20 S 50 75 110 100 80 20 3,83
M5z21 5 21 S 50 75 115 105 80 20 4,15
M5z22 5 22 S 50 75 120 110 80 25 4,48
M5z23 5 23 S 50 75 125 115 90 25 5,08
M5z24 5 24 S 50 75 130 120 90 25 5,44
M5z25 5 25 S 50 75 135 125 90 25 5,82
M5z26 5 26 S 50 75 140 130 100 25 6,50
M5z27 5 27 S 50 75 145 135 100 25 6,91
M5z28 5 28 S 50 75 150 140 100 25 7,22
M5z29 5 29 S 50 75 155 145 100 25 7,98
M5z30 5 30 S 50 75 160 150 100 25 8,44
M5z32 5 32 P 50 - 170 160 - 25 7,62
M5z35 5 35 P 50 - 185 175 - 25 9,16
M5z38 5 38 P 50 - 200 190 - 30 10,84
M5z40 5 40 P 50 - 210 200 - 30 12,04
M5z45 5 45 P 50 - 235 225 - 30 15,30
M5z48 5 48 P 50 - 250 240 - 30 17,44
M5z50 5 50 P 50 - 260 250 - 30 18,86
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Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Koła walcowe z zębami prostymi M-5
Spur gears M-5

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Koła walcowe z zębami prostymi M-6
Spur gears M-6

Materiał: stal C45   Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M5z52 5 52 P 50 - 270 260 - 30 20,43
M5z55 5 55 P 50 - 285 275 - 30 22,89
M5z57 5 57 P 50 - 295 285 - 30 24,62
M5z60 5 60 P 50 - 310 300 - 30 27,31
M5z65 5 65 P 50 - 335 325 - 30 32,12
M5z70 5 70 P 50 - 360 350 - 30 37,31
M5z75 5 75 P 50 - 385 375 - 30 42,88
M5z76 5 76 P 50 - 390 380 - 30 44,04
M5z80 5 80 P 50 - 410 400 - 30 48,84
M5z85 5 85 P 50 - 435 425 - 30 55,19
M5z90 5 90 P 50 - 460 450 - 30 61,92
M5z95 5 95 P 50 - 485 475 - 30 69,03

M5z100 5 100 P 50 - 510 500 - 30 76,53
M5z110 5 110 P 50 - 560 550 - 30 92,69
M5z114 5 114 P 50 - 580 570 - 30 99,59

Oznaczenie
Part No.

Moduł
Module

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

B
mm

B1
mm

de
mm

dp
mm

d1
mm

d
mm

Waga
Weight

kg
M6z12 6 12 S 60 80 84 72 54 20 1,82
M6z13 6 13 S 60 80 90 78 60 20 2,20
M6z15 6 15 S 60 80 102 90 70 20 3,01
M6z16 6 16 S 60 80 108 95 75 20 3,46
M6z18 6 18 S 60 80 120 108 80 20 4,33
M6z20 6 20 S 60 80 132 120 90 20 5,43
M6z24 6 24 S 60 80 156 144 110 25 7,89
M6z25 6 25 S 60 80 162 150 110 25 8,42
M6z28 6 28 P 60 - 180 168 - 25 8,41
M6z30 6 30 P 60 - 192 180 - 25 9,69
M6z32 6 32 P 60 - 204 192 - 25 11,05
M6z35 6 35 P 60 - 222 210 - 25 13,27
M6z38 6 38 P 60 - 240 228 - 25 15,69
M6z40 6 40 P 60 - 252 240 - 25 17,42
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Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Koła stożkowe z zębami prostymi 1:1
Bevel gear pairs type 1:1

Przełożenie 1:1     Kąt przyporu - 20º   Materiał - stal C45
Ratio 1:1      Pressure angle - 20º                  Material - steel C45

Koła stożkowe z zębami prostymi 1:1
Bevel gear pairs type 1:1

Oznaczenie
Part No.

Mod.
Mod.

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

dp
mm

de
mm

K
mm

B1
mm

B2
mm

d1
mm

d
mm

L
mm

Z
mm

L1
mm

Waga
Weight

kg 
B1z16/1 1 16 B 16,0 17,40 4,0 11,20 4,80 13,3 4 - - 6,7 0,02
B1z19/1 1 19 B 19,0 20,40 4,0 11,80 6,20 15,3 4 - - 6,6 0,02
B1z22/1 1 22 B 22,0 23,40 4,7 12,80 7,20 16,3 5 - - 6,1 0,02
B1z26/1 1 26 B 26,0 27,40 5,5 13,30 8,70 20,3 5 - - 7,0 0,04
B1z30/1 1 30 B 30,0 31,40 6,4 16,00 10,00 20,3 5 - - 8,0 0,05

A1,5Z16/1 1,5 16 A 24,0 26,10 8,0 18,00 5,80 18,0 8 17,00 1,0 8,9 0,03
B1,5Z16/1 1,5 16 B 24,0 26,10 6,0 18,90 7,10 20,3 8 - - 12,2 0,02
B1,5Z19/1 1,5 19 B 28,5 30,60 7,0 21,30 8,70 20,3 8 - - 11,6 0,02
A1,5z20/1 1,5 20 A 30,0 32,10 8,0 20,00 8,70 22,0 10 18,00 2,0 9,8 0,05
A1,5z22/1 1,5 22 A 33,0 35,10 8,0 20,00 10,20 25,0 10 18,00 2,0 9,7 0,07
B1,5z22/1 1,5 22 B 33,0 35,10 7,5 22,50 10,50 25,3 8 - - 12,7 0,02
A1,5z25/1 1,5 25 A 37,5 39,60 8,0 23,00 12,40 28,0 10 21,00 2,0 12,0 0,10
B1,5z26/1 1,5 26 B 39,0 41,10 8,5 23,20 12,80 28,3 8 - - 12,0 0,04
A1,5z30/1 1,5 30 A 45,0 47,10 10,0 25,00 14,70 30,0 12 22,50 2,5 12,0 0,15
B1,5z30/1 1,5 30 B 45,0 47,10 10,0 27,20 14,80 30,0 12 - - 12,1 0,05

A2z16/1 2 16 A 32,0 34,80 9,0 20,00 9,50 25,0 10 17,00 3,0 9,3 0,06
B2z16/1 2 16 B 32,0 34,80 8,0 23,50 9,50 25,3 8 - - 13,6 0,08
B2z19/1 2 19 B 38,0 40,80 9,0 24,20 11,80 25,3 8 - - 12,0 0,11
A2z20/1 2 20 A 40,0 42,80 12,0 25,00 10,78 32,0 10 22,00 3,0 12,0 0,14
A2z22/1 2 22 A 44,0 46,80 12,0 25,00 12,70 36,0 10 22,00 3,0 17,7 0,18
B2z22/1 2 22 B 44,0 46,80 10,0 27,90 14,10 30,3 10 - - 14,0 0,18
A2z25/1 2 25 A 50,0 52,80 14,0 28,00 14,30 40,0 12 25,00 3,0 12,3 0,25
B2z26/1 2 26 B 52,0 54,80 12,0 31,40 16,60 35,3 12 - - 13,7 0,28
A2z30/1 2 30 A 60,0 62,80 16,0 30,00 17,80 50,0 12 27,00 3,0 12,8 0,41
B2z30/1 2 30 B 60,0 62,80 13,0 34,10 19,90 40,3 12 - - 17,0 0,41

A2,5z16/1 2,5 16 A 40,0 43,50 10,0 25,50 11,80 32,0 12 22,00 3,5 13,3 0,13
B2,5z16/1 2,5 16 B 40,0 43,50 10,0 28,10 11,90 30,3 12 - - 15,2 0,14
B2,5z19/1 2,5 19 B 47,5 51,00 11,0 27,10 14,90 35,3 12 - - 13,0 O,21
A2,5z20/1 2,5 20 A 50,0 53,50 12,0 30,50 15,40 40,0 12 27,00 3,5 16,0 0,27
A2,5z22/1 2,5 22 A 55,0 58,50 12,0 30,50 17,80 45,0 12 27,00 3,5 15,9 0,34
B2,5z22/1 2,5 22 B 55,0 58,50 12,0 30,10 17,90 45,3 12 - - 15,7 0,36
A2,5z25/1 2,5 25 A 62,5 66,00 15,0 33,50 19,50 50,0 15 30,00 3,5 16,0 0,47
B2,5z26/1 2,5 26 B 65,0 68,50 15,0 33,20 20,80 45,3 15 - - 16,0 0,47
A2,5z30/1 2,5 30 A 75,0 78,50 18,0 35,50 23,60 55,0 15 32,00 3,5 16,0 0,69
B2,5z30/1 2,5 30 B 75,0 78,50 16,0 39,00 25,00 50,3 15 - - 20,0 0,74

Oznaczenie
Part No.

Mod.
Mod.

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

dp
mm

de
mm

K
mm

B1
mm

B2
mm

d1
mm

d
mm

L
mm

Z
mm

L1
mm

Waga
Weight

kg 
A3z16/1 3 16 A 48,0 52,20 12,0 30,00 14,20 40,0 15 26,00 4,0 16,2 0,24
B3z16/1 3 16 B 48,0 52,20 12,0 31,70 14,30 40,3 12 - - 18,1 0,28
B3z19/1 3 19 B 57,0 61,20 13,0 36,00 18,00 40,3 14 - - 17,1 0,39
A3z20/1 3 20 A 60,0 64,20 18,0 35,00 16,10 45,0 15 31,00 4,0 13,6 0,41
A3z22/1 3 22 A 66,0 70,20 18,0 35,00 19,00 50,0 15 31,00 4,0 13,0 0,52
B3z22/1 3 22 B 66,0 70,20 15,0 36,90 21,10 50,3 15 - - 17,1 0,59
A3z25/1 3 25 A 75,0 79,20 20,0 38,00 22,10 55,0 15 34,00 4,0 16,0 0,72
B3z26/1 3 26 B 78,0 82,20 17,0 38,40 25,60 50,3 15 - - 18,0 0,77
A3z30/1 3 30 A 90,0 94,20 22,0 40,00 28,10 60,0 20 36,00 4,0 19,0 0,99
B3z30/1 3 30 B 90,0 94,20 19,0 43,80 30,20 60,3 20 - - 22,0 1,19

A3,5z16/1 3,5 16 A 56,0 60,90 16,0 35,50 15,30 45,0 15 31,00 4,5 17,2 0,38
B3,5z16/1 3,5 16 B 56,0 60,90 14,0 36,40 16,60 45,3 15 - - 19,8 0,41
B3,5z19/1 3,5 19 B 66,5 71,40 15,0 36,90 21,10 50,3 15 - - 18,0 0,59
A3,5z20/1 3,5 20 A 70,0 74,90 22,0 40,50 18,10 55,0 15 36,00 4,5 19,0 0,68
A3,5z22/1 3,5 22 A 77,0 81,90 22,0 40,50 21,50 60,0 15 36,00 4,5 18,0 0,84
B3,5z22/1 3,5 22 B 77,0 81,90 17,0 39,10 24,90 55,3 20 - - 18,0 0,84
A3,5z25/1 3,5 25 A 87,5 92,40 26,0 43,50 24,00 65,0 20 39,00 4,5 18,0 1,10
B3,5z26/1 3,5 26 B 91,0 95,90 20,0 42,20 29,80 60,3 20 - - 20,0 1,17
A3,5z30/1 3,5 30 A 105,0 109,90 30,0 45,50 29,90 70,0 20 41,00 4,5 17,0 1,61
B3,5z30/1 3,5 30 B 105,0 110,00 23,0 47,30 34,70 70,3 20 43,00 - 22,0 1,69

A4z16/1 4 16 A 64,0 69,60 16,0 35,50 15,30 45,0 15 31,00 4,5 17,2 0,52
B4z16/1 4 16 B 64,0 69,70 15,0 44,30 19,70 50,3 15 - - 25,1 0,66
B4z19/1 4 19 B 76,0 81,70 18,0 44,40 23,60 55,3 18 - - 22,0 0,88
A4z20/1 4 20 A 80,0 85,60 22,0 40,50 18,10 55,0 15 36,00 4,5 19,0 0,90
A4z22/1 4 22 A 88,0 93,60 22,0 40,50 21,50 60,0 15 36,00 4,5 18,0 1,11
B4z22/1 4 22 B 88,0 93,70 20,0 45,90 28,10 60,3 18 - - 22,0 1,21
A4z25/1 4 25 A 100,0 105,6 26,0 43,50 24,00 65,0 20 39,00 4,5 18,0 1,45
B4z26/1 4 26 B 104,0 109,70 23,0 48,00 34,00 70,3 20 43,00 - 22,0 1,68
A4z30/1 4 30 A 120,0 125,60 30,0 45,50 29,90 70,0 20 41,00 4,5 17,0 2,66
B4z30/1 4 30 B 120,0 125,70 26,0 54,20 39,80 80,3 25 49,00 - 25,0 2,50

A4,5z16/1 4,5 16 A 72,0 78,30 20,0 43,00 20,00 55,0 18 37,00 6,0 18,5 0,73
B4,5z16/1 4,5 16 B 72,0 78,40 17,5 46,30 21,70 55,3 18 - - 25,0 0,84
B4,5z19/1 4,5 19 B 85,5 91,80 20,0 47,30 26,70 60,3 20 - - 25,0 1,15
A4,5z20/1 4,5 20 A 90,0 96,30 28,0 48,00 23,50 65,0 20 42,00 6,0 18,0 1,25
A4,5z22/1 4,5 22 A 99,0 105,30 28,0 48,00 27,80 70,0 20 42,00 6,0 18,0 1,55
B4,5z22/1 4,5 22 B 99,0 105,30 22,0 50,10 31,90 70,3 20 - - 25,0 1,72
A4,5z25/1 4,5 25 A 112,5 118,80 32,0 50,00 31,80 75,0 20 44,00 6,0 18,0 2,04
B4,5z26/1 4,5 26 B 117,0 123,30 25,0 53,20 38,80 75,3 20 45,00 - 25,0 2,22
A4,5z30/1 4,5 30 A 135,0 141,30 35,0 53,00 40,80 90,0 25 47,00 6,0 17,0 3,24
B4,5z30/1 4,5 30 B 135,0 141,40 29,0 60,00 45,00 80,3 25 54,00 - 28,0 3,25

A5z16/1 5 16 A 80,0 87,00 22,0 45,50 22,30 60,0 20 39,00 6,5 17,8 0,94
B5z16/1 5 16 B 80,0 87,10 18,0 48,90 25,10 60,3 20 - - 25,0 1,10
B5z19/1 5 19 B 95,0 102,10 22,0 52,20 29,80 60,3 20 - - 25,0 1,50
A5z20/1 5 20 A 100,0 107,10 30,0 50,50 26,80 70,0 20 44,00 6,5 18,5 1,61
A5z22/1 5 22 A 110,0 117,10 30,0 50,50 31,70 80,0 20 44,00 6,5 18,5 2,08
B5z22/1 5 22 B 110,0 117,10 24,0 58,20 35,80 80,3 20 52,00 - 30,0 2,39
A5z25/1 5 25 A 125,0 132,10 35,0 54,50 35,70 90,0 20 48,00 6,5 18,5 2,94
B5z26/1 5 26 B 130,0 137,10 29,0 62,70 42,30 80,3 20 57,00 - 30,0 3,27
A5z30/1 5 30 A 150,0 157,10 38,0 56,50 45,90 110,0 30 50,00 6,5 18,0 4,46
B5z30/1 5 30 B 150,0 157,10 32,0 68,90 50,10 80,3 30 63,00 - 35,0 4,13
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Koła zębate modułowe Koła zębate modułowe VV

Koła stożkowe z zębami prostymi 1:2
Bevel gear pairs type 1:2

Przełożenie 1:2     Kąt przyporu - 20º   Materiał - stal C45
Ratio 1:2      Pressure angle - 20º                  Material - steel C45

Koła stożkowe z zębami prostymi 1:3
Bevel gear pairs type 1:3

Przełożenie 1:3     Kąt przyporu - 20º   Materiał - stal C45
Ratio 1:3      Pressure angle - 20º                  Material - steel C45

Oznaczenie
Part No.

Mod.
Mod.

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

dp
mm

de
mm

K
mm

B1
mm

B2
mm

d1
mm

d
mm

L
mm

Z
mm

L1
mm

Waga
Weight

kg 
B1z15/2 1 15 B 15,0 17,40 5,0 11,9 10,10 13,3 4 - - 6,6 0,02
B1z30/2 1 30 30,0 30,60 5,0 15,1 4,90 20,3 5 14,0 1,1 9,0 0,05

A1,5z16/2 1,5 16 A 24,0 26,70 8,0 18,5 16,40 21,0 10 17,0 1,5 10,3 0,04
A1,5z32/2 1,5 32 48,0 49,30 8,0 20,0 7,50 32,0 12 17,50 2,5 10,0 0,14
B1,5z15/2 1,5 15 B 22,5 26,10 9,0 21,1 13,90 20,3 8 - - 12,0 0,04
B1,5z30/2 1,5 30 45,0 45,90 9,0 25,2 6,80 32,3 8 23,0 2,2 16,0 0,17

A2z16/2 2 16 A 32,0 35,60 10,0 23,0 22,40 27,0 10 21,0 2,0 12,2 0,09
A2z32/2 2 32 64,0 65,80 10,0 25,0 10,20 40,0 12 22,0 3,0 10,0 0,14
B2z15/2 2 15 B 30,0 34,80 11,5 26,0 19,00 25,3 8 - - 13,8 0,09
B2z30/2 2 30 60,0 61,20 11,5 29,8 9,20 40,3 12 27,0 2,8 18,0 0,32

A2,5z16/2 2,5 16 A 40,0 44,40 12,0 27,5 28,50 34,0 12 25,0 2,5 14,4 0,16
A2,5z32/2 2,5 32 80,0 82,20 12,0 30,0 13,00 50,0 15 26,5 3,5 15,0 0,59
B2,5z15/2 2,5 15 B 37,5 43,50 15,0 31,8 23,20 32,3 12 - - 16,2 0,17
B2,5z30/2 2,5 30 75,0 76,50 15,0 33,7 11,30 45,3 15 30,0 3,7 20,0 0,50

A3z16/2 3 16 A 48,0 53,40 15,0 28,0 33,60 40,0 15 25,0 3,0 11,6 0,23
A3z32/2 3 32 96,0 98,70 15,0 35,0 15,40 60,0 15 30,5 4,5 15,0 1,05
B3z15/2 3 15 B 45,0 52,50 17,0 37,3 28,70 40,3 12 - - 19,8 0,33
B3z30/2 3 30 90,0 91,80 17,0 42,1 13,90 55,3 15 38,0 4,1 25,0 0,96

A3,5z16/2 3,5 16 A 56,0 62,30 18,0 33,5 38,80 48,0 15 30,5 3,0 14,4 0,40
A3,5z32/2 3,5 32 112,0 115,10 18,0 40,0 17,70 70,0 20 35,0 5,0 19,0 1,57
B3,5z15/2 3,5 15 B 52,5 60,90 20,5 46,1 32,90 45,3 15 - - 24,7 0,50
B3,5z30/2 3,5 30 105,0 107,10 20,5 45,0 16,00 60,3 20 40,0 5,0 25,0 1,31

A4z16/2 4 16 A 64,0 71,10 20,0 36,0 44,80 50,0 20 32,0 4,0 13,4 0,49
A4z32/2 4 32 128,0 131,60 20,0 45,0 20,50 80,0 20 39,5 5,5 23,0 2,29
B4z15/2 4 15 B 60,0 69,60 22,5 48,6 38,40 50,3 20 - - 24,6 0,65
B4z30/2 4 30 120,0 122,30 22,5 57,3 18,70 80,3 20 52,0 5,3 35,0 2,52

A4,5z16/2 4,5 16 A 72,0 80,10 22,0 39,5 50,90 60,0 20 35,0 4,5 15,4 0,75
A4,5z32/2 4,5 32 144,0 148,00 22,0 50,0 23,20 80,0 25 43,5 6,5 24,0 2,99
B4,5z15/2 4,5 15 B 67,5 78,30 26,0 51,4 42,60 60,3 20 - - 24,7 0,97
B4,5z30/2 4,5 30 135,0 137,60 26,0 60,3 20,70 80,3 25 53,0 7,3 35,0 2,95

A5z16/2 5 16 A 80,0 88,90 25,0 50,0 56,10 60,0 20 45,0 5,0 21,1 1,07
A5z32/2 5 32 160,0 164,50 25,0 55,0 25,60 85,0 25 48,0 7,0 27,0 3,95
B5z15/2 5 15 B 75,0 87,00 30,0 57,6 46,40 60,3 20 - - 25,3 1,23
B5z30/2 5 30 150,0 152,90 30,0 62,5 22,50 80,3 25 56,0 6,5 35,0 3,56

Oznaczenie
Part No.

Mod.
Mod.

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

dp
mm

de
mm

K
mm

B1
mm

B2
mm

d1
mm

d
mm

L
mm

Z
mm

L1
mm

Waga
Weight

kg 
B1z15/3 1 15 B 15,0 17,70 7,1 16,6 15,40 13,3 4 - - 9,3 0,02
B1z45/3 1 45 45,0 45,30 7,1 17,1 4,90 25,3 8 15,0 2,1 10,0 0,09

A1,5z16/3 1,5 16 A 24,0 26,90 12,0 22,0 24,30 20,0 10 21,0 1,0 9,7 0,04
A1,5z48/3 1,5 48 72,0 72,90 12,0 22,0 7,20 42,0 15 19,0 3,0 12,0 0,31
B1,5z15/3 1,5 15 B 22,5 26,50 10,5 22,6 23,40 19,3 8 - - 11,7 0,04
B1,5z45/3 1,5 45 67,5 68,10 10,5 29,6 7,40 45,3 14 27,0 2,6 20,0 0,40

A2z16/3 2 16 A 32,0 35,80 15,0 25,5 33,40 25,0 12 24,0 1,5 9,4 0,08
A2z48/3 2 48 96,0 97,30 15,0 26,0 9,90 50,0 15 22,0 4,0 13,0 0,67
B2z15/3 2 15 B 30,0 35,40 14,0 28,9 31,10 25,3 8 - - 14,2 0,11
B2z45/3 2 45 90,0 90,80 14,0 32,1 9,90 45,3 15 29,0 3,1 20,0 0,62

A2,5z16/3 2,5 16 A 40,0 44,70 18,0 28,0 42,40 33,0 14 26,0 2,0 9,2 0,15
A2,5z48/3 2,5 48 120,0 121,60 18,0 32,0 12,60 60,0 20 27,0 5,0 16,0 1,22
B2,5z15/3 2,5 15 B 37,5 44,20 18,0 34,6 38,40 32,3 12 - - 15,9 0,20
B2,5z45/3 2,5 45 112,5 113,40 18,0 39,7 12,30 60,3 20 36,0 3,7 25,0 1,23

A3z16/3 3 16 A 48,0 53,70 18,0 30,0 54,20 42,0 15 28,0 2,0 11,2 0,27
A3z48/3 3 48 144,0 145,90 18,0 38,0 16,10 65,0 20 32,0 6,0 19,0 2,01
B3z15/3 3 15 B 45,0 53,00 21,0 41,3 46,70 40,3 15 - - 19,7 0,35
B3z45/3 3 45 135,0 136,10 21,0 47,2 14,80 60,3 20 42,5 4,7 30,0 1,83

A3,5z16/3 3,5 16 A 56,0 62,60 22,0 36,5 62,30 48,0 15 34,0 2,5 13,4 0,45
A3,5z48/3 3,5 48 168,0 170,20 22,0 44,0 18,50 75,0 20 37,0 7,0 23,0 3,08
B3,5z15/3 3,5 15 B 52,5 61,90 23,5 49,6 55,40 45,3 15 - - 25,1 0,57
B3,5z45/3 3,5 45 157,5 158,80 23,5 54,4 17,60 80,3 20 49,0 5,4 35,0 3,21

A4z16/3 4,0 16 A 64,0 71,60 25,0 42,0 71,30 55,0 20 39,0 3,0 15,7 0,67
A4z48/3 4,0 48 192,0 194,50 25,0 50,0 21,20 85,0 22 42,0 8,0 27,0 4,40
B4z15/3 4,0 15 B 60,0 70,70 27,5 54,3 62,70 50,3 20 - - 25,4 0,75
B4z45/3 4,0 45 180,0 181,50 27,5 57,0 20,00 80,3 22 51,0 6,0 35,0 2,53

A4,5z16/3 4,5 16 A 72,0 80,60 28,0 53,0 80,40 60,0 20 50,0 3,0 23,4 1,05
A4,5z48/3 4,5 48 216,0 218,80 28,0 58,0 23,90 90,0 25 49,0 9,0 27,0 7,23
B4,5z15/3 4,5 15 B 67,5 79,50 28,5 55,2 72,80 55,3 20 - - 24,8 1,02
B4,5z45/3 4,5 45 202,5 204,20 28,5 63,9 23,10 90,3 25 57,0 6,9 40,0 5,70

A5z16/3 5 16 A 80,0 89,50 35,0 60,0 85,70 60,0 20 57,0 3,0 22,5 1,38
A5z48/3 5 48 240,0 243,10 35,0 65,0 25,50 100,0 28 55,0 10,0 35,0 8,72
B5z15/3 5 15 B 75,0 88,40 33,0 65,3 79,70 60,3 20 - - 30,0 1,47
B5z45/3 5 45 225,0 226,90 33,0 66,7 25,30 90,3 28 59,0 7,7 40,0 7,22
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Koła zębate modułowe Listwy zębate VIV

Koła stożkowe z zębami prostymi 1:4
Bevel gear pairs type 1:4

Przełożenie 1:4     Kąt przyporu - 20º   Materiał - stal C45
Ratio 1:4      Pressure angle - 20º                  Material - steel C45

Listwy zębate
Spurgear racks

Tolerancja podziałki:
± 30μm na każde 500 mm listwy

Klasa dokładności zębów:
8 do 9 wg normy DIN 3962/63/67

Odcinki handlowe:
0,5 mb, 1 mb, 1,5 mb, 2,0 mb

Tolerance on sum of pitches:
± 30μm on 500 mm 

The quality grade of the toothing:
8 to 9 at DIN 3962/63/67

Length:
0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m

Oznaczenie
Part No.

Mod.
Mod.

Ilość zębów
No. of teeth

Typ
Type

dp
mm

de
mm

K
mm

B1
mm

B2
mm

d1
mm

d
mm

L
mm

Z
mm

L1
mm

Waga
Weight

kg 
B1z15/4 1 15 B 15,0 17,80 9,3 17,2 20,80 13,3 4 - - 7,7 0,02
B1z60/4 1 60 60,0 60,30 9,3 17,1 4,90 30,3 8 15,0 2,1 10,0 0,16

A1,5z16/4 1,5 16 A 24,0 26,90 12,0 25,0 36,10 18,0 10 24,0 1,0 12,2 0,04
A1,5z64/4 1,5 64 96,0 96,70 12,0 25,0 8,00 60,0 15 22,0 3,0 13,0 0,75
B1,5z15/4 1,5 15 B 22,5 26,70 11,0 23,0 34,00 20,3 8 - - 11,7 0,05
B1,5z60/4 1,5 60 90,0 90,40 11,0 34,0 8,00 50,3 15 31,0 3,0 25,00 0,63

A2z16/4 2 16 A 32,0 35,90 15,0 24,0 49,10 25,0 12 23,0 1,0 8,5 0,08
A2z64/4 2 64 128,0 129,00 15,0 28,0 10,90 70,0 20 24,0 4,0 14,0 1,35
B2z15/4 2 15 B 30,0 35,60 16,0 31,0 44,00 25,3 8 - - 14,4 0,12
B2z60/4 2 60 120,0 120,60 16,0 37,6 10,40 60,3 16 34,0 3,6 25,0 1,28

A2,5z16/4 2,5 16 A 40,0 44,90 18,0 30,5 62,10 34,0 15 29,0 1,5 11,7 0,18
A2,5z64/4 2,5 64 160,0 161,20 18,0 35,0 13,80 80,0 20 30,0 5,0 16,0 2,70
B2,5z15/4 2,5 15 B 37,5 44,50 19,0 38,1 55,90 32,3 14 - - 18,4 0,21
B2,5z60/4 2,5 60 150,0 150,70 19,0 44,8 13,20 60,3 20 40,0 4,8 30,0 1,92

A3z16/4 3 16 A 48,0 53,80 20,0 32,0 76,00 40,0 15 30,0 2,0 11,1 0,29
A3z64/4 3 64 192,0 193,40 20,0 42,0 16,80 90,0 20 36,0 6,0 22,0 4,12
B3z15/4 3 15 B 45,0 53,30 23,0 48,1 66,90 40,3 15 - - 24,5 0,42
B3z60/4 3 60 180,0 180,80 23,0 53,2 15,80 80,3 20 48,0 5,2 35,0 3,75

A3,5z16/4 3,5 16 A 56,0 62,80 25,0 40,0 87,10 45,0 15 38,0 2,0 14,0 0,48
A3,5z64/4 3,5 64 224,0 225,70 25,0 50,0 19,30 100,0 25 43,0 7,0 22,0 7,53
B3,5z15/4 3,5 15 B 52,5 62,20 26,0 52,1 78,90 45,3 15 - - 25,1 0,62
B3,5z60/4 3,5 60 210,0 211,00 26,0 60,4 18,60 90,3 25 54,0 6,4 40,0 5,60

A4z16/4 4 16 A 64,0 71,70 30,0 50,0 98,20 50,0 20 48,0 2,0 18,5 0,75
A4z64/4 4 64 256,0 257,90 30,0 60,0 21,80 110,0 28 52,0 8,0 30,0 10,66
B4z15/4 4 15 B 60,0 71,10 30,0 55,1 89,90 50,3 20 - - 23,8 0,81
B4z60/4 4 60 240,0 241,10 30,0 60,8 21,20 90,3 28 53,0 7,8 40,0 6,43

A4,5z16/4 4,5 16 A 72,0 80,70 32,0 55,0 112,10 60,0 20 53,0 2,0 21,6 1,12
A4,5z64/4 4,5 64 288,0 290,10 32,0 65,0 24,80 120,0 30 57,0 8,0 35,0 13,80
B4,5z15/4 4,5 15 B 67,5 79,90 34,0 59,1 100,90 60,3 20 - - 24,1 1,17
B4,5z60/4 4,5 60 270,0 271,20 34,0 68,2 23,80 100,3 30 61,0 7,2 40,0 11,30

A5z16/4 5 16 A 80,0 89,70 35,0 60,0 125,10 65,0 20 58,0 2,0 23,2 1,54
A5z64/4 5 64 320,0 322,40 35,0 70,0 27,70 120,0 30 61,0 11,0 42,0 15,60
B5z15/4 5 15 B 75,0 88,80 38,0 68,1 111,90 70,3 20 - - 29,4 1,85
B5z60/4 5 60 300,0 310,30 38,0 73,5 26,50 110,3 30 66,0 7,5 40,0 16,51

Kąt przyporu - 20º   Materiał - stal C45
Pressure angle - 20º                        Material - steel C45

Moduł
Module

b (h11)
mm

h (h14)
mm

ho
mm

Waga
Weight
kg/m

1 15 15 14,0 1,5
1,5 17 17 15,5 2,0
2 20 20 18,0 2,7

2,5 25 25 22,5 4,3
3 30 30 27,0 6,3
4 22 22 18,0 3,2
4 25 25 21,0 3,6
4 30 30 26,0 6,0
4 40 40 36,0 11,1
5 50 50 45,0 17,5
6 60 60 54,0 25,0
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Napinacze Napinacze VIIVII

Napinacz łańcuchowy typ S
Chain stretcher type S

Koła łańcuchowe są wyposażone
w łożysko kulkowe.

Koła są dostępne również w wersji 
ocynkowanej

Sprockets are equipped in ball bearing.
They are available also from galvanized 

zinked steel.

Napinacz łańcuchowy typ D
Chain stretcher type D

Koła łańcuchowe są wyposażone
w łożysko kulkowe.
Koła są dostępne również w wersji 
ocynkowanej

Sprockets are equipped in ball bearing.
They are available also from galvanized 
zinked steel.

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Typ
Type

Rozmiar koła
Dimensions of 

sprocket
cale / inch

Ilość
zębów

No. of teeth

D
mm

B2
mm

B3
mm

B1
mm M Typ łańcucha

Type of chain

S06M10 3/8” x 7/32” 15 45,81 9 5,20 60 M10 06 B-1
S08M10 1/2” x 5/16” 15 61,08 9 7,20 60 M10 08 B-1
S08M12 1/2” x 5/16” 15 61,08 12 7,20 80 M12 08 B-1
S10M12 5/8” x 3/8” 15 76,36 12 9,10 80 M12 10 B-1
S10M20 5/8” x 3/8” 15 76,36 15 9,10 120 M20 10 B-1
S12M12 3/4” x 7/16” 15 91,63 12 11,50 80 M12 12 B-1
S12M20 3/4” x 7/16” 15 91,63 15 11,50 120 M20 12 B-1
S16M20 1” x 17,02 13 106,14 15 16,20 120 M20 16 B-1
S20M20 1 1/4” x 3/4” 13 132,67 15 18,50 140 M20 20 B-1
S24M20 1 1/2” x 1” 11 135,23 15 24,10 160 M20 24 B-1

Materiał: stal C45
             Material: steel C45

Typ
Type

Rozmiar koła
Dimensions of 

sprocket
cale / inch

Ilość
zębów

No. of teeth

D
mm

B2
mm

B3
mm

B1
mm M Typ łańcucha

Type of chain

D06M10 3/8” x 7/32” 15 45,81 19,20 5,70 60 M10 06 B-2
D08M10 1/2” x 5/16” 15 61,08 22,90 7,20 60 M10 08 B-2
D08M12 1/2” x 5/16” 15 61,08 26,00 7,20 80 M12 08 B-2
D10M12 5/8” x 3/8” 15 76,36 28,60 9,10 80 M12 10 B-2
D10M20 5/8” x 3/8” 15 76,36 31,50 9,10 120 M20 10 B-2
D12M12 3/4” x 7/16” 15 91,63 31,50 11,50 80 M12 12 B-2
D12M20 3/4” x 7/16” 15 91,63 34,50 11,50 120 M20 12 B-2
D16M20 1” x 17,02 13 106,14 46,90 16,20 120 M20 16 B-2
D20M20 1 1/4” x 3/4” 13 132,67 51,50 18,50 140 M20 20 B-2
D24M20 1 1/2” x 1” 11 135,23 63,40 24,10 160 M20 24 B-2
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Napinacze Prowadnice VIIIVII

Napinacz łańcuchowy typ T
Chain stretcher type T

Koła łańcuchowe są wyposażone
w łożysko kulkowe.

Koła są dostępne również w wersji 
ocynkowanej

Sprockets are equipped in ball bearing.
They are available also from galvanized 

zinked steel.

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ T 
Guides for roller chains type T

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h1
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 15 10 5,4 1,5 0,13
08B-1 1/2”x5/16” 20 10 7,4 2,2 0,18
08B-1 1/2”x5/16” 20 15 7,4 2,2 0,26
08B-1 1/2”x5/16” 20 20 7,4 2,2 0,34
08B-1 1/2”x5/16” 20 30 7,4 2,2 0,55
10B-1 5/8”x3/8” 20 10 9,3 2,6 0,16
10B-1 5/8”x3/8” 20 15 9,3 2,6 0,25
10B-1 5/8”x3/8” 20 20 9,3 2,6 0,36
10B-1 5/8”x3/8” 20 30 9,3 2,6 0,55
12B-1 3/4”x7/16” 25 10 11,3 2,4 0,20
12B-1 3/4”x7/16” 25 15 11,3 2,4 0,32
12B-1 3/4”x7/16” 25 20 11,3 2,4 0,43
12B-1 3/4”x7/16” 25 30 11,3 2,4 0,69
16B-1 1”x17mm 40 15 16,0 3,5 0,45
16B-1 1”x17mm 40 20 16,0 3,5 0,68
16B-1 1”x17mm 40 30 16,0 3,5 1,05
20B-1 1 1/4”x3/4” 45 15 18,0 4,2 0,55
24B-1 1 1/2”x1” 60 15 24,0 5,5 0,68
28B-1 1 3/4”x31mm 75 20 30,0 6,8 1,15
32B-1 2”x31mm 80 20 30,0 7,7 1,17

Długość prowadnic łańcuchowych -
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Typ
Type

Rozmiar koła
Dimensions of 

sprocket
cale / inch

Ilość
zębów

No. of teeth

D
mm

B2
mm

B3
mm

B1
mm M Typ łańcucha

Type of chain

T06M10 3/8” x 7/32” 15 45,81 29,40 5,70 60 M10 06 B-3
T08M12 1/2” x 5/16” 15 61,08 40,00 7,20 80 M12 08 B-3
T10M12 5/8” x 3/8” 15 76,36 45,20 9,10 80 M12 10 B-3
T10M20 5/8” x 3/8” 15 76,36 48,20 9,10 120 M20 10 B-3
T12M20 3/4” x 7/16” 15 91,63 54,00 11,50 120 M20 12 B-3
T16M20 1” x 17,02 13 106,14 78,80 16,20 140 M20 16 B-3
T20M20 1 1/4” x 3/4” 13 132,67 88,00 18,50 140 M20 20 B-3
T24M20 1 1/2” x 1” 11 135,23 111,80 24,10 160 M20 24 B-3
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CT z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CT with section steel

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 17 20 14 17 5,4 1,5 0,81
08B-1 1/2”x5/16” 20 24 10 11 7,4 2,2 0,43
08B-1 1/2”x5/16” 17 20 14 17 7,4 2,2 0,81
10B-1 5/8”x3/8” 17 20 14 17 9,3 2,6 0,82
12B-1 3/4”x7/16” 20 20 14 17 11,3 2,4 0,83
12B-1 3/4”x7/16” 24 28 14 18 11,3 2,4 1,22
16B-1 1”x17mm 24 28 14 18 16,0 3,5 1,23
20B-1 1 1/4”x3/4” 28 28 14 18 18,0 4,2 1,23
24B-1 1 1/2”x1” 33 38 23 30 24,0 5,5 2,61
28B-1 1 3/4”x31mm 38 38 23 30 30,0 6,8 2,66
32B-1 2”x31mm 38 38 23 30 30,0 7,7 2,66
32B-1 2”x31mm 60 60 23 35 30,0 7,7 3,31

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ T- Duplex 
Guides for roller chains type T - Duplex

Łańcuch w/g 
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h1
mm

A3
mm

h2
mm

C
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-2 3/8”x7/32” 25 10 5,4 1,5 15,6 0,22
08B-2 1/2”x5/16” 35 10 7,4 2,2 21,2 0,30
08B-2 1/2”x5/16” 35 20 7,4 2,2 21,2 0,63
08B-2 1/2”x5/16” 35 30 7,4 2,2 21,2 1,00
10B-2 5/8”x3/8” 40 10 9,3 2,6 25,7 0,32
12B-2 3/4”x7/16” 45 10 11,3 2,4 30,7 0,38
12B-2 3/4”x7/16” 45 15 11,3 2,4 30,7 0,49
16B-2 1”x17mm 48 15 16,0 3,5 48,0 0,60
20B-2 1 1/4”x3/4” 55 15 18,0 4,2 55,0 0,67
24B-2 1 1/2”x1” 72 20 24,0 5,5 72,0 1,40
28B-2 1 3/4”x31mm 89 25 30,0 6,8 89,0 2,15
32B-2 2”x31mm 88 30 30,0 7,7 88,0 2,55

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CT- Duplex z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CT – Duplex with section steel

   Łańcuch w/g
 PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-2 3/8”x7/32” 15,7 20 14 17 5,5 1,5 0,71
08B-2 1/2”x5/16” 21,2 20 14 17 7,4 2,2 0,82
10B-2 5/8”x3/8” 25,7 20 14 17 9,3 2,6 0,83
12B-2 3/4”x7/16” 30,7 28 15 20 11,3 2,4 1,24
16B-2 1”x17mm 48,0 38 20 27 16,0 3,5 2,21
20B-2 1 1/4”x3/4” 55,0 60 22 30 18,0 4,2 3,47
24B-2 1 1/2”x1” 72,0 60 25 35 24,0 5,5 4,01

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ TS 
Guides for roller chains type TS

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h1
mm

A4
mm

A5
mm

h3
mm

h4
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 20 10 3,8 13,0 1,5 1,1 0,19
08B-1 1/2”x5/16” 25 15 5,7 16,3 2,2 1,6 0,35
10B-1 5/8”x3/8” 28 15 7,4 19,2 2,6 2,1 0,39
12B-1 3/4”x7/16” 30 20 9,2 21,8 2,4 2,8 0,56
16B-1 1”x17mm 42 25 15,0 33,8 3,5 3,3 0,99
20B-1 1 1/4”x3/4” 50 25 16,8 40,0 4,2 4,0 1,18

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CTS z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CTS with section steel

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

A4
mm

A5
mm

h3
mm

h4
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 20 20 14 17 3,8 13,0 1,5 1,1 0,27
08B-1 1/2”x5/16” 25 20 16 20 5,7 16,3 2,2 1,6 0,89
10B-1 5/8”x3/8” 28 28 16 20 7,4 19,2 2,6 2,1 1,31
12B-1 3/4”x7/16” 30 28 18 22 9,2 21,8 2,4 2,8 1,37
16B-1 1”x17mm 42 38 25 30 15,0 33,8 3,5 3,3 2,42
20B-1 1 1/4”x3/4” 50 38 30 35 16,8 40,0 4,2 4,0 2,84

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ U 
Guides for roller chains type U

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h2
mm

b
mm

C1
mm

h3
mm

h4
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 20 15 4 9,4 2,8 4,2 0,26
08B-1 1/2”x5/16” 25 15 5 12,8 3,5 5,0 0,31
10B-1 5/8”x1/4” 25 15 6 15,4 3,6 5,0 0,30
12B-1 3/4”x7/16” 25 20 7 17,0 3,9 5,7 0,40
16B-1 1”x17mm 33 25 10 24,0 8,4 10,6 0,60
20B-1 1 1/4”x3/4” 55 25 11 28,0 10,0 12,2 1,08
24B-1 1 1/2”x1” 60 30 16 36,6 13,0 16,0 1,27
28B-1 1 3/4”x31mm 65 30 17 40,0 16,0 18,0 1,24
32B-1 2”x31mm 70 30 19 44,6 16,0 18,7 1,34
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CU z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CU with section steel

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

b
mm

C1
mm

h3
mm

h4
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 20 20 14 17 4 9,4 2,8 4,2 0,75
08B-1 1/2”x5/16” 20 24 10 11 5 12,8 3,5 5,0 0,42
10B-1 5/8”x3/8” 24 28 12 18 6 15,4 3,6 5,0 1,13
12B-1 3/4”x7/16” 24 28 12 18 7 17,0 3,9 5,7 1,13
16B-1 1”x17mm 33 38 20 30 10 24,0 8,4 10,6 2,26
20B-1 1 1/4”x3/4” 60 60 25 35 11 28,0 10,0 12,2 3,21
24B-1 1 1/2”x1” 60 60 30 40 16 36,6 13,0 16,0 3,51
28B-1 1 3/4”x31mm 65 60 38 45 17 40,0 16,0 18,0 4,01
32B-1 2”x31mm 70 60 38 45 19 44,6 16,0 18,7 4,21

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ K 
Guides for roller chains type K

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h1
mm

b1
mm

b2
mm

C1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 20 25 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10,0 0,43
08B-1 1/2”x5/16” 24 30 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13,0 0,55
10B-1 5/8”x3/8” 30 35 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9 0,83
12B-1 3/4”x7/16” 40 35 12,4 7 17,0 11,3 15,9 17,5 1,10
16B-1 1”x17mm 40 45 16,4 10 24,0 16,0 25,7 27,0 1,22
20B-1 1 1/4”x3/4” 50 50 20,0 11 28,0 18,0 29,5 31,7 1,76
24B-1 1 1/2”x1” 60 60 27,0 16 36,6 24,0 38,2 41,2 2,35
28B-1 1 3/4”x31mm 60 70 30,0 17 41,0 30,0 47,0 49,0 2,52
32B-1 2”x31mm 70 75 31,0 19 44,6 30,0 47,3 50,0 3,35
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CK z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CK with section steel

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

b1
mm

b2
mm

C1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 20 20 18 21 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10,0 0,92
08B-1 1/2”x5/16” 24 28 28 32 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13,0 1,76
10B-1 5/8”x3/8” 24 28 28 32 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9 1,69
12B-1 3/4”x7/16” 32 38 35 43 12,4 7 17,0 11,3 15,9 17,5 2,86
16B-1 1”x17mm 40 38 45 50 16,4 10 24,0 16,0 25,7 27,7 2,70
20B-1 1 1/4”x3/4” 60 60 50 55 20,0 11 28,0 18,0 29,5 31,7 4,81
24B-1 1 1/2”x1” 60 60 60 65 27,0 16 36,6 24,0 38,2 41,2 5,01
28B-1 1 3/4”x31mm 70 60 75 80 30,0 17 40,0 30,0 47,0 49,0 6,21
32B-1 2”x31mm 70 60 75 80 31,0 19 44,6 30,0 47,3 50,0 6,21

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CKG z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CKG with section steel

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                
Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h
mm

C1
mm

b2
mm

A1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 30 24 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10,0 1,30
08B-1 1/2”x5/16” 30 24 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13,0 1,30
10B-1 5/8”x3/8” 30 24 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9 1,30
12B-1 3/4”x7/16” 30 24 12,4 7 17,0 11,3 15,9 17,5 1,30
16B-1 1”x17mm 45 40 16,4 10 24,0 16,0 25,7 27,7 3,18
20B- 1 1 1/4”x3/4” 45 40 20,0 11 28,0 18,0 29,5 31,7 3,07
24B-1 1 1/2”x1” 65 55 27,0 16 36,6 24,0 38,2 41,2 6,26
28B-1 1 3/4”x31mm 65 60 30,0 17 41,0 30,0 47,0 49,0 5,86
32B-1 2”x31mm 65 60 31,0 19 44,6 30,0 47,3 50,0 5,76
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CKG P12 z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CKG P12 with section steel

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h
mm

L
mm

b1
mm

b2
mm

C1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 31 25 53 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10,0 2,34
08B-1 1/2”x5/16” 31 25 53 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13,0 2,30
10B-1 5/8”x3/8” 31 25 53 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9 2,25
12B-1 3/4”x7/16” 31 25 53 12,4 7 17,0 11,3 15,9 17,5 2,25

    

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ CKG P11 z profi lem stalowym
Guides for roller chains type CKG P11 with section steel

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                
Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h
mm

L
mm

b1
mm

b2
mm

C1
mm

h3
mm

h4
mm

h5
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 31 25 47 6,6 4 9,4 5,5 8,9 10,0 2,29
08B-1 1/2”x5/16” 31 25 47 8,9 5 12,8 7,4 11,5 13,0 2,29
10B-1 5/8”x3/8” 31 25 47 10,6 6 15,4 9,3 13,5 14,9 2,24
12B-1 3/4”x7/16” 31 25 47 12,4 7 17,0 11,3 15,9 17,9 2,20
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do łańcuchów rolkowych typ ETA z profi lem stalowym
Guides for roller chains type ETA with section steel

Długość prowadnic łańcuchowych - 
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Łańcuch w/g
PN-73/M-84168

Chain at DIN 8187

Wymiary
Dimensions
cale / inch

A
mm

h1m
mm

A3
mm

Am
mm

h2m
mm

Waga
Weight
kg/m

06B-1 3/8”x7/32” 20 30,2 17 14,5 17,0 0,90
08B-1 1/2”x5/16” 20 33,8 20 16,5 18,0 0,97
10B-1 5/8”x3/8” 20 41,1 20 15,5 21,0 1,13
12B-1 3/4”x7/16” 28 46,5 24 18,5 24,0 1,72
16B-1 1”x17mm 38 62,0 33 25,0 34,0 3,17

Prowadnice do pasów okrągłych typ „RR”
Guides for round belts type RR

Oznaczenie
wg DIN 2215

Type at DIN 2215

A
mm

h1
mm

h2
mm

r
mm

Waga
Weight
kg/m

5,0 20 10 3 3 0,18
6,3 20 10 4 4 0,17
8,0 20 12 5 5 0,20
9,5 25 15 6 6 0,30

12,5 28 20 8 7 0,49
15,0 33 25 10 9 0,70
18,0 38 25 12 10 0,78

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do pasów okrągłych typ „RRC” z profi lem stalowym
Guides for round belts type RRC with section steel

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Oznaczenie
wg DIN 2215

Type at DIN 2215

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

h2
mm

r
mm

Waga
Weight
kg/m

5,0 20 20 10 15 3 3 0,63
6,3 20 20 15 18 4 4 0,71
8,0 20 20 15 18 5 5 0,70
9,5 25 28 15 20 6 6 1,12

12,5 28 28 15 20 8 7 1,12
15,0 33 38 20 25 10 9 1,93
18,0 38 38 20 25 12 10 1,92

Prowadnice do pasów klinowych typ „KR”
Guides for V-belts type KR

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Oznaczenie
wg DIN 2215

Type at DIN 2215

A
mm

h1
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

8 20 10 6,0 3,5 0,17
10 20 10 7,2 4,5 0,16
13 20 12 9,2 6,0 0,17
17 30 15 11,5 8,0 0,33
20 30 20 13,5 9,0 0,43
22 35 20 14,5 10,5 0,49
25 40 25 16,5 12,0 0,73
32 50 30 21,0 16,0 1,04
40 60 35 26,0 21,0 1,37
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do pasów klinowych typ „KRC” z profi lem stalowym
Guides for V-belts type KRC with section steel

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Oznaczenie
wg DIN 2215

Type at DIN 2215

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

8 20 20 10 15 6,0 3,5 0,63
10 20 20 15 18 7,2 4,5 0,70
13 25 28 18 22 9,2 6,0 1,19
17 30 28 18 24 11,5 8,0 1,20
20 30 28 18 24 13,5 9,0 1,18
22 35 38 25 30 14,5 10,5 2,06
25 40 38 25 32 16,5 12,0 2,05
32 60 60 35 40 21,0 16,0 3,66
40 60 60 35 40 26,0 21,0 3,37

Prowadnice do pasów płaskich typ „FR”
Guides for fl at belts type FR

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Oznaczenie
Type

A
mm

h1
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

25/T5 35 10 26 1,8 0,29
32/T5 45 12 33 1,8 0,45

25/T10 35 12 26 3,8 0,30
32/T10 45 12 33 3,8 0,39
50/T10 65 15 51 3,8 0,73
75/T10 90 15 76 3,8 1,00

100/T10 115 18 101 3,8 1,59
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do pasów płaskich typ „FRC” z profi lem stalowym
Guides for fl at belts type FRC with section steel

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Oznaczenie
Type

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

25/T5 35 28 12 18 26 1,8 1,13
32/T5 45 28 12 18 33 1,8 1,17

25/T10 35 28 15 20 26 3,8 1,17
32/T10 45 28 15 20 33 3,8 1,22
50/T10 65 50 18 20 51 3,8 1,91
75/T10 90 80 18 20 76 3,8 2,78

100/T10 115 80 18 20 101 3,8 2,93

Prowadnice do pasów płasko-klinowych typ „FK”
Guides for fl at-V belts type FK

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)
Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Oznaczenie
Type

A
mm

h1
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

25/TK5 28 10 6,0 3,5 0,25
32/TK5 35 10 6,0 3,5 0,31

32/TK10 35 12 9,5 4,0 0,36
50/TK10 55 12 9,5 4,0 0,59
75/TK10 80 15 13,0 5,0 1,07

100/TK10 105 15 13,0 5,0 1,43
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Prowadnice Prowadnice VIIIVIII

Prowadnice do pasów płasko-klinowych typ „FKC” z profi lem stalowym
Guides for fl at-V belts type FKC with section steel

Długość prowadnic -
2000 mm (+0 / +7 mm)

Length of guide - 2000 mm (+0 / +7 mm)

Długość profi lu stalowego -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                

Length of section steel -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: poliamid
Material: polyamide

Oznaczenie
Type

A1
mm

A2
mm

h1
mm

h
mm

A3
mm

h2
mm

Waga
Weight
kg/m

25/TK5 28 28 12 18 6,0 3,5 1,12
32/TK5 35 28 12 18 6,0 3,5 1,16
32/TK10 35 28 12 18 9,5 4,0 1,14
50/TK10 55 50 15 18 9,5 4,0 1,82
75/TK10 80 80 15 18 13,0 5,0 2,70

100/TK10 105 80 15 18 13,0 5,0 2,89

Profi le stalowe typ C
Section steel type C

Długość profi lu stalowego C -
2000 mm lub 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                
Length of section steel C -
2000 mm or 3000 mm (+0 / +40 mm)                                                          

Materiał: stal ocynkowana,
   stal nierdzewna
Material:  galvanized zinked steel,
 stainless steel

Profi l stalowy 
Section steel

L1
mm

L2
mm

H
mm

G
mm

L
mm

Waga
Weight
kg/m

P  1 24 17,5 5,2 1,0 - 0,28
P  2 20 10,0 10,0 1,5 - 0,49
P  3 28 14,0 12,0 2,0 - 0,86
P  4 28 14,0 16,0 2,5 - 1,18
P  5 38 22,0 18,0 2,5 - 1,49
P 6 38 22,0 18,0 1,5 - 1,49
P 7 30 20,0 24,0 1,5 - 0,96
P 8 45 31,0 40,0 2,0 - 2,07
P 9 60 36,0 20,0 2,5 - 2,17

P 10 65 40,0 55,0 3,0 - 4,34
P 11 31 20,0 25,0 2,0 47 1,87
P 12 31 20,0 25,0 2,0 53 1,90
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Tuleje mocujące Taper Bush Tuleje rozprężno-zaciskowe XIX

Tuleje mocujące Taper Bush
Taper Bushes

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ AA
Locking device series AA

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45Materiał: żeliwo GJL200

Material: Cast iron GJL200

Taper 
Bush

Typ
Type

B
mm

Dz
mm

Dw
mm

Moment 
obrotowy

Transmissible 
torque

Nm

Śruba
mocująca

Screw

1008 A 22,3 35 9-10-11-12-14-16-18-19-20-22-24-25 136 1/4” x 1/2”
1108 A 22,3 38 9-10-11-12-14-16-18-19-20-22-24-25 147 1/4” x 1/2”
1210 A 25,4 47,5 11-12-14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32 407 3/8” x 5/8”
1215 A 38,1 47,5 14-19-20-24-25-28 407 3/8” x 5/8”
1610 A 25,4 57 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 486 3/8” x 5/8”
1615 A 38,1 57 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38 486 3/8” x 5/8”
2012 A 31,8 70 14-16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48 808 7/16” x 7/8”
2517 A 44,5 85,5 16-18-19-20-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60 1310 1/2” x 1”
3020 A 50,8 108 25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75 2710 5/8” x 1 ¼”
3030 A 76,2 108 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75 2710 5/8” x 1 ½”
3525 B 64,9 127 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80 5060 1/2” x 1 ½”
3535 B 88,9 127 35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85 5060 1/2” x 1 ½”
4030 B 76,2 146 40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-90 8740 5/8” x 1 ½”
4040 B 101,6 146 40-42-45-48-50-55-60-65-70-75-80-85-90 8740 5/8” x 1 ¾”
4545 B 115,0 162 55-60-65-70-75-80-85-90 12400 3/4” x 2”
5050 B 127,0 177,6 70-75-80-85-90-100-105-110-115-120-125 14200 7/8” x 2 ¼”

Oznaczenie
Part No.

d w
mm

d z
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

Moment
Przenoszony
Transmissible 

torque of  locking
Nm

Siła 
osiowa

Axial force
kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking

screw

Moment 
dokręcania

Blocking
power

Nm
AA19/47 19 47 34 28 17 22 355 31 280 120 M6x20 14
AA20/47 20 47 34 28 17 22 360 33 280 120 M6x20 14
AA22/47 22 47 34 28 17 22 400 33 268 123 M6x20 14
AA24/50 24 50 34 28 17 22 440 36 243 120 M6x20 14
AA25/50 25 50 34 28 17 22 560 36 280 138 M6x20 14
AA28/55 28 55 34 28 17 22 625 36 250 128 M6x20 14
AA30/55 30 55 34 28 17 22 650 36 235 128 M6x20 14
AA32/60 32 60 34 28 17 22 950 50 290 150 M6x20 14
AA35/60 35 60 34 28 17 22 1050 50 268 150 M6x20 14
AA38/65 38 65 34 28 17 22 1140 50 252 146 M6x20 14
AA40/65 40 65 34 28 17 22 1200 50 232 146 M6x20 14
AA45/75 45 75 41 33 20 25 2180 70 285 168 M8x25 35
AA50/80 50 80 41 33 20 25 2430 85 258 158 M8x25 35
AA55/85 55 85 41 33 20 25 3050 85 268 173 M8x25 35
AA60/90 60 90 41 33 20 25 3350 85 243 163 M8x25 35
AA65/95 65 95 41 33 20 25 4080 85 253 173 M8x25 35
AA70/110 70 110 50 40 24 30 6280 119 278 178 M10x30 70
AA75/115 75 115 50 40 24 30 6680 119 258 168 M10x30 70
AA80/120 80 120 50 40 24 30 7130 119 248 168 M10x30 70
AA85/125 85 125 50 40 24 30 8750 132 258 178 M10x30 70
AA90/130 90 130 50 40 24 30 9080 132 248 168 M10x30 70
AA95/135 95 135 50 40 24 30 10580 132 258 178 M10x30 70

AA100/145 100 145 56 44 26 32 13380 170 268 188 M12x35 125
AA110/155 110 155 56 44 26 32 14580 170 238 178 M12x35 125
AA120/165 120 165 56 44 26 32 17880 200 248 178 M12x35 125
AA130/180 130 180 64 52 34 40 25950 270 238 168 M12x35 190
AA140/190 140 190 68 54 34 40 26950 270 208 148 M14x40 190
AA150/200 150 200 68 54 34 40 32950 320 228 168 M14x40 190
AA160/210 160 210 68 54 34 40 37950 470 230 168 M14x40 190
AA170/225 170 225 78 64 44 50 44950 528 180 130 M14x40 190
AA180/235 180 235 78 64 44 50 46950 528 170 130 M14x40 190
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Tuleje rozprężno-zaciskowe Tuleje rozprężno-zaciskowe XX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ AB
Locking device series AB

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ BB
Locking device series BB

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

dw 
mm

dz
mm

df
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

Moment
Przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

N/mm²

Nacisk na 
piastę

Presuure on 
hub

N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking 

screw

Moment 
dokręcania

Blocking 
power

Nm
AB19/47 19 47 56 34 28 17 22 274 28 215 93 M6x20 17
AB20/47 20 47 56 34 28 17 22 284 32 215 93 M6x20 17
AB22/47 22 47 56 34 28 17 22 314 32 196 93 M6x20 17
AB24/50 24 50 59 34 28 17 22 401 32 215 107 M6x20 17
AB25/50 25 50 59 34 28 17 22 441 34 210 107 M6x20 17
AB28/55 28 55 64 34 28 17 22 490 34 196 98 M6x20 17
AB30/55 30 55 64 34 28 17 22 529 34 186 98 M6x20 17
AB32/60 32 60 69 34 28 17 22 755 46 210 112 M6x20 17
AB35/60 35 60 69 34 28 17 22 824 46 186 107 M6x20 17
AB38/65 38 65 74 34 28 17 22 892 46 191 112 M6x20 17
AB40/65 40 65 74 34 28 17 22 941 46 186 102 M6x20 17
AB45/75 45 75 84 41 33 20 25 1716 64 225 132 M8x25 41
AB50/80 50 80 89 41 33 20 25 1893 85 205 127 M8x25 41
AB55/85 55 85 94 41 33 20 25 2403 85 210 132 M8x25 41
AB60/90 60 90 99 41 33 20 25 2648 85 186 122 M8x25 41
AB65/95 65 95 104 41 33 20 25 3188 85 196 132 M8x25 41
AB70/110 70 110 119 50 40 24 30 4905 119 215 137 M10x30 83
AB75/115 75 115 124 50 40 24 30 5150 119 195 127 M10x30 83
AB80/120 80 120 129 50 40 24 30 5490 119 185 122 M10x30 83
AB85/125 85 125 134 50 40 24 30 6620 132 195 132 M10x30 83
AB90/130 90 130 139 50 40 24 30 6960 132 185 127 M10x30 83
AB95/135 95 135 144 50 40 24 30 8190 132 195 137 M10x30 83
AB100/145 100 145 154 56 44 26 32 10100 170 205 145 M12x35 145
AB110/155 110 155 164 56 44 26 32 11030 170 190 135 M12x35 145
AB120/165 120 165 174 56 44 26 32 13600 200 205 142 M12x35 145
AB130/180 130 180 189 64 52 34 40 19000 270 186 137 M12x35 145
AB140/190 140 190 199 68 54 34 40 21800 270 177 127 M14x40 230
AB150/200 150 200 209 68 54 34 40 25600 320 185 137 M14x40 230
AB160/210 160 210 219 68 54 34 40 26100 330 177 135 M14x40 230
AB170/225 170 225 234 78 64 44 50 30280 356 140 105 M14x40 230
AB180/235 180 235 244 78 64 44 50 32000 356 135 105 M14x40 230

Oznaczenie
Part No.

dw 
mm

dz
mm

df
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

Moment
Przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

N/mm²

Nacisk na 
piastę

Presuure on 
hub

N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking 

screw

Moment 
dokręcania

Blocking 
power

Nm
BB14/55 14 55 62 38 30 17 22 290 40 460 110 M8x25 42
BB16/55 16 55 62 38 30 17 22 330 40 400 110 M8x25 42
BB18/55 18 55 62 38 30 17 22 370 40 360 110 M8x25 42
BB19/55 19 55 62 38 30 17 22 390 40 340 110 M8x25 42
BB20/55 20 55 62 38 30 17 22 410 40 320 110 M8x25 42
BB22/55 22 55 62 38 30 17 22 450 40 290 110 M8x25 42
BB24/55 24 55 62 38 30 17 22 490 40 270 110 M8x25 42
BB25/55 25 55 62 38 30 17 22 510 40 260 110 M8x25 42
BB28/55 28 55 62 38 30 17 22 570 40 230 110 M8x25 42
BB30/55 30 55 62 38 30 17 22 610 40 220 110 M8x25 42
BB24/55 24 65 72 38 30 17 22 610 50 330 120 M8x25 42
BB25/65 25 65 72 38 30 17 22 640 50 320 120 M8x25 42
BB28/65 28 65 72 38 30 17 22 710 50 290 120 M8x25 42
BB30/65 30 65 72 38 30 17 22 770 50 270 120 M8x25 42
BB32/65 32 65 72 38 30 17 22 820 50 250 120 M8x25 42
BB33/65 33 65 72 38 30 17 22 850 50 240 120 M8x25 42
BB35/65 35 65 72 38 30 17 22 890 50 230 120 M8x25 42
BB38/65 38 65 72 38 30 17 22 970 50 210 120 M8x25 42
BB40/65 40 65 72 38 30 17 22 1020 50 200 120 M8x25 42
BB30/80 30 80 87 41 33 20 25 1070 70 320 110 M8x25 42
BB32/80 32 80 87 41 33 20 25 1140 70 300 110 M8x25 42
BB33/80 33 80 87 41 33 20 25 1180 70 280 110 M8x25 42
BB35/80 35 80 87 41 33 20 25 1250 60 270 110 M8x25 42
BB38/80 38 80 87 41 33 20 25 1350 60 250 110 M8x25 42
BB40/80 40 80 87 41 33 20 25 1420 70 240 110 M8x25 42
BB42/80 42 80 87 41 33 20 25 1500 70 230 110 M8x25 42
BB45/80 45 80 87 41 33 20 25 1600 60 210 110 M8x25 42
BB48/80 48 80 87 41 33 20 25 1710 70 200 110 M8x25 42
BB50/80 50 80 87 41 33 20 25 1780 60 190 110 M8x25 42



261260

Tuleje rozprężno-zaciskowe Tuleje rozprężno-zaciskowe XX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ CC
Locking device series CC

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ DA
Locking device series DA

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

dw 
mm

dz
mm

df
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

Moment
Przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

N/mm²

Nacisk na 
piastę

Presuure on 
hub

N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking 

screw

Moment 
dokręcania

Blocking 
power

Nm
CC8/15 8 15 28 28 24 12 21 30 7 190 105 M4x12 5,2
CC9/16 9 16 32 31 27 14 23 32 7 150 92 M4x12 5,2

CC10/16 10 16 32 31 27 14 23 40 9 140 90 M4x12 5,2
CC11/18 11 18 34 31 27 14 23 50 9 175 107 M4x12 5,2
CC12/18 12 18 34 31 27 14 23 55 9 161 107 M4x12 5,2
CC14/23 14 23 39 31 27 14 23 64 9 137 84 M4x12 5,2
CC15/24 15 24 45 42 36 16 29 99 13 162 101 M6x18 17
CC16/24 16 24 45 42 36 16 29 105 13 152 101 M6x18 17
CC18/26 18 26 47 44 38 18 31 158 18 160 111 M6x18 17
CC19/27 19 27 48 44 38 18 31 167 18 151 107 M6x18 17
CC20/28 20 28 49 44 38 18 31 176 21 144 103 M6x18 17
CC22/32 22 32 54 51 45 25 38 232 21 113 78 M6x18 17
CC24/34 24 34 56 51 45 25 38 253 21 103 73 M6x18 17
CC25/34 25 34 56 51 45 25 38 263 21 99 73 M6x18 17
CC28/39 28 39 61 51 45 25 38 368 31 111 80 M6x18 17
CC30/41 30 41 63 51 45 25 38 474 31 124 91 M6x18 17
CC32/43 32 43 65 56 50 30 43 505 31 97 72 M6x18 17
CC35/47 35 47 69 56 50 30 43 737 42 119 88 M6x18 17
CC38/50 38 50 72 56 50 30 43 800 42 109 83 M6x18 17
CC40/53 40 53 75 58 52 32 45 947 53 109 82 M6x18 17
CC42/55 42 55 77 58 52 32 45 994 78 104 79 M6x18 42
CC45/59 45 59 85 72 64 40 56 1750 78 127 97 M8x22 42
CC48/62 48 62 88 72 64 40 56 1867 78 119 92 M8x22 42
CC50/65 50 65 92 82 74 50 66 2431 97 115 98 M8x22 42
CC55/71 55 71 98 82 74 50 66 2674 97 104 81 M8x22 42
CC60/77 60 77 104 82 74 50 66 2917 97 96 74 M8x22 42
CC65/84 65 84 111 82 74 50 66 3160 97 88 69 M8x22 42
CC70/90 70 90 122 101 91 60 80 4322 123 87 67 M10x25 84
CC75/95 75 95 126 101 91 60 80 6171 197 93 74 M10x25 84

CC80/100 80 100 131 106 96 65 85 7899 237 97 77 M10x25 84
CC85/106 85 106 137 106 96 65 85 8393 237 91 73 M10x25 84
CC90/112 90 112 143 106 96 65 85 10367 276 100 51 M10x25 84
CC95/120 95 120 153 106 96 65 85 10943 276 95 75 M10x25 84

CC100/125 100 125 162 114 102 65 89 14520 348 114 91 M12x30 145
CC110/140 110 140 177 119 107 70 94 15972 348 96 75 M12x30 145
CC120/155 120 155 195 139 127 90 114 23232 465 91 71 M12x30 145
CC130/165 130 165 205 139 127 90 114 25168 465 84 66 M12x30 145
CC140/175 140 175 215 139 127 90 114 27104 465 78 63 M12x30 145
CC150/185 150 185 225 139 127 90 114 29041 465 73 59 M12x30 145

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

  N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

 N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking 

screw

Moment 
dokręcania 

Blocking 
power

Nm
DA19/47 19 47 45 39 26 31 353 31 228 98 M6x25 17
DA20/47 20 47 45 39 26 31 382 33 226 98 M6x25 17
DA22/47 22 47 45 39 26 31 431 33 215 93 M6x25 17
DA24/50 24 50 45 39 26 31 519 50 215 102 M6x25 17
DA25/50 25 50 45 39 26 31 578 50 225 102 M6x25 17
DA28/55 28 55 45 39 26 31 686 50 215 107 M6x25 17
DA30/55 30 55 45 39 26 31 745 50 196 117 M6x25 17
DA32/60 32 60 45 39 26 31 912 67 225 111 M6x25 17
DA35/60 35 60 45 39 26 31 1010 67 196 116 M6x25 17
DA38/65 38 65 45 39 26 31 1216 67 205 121 M6x25 17
DA40/65 40 65 45 39 26 31 1323 67 196 122 M6x25 17
DA42/75 42 75 55 47 30 36 2128 67 232 137 M8x30 41
DA45/75 45 75 55 47 30 36 2304 92 232 137 M8x30 41
DA48/80 48 80 55 47 30 36 2461 110 213 132 M8x30 41
DA50/80 50 80 55 47 30 36 2530 123 213 132 M8x30 41
DA55/85 55 85 55 47 30 36 3138 123 218 142 M8x30 41
DA60/90 60 90 55 47 30 36 3314 123 194 153 M8x30 41
DA65/95 65 95 55 47 30 36 4079 123 208 137 M8x30 41
DA70/110 70 110 67 57 40 46 6707 193 220 140 M10x35 83
DA75/115 75 115 72 62 40 46 7354 193 205 135 M10x35 83
DA80/120 80 120 72 62 40 46 7943 193 196 127 M10x35 83
DA85/125 85 125 72 62 40 46 9512 242 205 142 M10x35 83
DA90/130 90 130 72 62 40 46 10100 242 196 135 M10x35 83
DA95/135 95 135 72 62 40 46 11865 242 205 145 M10x35 83

DA100/145 100 145 89 77 46 52 15396 283 211 145 M12x45 145
DA110/155 110 155 89 77 46 52 16867 283 192 136 M12x45 145
DA120/165 120 165 89 77 46 52 22064 354 211 152 M12x45 145
DA130/180 130 180 89 77 46 52 23535 424 192 137 M12x45 145
DA140/190 140 190 98 84 51 59 30210 448 192 142 M14x45 230
DA150/200 150 200 98 84 51 59 36440 489 201 150 M14x45 230



263262

Tuleje rozprężno-zaciskowe Tuleje rozprężno-zaciskowe XX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ DB
Locking device series DB

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ EE
Locking device series EE

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

df
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

  N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking 

screw

Moment 
dokręcania

Blocking 
power

Nm
DB19/47 19 47 53 45 39 26 31 294 20 228 96 M6x25 17
DB20/47 20 47 53 45 39 26 31 313 23 226 96 M6x25 17
DB22/47 22 47 53 45 39 26 31 362 23 206 97 M6x25 17
DB24/50 24 50 56 45 39 26 31 421 35 206 100 M6x25 17
DB25/50 25 50 56 45 39 26 31 470 35 221 110 M6x25 17
DB28/55 28 55 61 45 39 26 31 578 35 202 105 M6x25 17
DB30/55 30 55 61 45 39 26 31 637 35 221 118 M6x25 17
DB32/60 32 60 66 45 39 26 31 784 47 197 114 M6x25 17
DB35/60 35 60 66 45 39 26 31 843 47 202 118 M6x25 17
DB38/65 38 65 71 45 39 26 31 1010 47 197 121 M6x25 17
DB40/65 40 65 71 45 39 26 31 1108 47 234 143 M6x25 17
DB42/75 42 75 81 55 47 30 36 1892 47 216 135 M8x30 41
DB45/75 45 75 81 55 47 30 36 1912 64 216 135 M8x30 41
DB48/80 48 80 86 55 47 30 36 2137 74 221 142 M8x30 41
DB50/80 50 80 86 55 47 30 36 2167 86 221 143 M8x30 41
DB55/85 55 85 91 55 47 30 36 2677 86 221 143 M8x30 41
DB60/90 60 90 96 55 47 30 36 2853 86 197 131 M8x30 41
DB65/95 65 95 101 55 47 30 36 3500 86 206 142 M8x30 41
DB70/110 70 110 116 67 57 40 46 5717 135 221 142 M10x35 83
DB75/115 75 115 121 72 62 40 46 6207 135 216 148 M10x35 83
DB80/120 80 120 126 72 62 40 46 6707 135 198 139 M10x35 83
DB85/125 85 125 131 72 62 40 46 8002 169 216 157 M10x35 83
DB90/130 90 130 136 72 62 40 46 8502 169 197 143 M10x35 83
DB95/135 95 135 141 72 62 40 46 10002 169 187 138 M10x35 83
DB100/145 100 145 151 89 77 46 52 13336 198 197 148 M12x45 145
DB110/155 110 155 161 89 77 46 52 14582 198 197 178 M12x45 145
DB120/165 120 165 171 89 77 46 52 19083 248 216 158 M12x45 145
DB130/180 130 180 186 89 77 46 52 20417 297 198 143 M12x45 145
DB140/190 140 190 196 98 84 51 59 24920 342 188 138 M12x45 230
DB150/200 150 200 206 98 84 51 59 30130 342 198 149 M12x45 230

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

  N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking

screw

Moment 
dokręcania

Blocking 
power
Nm

EE25/55 25 55 46 40 32 750 70 250 130 M6x35 17,5
EE28/55 28 55 46 40 32 830 70 220 120 M6x35 17,5
EE30/55 30 55 46 40 32 890 70 210 120 M6x35 17,5
EE35/60 35 60 60 54 44 1220 80 150 90 M6x45 17,5
EE38/75 38 75 62 54 44 2270 130 240 120 M8x50 42
EE40/75 40 75 62 54 44 2390 130 230 140 M8x50 42
EE42/75 42 75 62 54 44 2510 130 220 120 M8x50 42
EE45/75 45 75 62 54 44 2690 130 200 120 M8x50 42
EE48/80 48 80 72 64 56 3270 150 220 130 M8x55 42
EE50/80 50 80 72 64 56 3410 150 170 110 M8x55 42
EE55/85 55 85 72 64 56 4220 170 170 110 M8x55 42
EE60/90 60 90 72 64 56 5110 180 170 120 M8x55 42
EE65/95 65 95 72 64 56 5540 190 160 110 M8x55 42
EE70/110 70 110 88 78 70 10150 310 200 130 M10x60 85
EE75/115 75 115 88 78 70 10870 320 190 120 M10x60 85
EE80/120 80 120 88 78 70 12760 340 190 130 M10x60 85
EE85/125 85 125 88 78 70 14790 380 200 140 M10x60 85
EE90/130 90 130 88 78 70 15660 380 190 130 M10x60 85
EE95/135 95 135 88 78 70 16530 380 180 130 M10x60 85

EE100/145 100 145 112 100 90 23250 510 180 120 M12x80 145
EE110/155 110 155 112 100 90 27900 530 170 130 M12x80 145
EE120/165 120 165 112 100 90 35510 650 190 140 M12x80 145
EE130/180 130 180 130 116 104 45130 770 180 130 M14x90 235
EE140/190 140 190 130 116 104 56700 870 190 140 M14x90 235
EE150/200 150 200 130 116 104 65090 940 190 140 M14x90 235
EE160/210 160 210 130 116 104 74060 1000 190 150 M14x90 235
EE170/225 170 225 164 148 134 95240 1220 170 130 M16x120 360
EE180/235 180 235 164 148 134 108050 1290 170 130 M16x120 360
EE190/250 190 250 164 148 134 121650 1360 170 130 M16x120 360
EE200/260 200 260 164 148 134 128060 1350 160 130 M16x120 360
EE220/285 220 285 164 148 134 158470 1580 170 130 M16x120 360



265264

Tuleje rozprężno-zaciskowe Tuleje rozprężno-zaciskowe XX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ FF
Locking device series FF

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ FC
Locking device series FC

Samocentrujące                                              
Self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

df
mm

A
mm

A2
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

N/mm²

Nakrętka 
zaciskająca

Blocking
screw

Moment 
dokręcania

Blocking
power

Nm
FF15/25 15 25 32 31 23 70 9 80 45 M20x1 95
FF18/30 18 30 38 33 24 100 13 75 45 M25x1,5 160
FF19/30 19 30 38 33 24 105 13 75 45 M25x1,5 160
FF20/30 20 30 38 33 24 112 13 70 45 M25x1,5 160
FF24/35 24 35 45 33 29 178 15 65 45 M30x1,5 220
FF25/35 25 35 45 33 29 185 15 60 45 M30x1,5 220
FF28/40 28 40 52 44 34 250 20 55 40 M35x1,5 340
FF30/40 30 40 52 44 34 270 20 50 40 M35x1,5 340
FF35/45 35 45 58 45 34 390 25 55 45 M40x1,5 480
FF40/50 40 50 65 46 35 520 31 55 45 M45x1,5 680
FF45/55 45 55 70 47 35 680 36 60 50 M50x1,5 870
FF50/60 50 60 75 47 36 880 37 60 50 M55x2 970
FF55/65 55 65 80 48 36 1030 38 60 50 M60x2 1100
FF60/70 60 70 85 50 36 1360 41 65 55 M65x2 1300

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

df
mm

dc
mm

A
mm

A1
mm

Moment
Przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

 N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

 N/mm²

Nakrętka 
zaciskająca

Blocking 
screw

Moment 
dokręcania

Blocking 
power

Nm
FC14/25 14 25 32 34 17 6,5 52 7 241 135 M20x1 95
FC15/25 15 25 32 34 17 6,5 56 7 225 135 M20x1 95
FC16/25 16 25 32 34 17 6,5 60 7 211 135 M20x1 95
FC18/30 18 30 38 41 17,5 6,5 91 10 256 154 M25x1,5 160
FC19/30 19 30 38 41 18 6,5 96 10 242 154 M25x1,5 160
FC20/30 20 30 38 41 18 6,5 102 10 230 154 M25x1,5 160
FC24/35 24 35 45 48 18 6,5 139 12 218 150 M30x1,5 220
FC25/35 25 35 45 48 18 6,5 144 12 210 150 M30x1,5 220
FC28/40 28 40 52 55 18 6,5 215 15 248 174 M35x1,5 340
FC30/40 30 40 52 55 20 8 230 15 188 141 M35x1,5 340
FC35/45 35 45 58 61 22 8 331 19 199 155 M40x1,5 480
FC40/50 40 50 65 67 25 10 477 24 176 141 M45x1,5 680
FC45/55 45 55 70 73 26 10 617 27 180 147 M50x1,5 870
FC48/60 48 60 75 81 26 10 669 28 171 137 M55x2 970
FC50/60 50 60 75 81 26 10 697 28 164 137 M55x2 970
FC55/65 55 65 80 87 27 12 796 29 129 109 M60x2 1100
FC60/70 60 70 85 93 29 12 946 32 129 111 M65x2 1300
FC70/84 70 84 98 104 31,5 13,5 1433 41 128 106 M75x2 2000



267266

Tuleje rozprężno-zaciskowe Tuleje rozprężno-zaciskowe XX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ GG
Locking device series GG

Nie samocentrujące                                              
Not self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ HH
Locking device series HH

Nie samocentrujące                                              
Not self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45Oznaczenie

Part No.
dw
mm

dz
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

  N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking 

screw

Moment 
dokręcania

Blocking
power

Nm
GG19/47 19 47 26 20 17 260 27 220 93 M6x18 16
GG20/47 20 47 26 20 17 268 27 210 93 M6x18 16
GG22/47 22 47 26 20 17 283 27 207 96 M6x18 16
GG24/50 24 50 26 20 17 361 30 206 103 M6x18 16
GG25/50 25 50 26 20 17 376 30 206 103 M6x18 16
GG28/55 28 55 26 20 17 420 33 204 103 M6x18 16
GG30/55 30 55 26 20 17 450 33 190 103 M6x18 16
GG32/60 32 60 26 20 17 643 40 214 114 M6x18 16
GG35/60 35 60 26 20 17 703 40 196 114 M6x18 16
GG38/65 38 65 26 20 17 891 47 204 122 M6x18 16
GG40/65 40 65 26 20 17 938 47 200 122 M6x18 16
GG42/75 42 75 32 24 20 1537 73 228 125 M8x22 38
GG45/75 45 75 32 24 20 1647 73 208 125 M8x22 38
GG48/80 48 80 32 24 20 1756 73 190 110 M8x22 38
GG50/80 50 80 32 24 20 1830 73 189 115 M8x22 38
GG55/85 55 85 32 24 20 2348 85 200 130 M8x22 38
GG60/90 60 90 32 24 20 2560 85 180 122 M8x22 38
GG65/95 65 95 32 24 20 3170 98 191 130 M8x22 38
GG70/110 70 110 38 28 24 4700 134 211 132 M10x25 75
GG75/115 75 115 38 28 24 5000 134 194 128 M10x25 75
GG80/120 80 120 38 28 24 5300 134 182 124 M10x25 75
GG85/125 85 125 38 28 24 6500 154 196 133 M10x25 75
GG90/130 90 130 38 28 24 6900 154 181 128 M10x25 75
GG95/135 95 135 38 28 24 8200 173 196 139 M10x25 75
GG100/145 100 145 45 33 26 9870 197 196 139 M12x35 130
GG110/155 110 155 45 33 26 10800 187 181 128 M12x35 130
GG120/165 120 165 45 33 26 13500 226 187 139 M12x35 130
GG130/180 130 180 50 40 34 18300 282 168 119 M12x35 130
GG140/190 140 190 50 40 34 21700 310 168 128 M12x35 130
GG150/200 150 200 50 40 34 25300 338 170 128 M12x35 130
GG160/210 160 210 50 40 34 29300 367 171 132 M12x35 130
GG170/225 170 225 58 44 38 33000 389 162 123 M14x40 207
GG180/235 180 235 58 44 38 38000 424 168 128 M14x40 207
GG190/250 190 250 66 52 46 47000 495 154 114 M14x45 207
GG200/260 200 260 66 52 46 53000 531 157 118 M14x45 207

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Nacisk na 
wałek

Pressure on
shaft

  N/mm²

Nacisk na
piastę

Pressure on
hub

N/mm²

Śruba
blokująca
Blocking

screw

Moment 
dokręcania

Blocking
power

Nm
HH18/40 18 40 24 18,5 14,7 200 260 120 M6x16 17,5
HH19/41 19 41 24 18 14,7 210 260 120 M6x16 17,5
HH20/42 20 42 24 18 14,7 240 250 120 M6x16 17,5
HH24/46 24 46 24 18 14,7 290 250 120 M6x16 17,5
HH25/47 25 47 24 18 14,7 330 230 120 M6x16 17,5
HH28/50 28 50 24 18 14,7 370 220 120 M6x16 17,5
HH30/52 30 52 24 18 14,7 430 210 120 M6x16 17,5
HH35/57 35 57 27,5 21,5 18 610 170 100 M6x18 17,5
HH38/60 38 60 27,5 21,5 18 380 170 100 M6x18 17,5
HH40/62 40 62 27,5 21,5 18 780 170 100 M6x18 17,5
HH42/70 42 70 36 28 23,5 1480 190 110 M8x25 42
HH45/73 45 73 36 28 23,5 1500 210 130 M8x25 42
HH48/76 48 76 36 28 23,5 1550 210 130 M8x25 42
HH50/78 50 78 36 28 23,5 1650 190 120 M8x25 42
HH55/83 55 83 36 28 23,5 2000 190 120 M8x25 42
HH60/88 60 88 36 28 23,5 2350 190 120 M8x25 42

HH70/105 70 105 45 35 30 3900 180 120 M10x40 42
HH80/115 80 115 45 35 30 4800 170 120 M10x40 85



269268

Tuleje rozprężno-zaciskowe Tuleje rozprężno-zaciskowe XX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ MM
Locking device series MM

Nie samocentrujące                                              
Not self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ NN
Locking device series NN

Nie samocentrujące                                              
Not self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

A
mm

A2
mm

Moment
przenoszony
Transmissible

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na wałek
Pressure on

shaft
 N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on
hub

  N/mm²

Waga
Weight

kg

NN8/11 8 11 4,5 3,7 4 1,1 98 72 0,01
NN9/12 9 12 4,5 3,7 5 1,2 98 73 0,01

NN10/13 10 13 4,5 3,7 7 1,4 98 75 0,01
NN12/15 12 15 4,5 3,7 10 1,6 98 78 0,01
NN14/18 14 18 6,3 5,3 19 2,7 98 76 0,01
NN15/19 15 19 6,3 5,3 22 2,9 98 77 0,01
NN16/20 16 20 6,3 5,3 25 3,1 98 78 0,01
NN18/22 18 22 6,3 5,3 32 3,5 98 80 0,01
NN19/24 19 24 6,3 5,3 35 3,7 98 77 0,01
NN20/25 20 25 6,3 5,3 39 3,9 98 78 0,01
NN22/26 22 26 6,3 5,3 47 4,3 98 83 0,01
NN24/28 24 28 6,3 5,3 57 4,7 98 84 0,01
NN25/30 25 30 6,3 5,3 61 4,9 98 81 0,01
NN28/32 28 32 6,3 5,3 76 5,5 98 86 0,01
NN30/35 30 35 6,3 5,3 88 5,9 98 84 0,01
NN32/36 32 36 6,3 5,3 100 6,3 98 87 0,02
NN35/40 35 40 7 6,0 136 7,7 98 86 0,02
NN38/44 38 44 7 6,0 160 8,4 98 84 0,02
NN40/45 40 45 8 6,6 195 9,8 98 87 0,03
NN42/48 42 48 8 6,6 216 10,3 98 86 0,04
NN45/52 45 52 10 8,6 321 14,3 98 85 0,04
NN48/55 48 55 10 8,6 367 15,3 98 85 0,05
NN50/57 50 57 10 8,6 397 15,9 98 86 0,05
NN55/62 55 62 10 8,6 480 17,4 98 87 0,06
NN60/68 60 68 12 10,4 692 23,0 98 86 0,07
NN65/73 65 73 12 10,4 813 25,0 98 87 0,08
NN70/79 70 79 14 12,2 1110 31,6 98 87 0,11
N75/84 75 84 14 12,2 1260 33,8 98 87 0,12

NN80/91 80 91 17 15,0 1770 44,1 98 86 0,20
NN90/101 90 101 17 15,0 2240 50,0 98 87 0,22
NN100/114 100 114 21 18,7 3450 69,6 98 86 0,38
NN110/124 110 124 21 18,7 4170 76,4 98 87 -
NN120/134 120 134 21 18,7 4950 83,3 98 88 -
NN130/148 130 148 28 25,3 7840 122,0 98 86 -
NN140/158 140 158 28 25,3 9110 131,0 98 87 -
NN150/168 150 168 28 25,3 10500 140,0 98 87 -

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

A1
mm

A 
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Nacisk na wałek
Pressure on shaft

  N/mm²

Śruba blokująca
Blocking screw

Moment 
dokręcania

Blocking power
Nm

MM17/50 17 50 50 56 200 110 M6x45 17,5
MM18/50 18 50 50 56 220 110 M6x45 17,5
MM19/50 19 50 50 56 230 110 M6x45 17,5
MM20/50 20 50 50 56 240 105 M6x45 17,5
MM24/55 24 55 60 66 290 120 M6x55 17,5
MM25/55 25 55 60 66 450 110 M6x55 17,5
MM28/60 28 60 60 66 510 110 M6x55 17,5
MM30/60 30 60 60 66 550 105 M6x55 17,5
MM32/63 32 63 60 66 580 90 M6x55 17,5
MM35/75 35 75 75 83 790 105 M8x70 42
MM38/75 38 75 75 83 850 100 M8x70 42
MM40/75 40 75 75 83 900 95 M8x70 42
MM42/78 42 78 75 83 950 90 M8x70 42
MM45/85 45 85 85 93 1520 110 M8x80 42
MM48/90 48 90 85 93 1620 100 M8x80 42
MM50/90 50 90 85 93 1690 95 M8x80 42
MM55/94 55 94 85 93 2470 110 M8x80 42

MM60/100 60 100 85 93 2710 95 M8x80 42
MM65/105 65 105 85 93 2930 90 M8x80 42
MM70/115 70 115 100 110 3770 90 M10x95 85
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Tuleje rozprężno-zaciskowe Tuleje rozprężno-zaciskowe XX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ PP
Locking device series MM

Nie samocentrujące                                              
Not self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ RR
Locking device series RR

Nie samocentrujące                                              
Not self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

df
mm

A
mm

A1
mm

A2
mm

Moment
przenoszony

Transmissible torque
of locking

Nm

Siła 
osiowa

Axial force
kN

Nacisk
na wałek

Pressure on 
shaft

 N/mm²

Śruba
blokująca

Blocking screw

Moment 
dokręcania

Blocking power
Nm

PP24/50 24 50
19

23 19,5 14
170 15,0

286 M5x18 4,920 210 18,5
21 250 21,0

PP30/60 30 60
24

25 21,5 16
300 15,7

233 M5x18 4,925 340 23,7
26 380 26,7

PP36/72 36 72
28

27,5 23,5 18
440 27,0

307 M6x20 11,830 570 38,0
31 630 43,0

PP44/80 44 80
34

29,5 25,5 20
620 44,0

317 M6x20 11,835 780 49,0
36 860 54,0

PP50/90 50 90
38

31,5 27,5 22
940 48,8

289 M6x25 11,840 1160 58,8
42 1380 69,0

PP55/100 55 100
42

34,5 30,5 23
1160 48,0

252 M6x25 11,845 1520 61,7
48 1880 77,0

PP62/110 62 110
48

34,5 30,5 23
1850 69,0

279 M6x25 11,850 2200 80,9
52 2400 90,0

PP68/115 68 115
50

34,5 30,5 23
2000 71,2

255 M6x25 11,855 2500 80,9
60 3150 95,7

PP75/138 75 138
55

37,8 32,5 25
2500 94,4

273 M8x30 29,460 3200 111,0
65 3950 126,0

PP80/145 80 145
60

37,8 32,5 25
3200 99,3

256 M8x30 29,465 3900 115,0
70 4600 130,0

PP90/155 90 155
65

44,3 39 30
4750 141,0

271 M8x35 29,470 6000 160,0
75 7250 178,0

PP100/170 100 170
70

49,3 44 34
6900 163,0

258 M8x35 29,475 7500 182,0
80 9000 202,0

PP110/185 110 185
75

56,4 50 39
7200 185,0

244 M10x40 57,880 9000 207,0
85 10800 221,0

PP125/215 125 215
85

60,4 54 42
11000 240,0

266 M10x40 57,890 13000 262,0
95 15000 285,0

PP140/230 140 230
95

68 60,5 46
15100 308,0

264 M12x45 98100 17600 331,0
105 20100 357,0

PP155/265 155 265
105

72 64,5 50
22000 366,0

263 M12x50 98110 25000 392,0
115 28000 417,0

PP165/290 165 290
115

81 71 56
31000 513,0

277 M16x55 245120 35000 544,0
125 39000 564,0

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

A1
mm

A2
mm

A3
mm

A 
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

  N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on 
hub

  N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking 

screw

Moment 
dokręcania

Blocking 
power
Nm

RR20/47 20 47 28 14 10 34 294 29 328 139 M6x25 13
RR22/47 22 47 28 14 10 34 323 29 298 139 M6x25 13
RR24/50 24 50 28 14 10 34 455 38 353 169 M6x25 14
RR25/50 25 50 28 14 10 34 474 38 338 169 M6x25 14
RR30/55 30 55 28 14 10 34 569 38 282 154 M6x25 14
RR35/60 35 60 28 14 10 34 885 51 322 188 M6x25 14
RR38/65 38 65 28 14 10 34 961 51 297 174 M6x25 14
RR40/65 40 65 28 14 10 34 1012 51 282 174 M6x25 14
RR42/75 42 75 35 18 12 43 1594 76 313 176 M8x30 32
RR45/75 45 75 35 18 12 43 1707 76 293 176 M8x30 32
RR50/80 50 80 35 18 12 43 1897 76 263 165 M8x30 32
RR55/85 55 85 35 18 12 43 2387 87 274 177 M8x30 32
RR60/90 60 90 35 18 12 43 2604 87 251 167 M8x30 32
RR65/95 65 95 35 18 12 43 3172 98 260 178 M8x30 32
RR70/110 70 110 46 24 16 56 4937 141 262 167 M10x40 65
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Tuleje rozprężno-zaciskoweX

Tuleje rozprężno – zaciskowe typ SS
Locking device series SS

Nie samocentrujące                                              
Not self - centering

Wymiary przed montażem
Dimensions before mounting

Materiał: stal C45
Material: steel C45

Taśmy modułowe

Oznaczenie
Part No.

dw
mm

dz
mm

A1
mm

A 
mm

Moment
przenoszony
Transmissible 

torque of locking
Nm

Siła osiowa
Axial force

kN

Nacisk na 
wałek

Pressure on 
shaft

 N/mm²

Nacisk na 
piastę

Pressure on
hub

 N/mm²

Śruba 
blokująca
Blocking

screw

Moment 
dokręcania

Blocking
power

Nm
SS10/20 10 20 13 15,5 19 4 89 45 M2,5x12 1,2
SS11/20 11 22 13 15,5 21 4 81 41 M2,5x12 1,2
SS12/22 12 22 13 15,5 23 4 75 41 M2,5x12 1,2
SS14/26 14 26 17 20 39 6 71 38 M3x16 2,1
SS15/28 15 28 17 20 42 6 66 35 M3x16 2,1
SS16/32 16 32 17 21 77 10 107 54 M4x16 4,9
SS17/35 17 35 21 25 82 10 81 40 M4x20 4,9
SS18/35 18 35 21 25 87 10 77 40 M4x20 4,9
SS19/35 19 35 21 25 91 10 73 40 M4x20 4,9
SS20/38 20 38 21 26 157 16 113 60 M5x20 10
SS22/40 22 40 21 26 173 16 103 57 M4x20 10
SS24/47 24 47 26 32 268 22 110 56 M6x24 17
SS25/47 25 47 26 32 279 22 105 56 M6x24 17
SS28/50 28 50 26 32 468 34 141 79 M6x24 17
SS30/55 30 55 26 32 502 34 132 72 M6x24 17
SS32/55 32 55 26 32 535 34 123 72 M6x24 17
SS35/60 35 60 31 37 781 45 125 73 M6x28 17
SS38/65 38 65 31 37 848 45 115 67 M6x28 17
SS40/65 40 65 31 37 892 45 110 67 M6x28 17
SS42/75 42 75 36 44 1272 61 122 68 M8x34 41
SS45/75 45 75 36 44 1363 61 113 68 M8x34 41
SS48/80 48 80 36 44 1938 81 142 85 M8x34 41
SS50/80 50 80 36 44 2019 81 136 85 M8x34 41

XI

Taśmy modułowe PCS-12 AL
Modular conveyors belts PCS-12AL

Szerokość standardowa (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...               Powierzchnia otwarta: 0 %
Standard belt widths (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...                     Open surface: 0 %

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

 temperatures

Max obciążenie
Max load

 N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-12AL/1 12,5 8,8 5,0 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 8800 5,06 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-12AL/2 12,5 8,8 5,0 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 5950 5,06 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-12AL/3 12,5 8,8 5,0 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 14200 7,60 Biały, Niebieski 

White, Blue
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Taśmy modułowe

Taśmy modułowe PCS-25 AL/0
Modular conveyors belts PCS-25 AL/0

Taśmy modułowe XI

Taśmy modułowe PCS-25 AL/20
Modular conveyors belts PCS-25 AL/20

XI

Szerokość standardowa (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...               Powierzchnia otwarta: 0 %
Standard belt widths (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...                     Open surface: 0 %

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

 temperatures

Max obciążenie
Max load

 N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-25AL/0/1 25,0 10,0 5,0 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 14400 5,2 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-25AL/0/2 25,0 10,0 5,0 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 9100 5,2 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-25AL/0/3 25,0 10,0 5,0 Acetal
Acetal

-45 °C / +93 °C 21600 7,6 Biały, Niebieski 
White, Blue

Szerokość standardowa (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...             Powierzchnia otwarta: 20 %
Standard belt widths (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...                   Open surface: 20 %
Max szczelina: 4,5 x 2 mm
Max opening: 4,5 x 2 mm

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

 temperatures

Max obciążenie
Max load

 N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-25AL/20/1 25,0 10,0 5,0 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C  13800 4,4 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-25AL/20/2 25,0 10,0 5,0 Polietylen
Polyethylene -73 °C / + 66 °C 8600 4,4 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-25AL/20/3 25,0 10,0 5,0 Acetal
Acetal -45 °C / + 93 °C 19800 6,6 Biały, Niebieski 

White, Blue
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Taśmy modułowe

Taśmy modułowe PCS-25 AL/36
Modular conveyors belts PCS-25 AL/36

Taśmy modułowe XI

Taśmy modułowe PCS-25 AL/H50
Modular conveyor belts PCS-25 AL/H50

XI

Szerokość standardowa (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...             Powierzchnia otwarta: 36 %
Standard belt widths (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...                   Open surface: 36 %
Max szczelina: 4,5 x 13,4 mm
Max opening: 4,5 x 13,4 mm

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

 temperatures

Max obciążenie
Max load

 N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-25AL/36/1 25,0 10,0 5,0 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 12240 4,0 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-25AL/36/2 25,0 10,0 5,0 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 7730 4,0 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-25AL/36/3 25,0 10,0 5,0 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 18360 4,9 Biały, Niebieski 

White, Blue

Długość zabieraka: 200 mm                   Powierzchnia otwarta: 0 %
Length of the scraper:  200 mm                     Open surface: 0 %

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

H
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating 

temperatures

Max obciążenie
Max load

N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-25AL/H50/1 25,0 10,0 50 5,0 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C  14400 5,26 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-25AL/H50/2 25,0 10,0 50 5,0 Polietylen
Polyethylene

-73 °C / +66 °C 9100 5,26 Biały, Niebieski 
White, Blue

PCS-25AL/H50/3 25,0 10,0 50 5,0 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 21600 7,69 Biały, Niebieski 

White, Blue



279278

Taśmy modułowe

Taśmy modułowe PCS-40 AL – do pracy po łuku
Modular conveyors belts PCS-40 AL – Curved

Taśmy modułowe XI

Taśmy modułowe PCS-50 AL
Modular conveyors belts PCS-50 AL

XI

Szerokość standardowa (mm): 144, 172, 200, 228, 256, 284, 312, …             Powierzchnia otwarta: 54 %
Standard belt widths (mm): 144, 172, 200, 228, 256, 284, 312, …                   Open surface: 54 %
Max szczelina: 21 x 12 mm
Max opening: 21 x 12 mm

Oznaczenie
Series

p
mm

g
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

temperatures

Max obciążenie
Max load

N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-40AL/1 40,0 18,0 6,4 Polipropylen
Polypropylene

+ 1 °C / +104 °C 21000 6,0 Biały, Niebieski 
White, Blue

PCS-40AL/2 40,0 18,0 6,4 Polietylen
Polyethylene

-73 °C / +66 °C 13000 6,0 Biały, Niebieski 
White, Blue

PCS-40AL/3 40,0 18,0 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 30100 8,7 Biały, Niebieski 

White, Blue

Szerokość standardowa (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...               Powierzchnia otwarta: 0 %
Standard belt widths (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...                     Open surface: 0 % 

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

 temperatures

Max obciążenie
Max load

 N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-50AL/0/1 50,0 16,3 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 14200 7,6 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/0/2 50,0 16,3 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 8100 7,6 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/0/3 50,0 16,3 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 15000 11,0 Biały, Niebieski 

White, Blue
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Taśmy modułowe

Taśmy modułowe PCS-50 AL/19
Modular conveyors belts PCS-50 AL/19

Taśmy modułowe XI

Taśmy modułowe PCS-50 AL/50
Modular conveyor belts PCS-50 AL/50

XI

Szerokość standardowa (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...             Powierzchnia otwarta: 19 %
Standard belt widths (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...                   Open surface: 19 %
Max szczelina: 10 x 2 mm
Max opening: 10 x 2 mm

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

 temperatures

Max obciążenie
Max load

 N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-50AL/19/1 50,0 16,3 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 13000 7,0 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/19/2 50,0 16,3 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 7600 7,0 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/19/3 50,0 16,3 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 13500 10,0 Biały, Niebieski 

White, Blue

Szerokość standardowa (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...             Powierzchnia otwarta: 50 %
Standard belt widths (mm): 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, ...                   Open surface: 50 %
Max szczelina: 4 x 33,4 mm
Max opening: 4 x 33,4 mm

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating

 temperatures

Max obciążenie
Max load

 N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-50AL/50/1 50,0 16,3 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 11100 5,8 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/50/2 50,0 16,3 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 6900 5,8 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/50/3 50,0 16,3 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 11475 8,3 Biały, Niebieski 

White, Blue
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Taśmy modułowe

Taśmy modułowe PCS-50 AL/CF/H
Modular conveyors belts PCS-50 AL/CF/H

Taśmy modułowe XI

Taśmy modułowe PCS-50 AL/H
Modular conveyors belts PCS-50 AL/H

XI

Długość zabieraka: 200 mm                   Powierzchnia otwarta: 0 %
Length of the scraper: 200 mm                     Open surface: 0 %

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

H
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating 

temperatures

Max obciążenie
Max load

N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-50AL/CF/H75/1 50,0 16,3 75 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C  14200 7,80 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/CF/H75/2 50,0 16,3 75 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / + 66 °C 8100 7,80 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/CF/H75/3 50,0 16,3 75 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 15000 11,29 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/CF/H150/1 50,0 16,3 150 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C  14200 7,90 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/CF/H150/2 50,0 16,3 150 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / + 66 °C 8100 7,90 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/CF/H150/3 50,0 16,3 150 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 15000 11,44 Biały, Niebieski 

White, Blue

Długość zabieraka: 200 mm                   Powierzchnia otwarta: 0 %
Length of the scraper: 200 mm                     Open surface: 0 %

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

H
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating 

temperatures

Max obciążenie
Max load

N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-50AL/H50/1 50,0 16,3 50 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 14200 7,72 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H50/2 50,0 16,3 50 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 8100 7,72 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H50/3 50,0 16,3 50 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 15000 11,17 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H75/1 50,0 16,3 75 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 14200 7,77 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H75/2 50,0 16,3 75 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 8100 7,77 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H75/3 50,0 16,3 75 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 15000 11,25 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H150/1 50,0 16,3 150 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 14200 7,84 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H150/2 50,0 16,3 150 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 8100 7,84 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-50AL/H150/3 50,0 16,3 150 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 15000 11,34 Biały, Niebieski 

White, Blue
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Taśmy modułowe

Taśmy modułowe PCS-51 AL/SF
Modular conveyors belts PCS-51 AL/SF

Taśmy modułowe XI

Taśmy modułowe PCS-51 AL/WR
Modular conveyors belts PCS-51 AL/WR

XI

Szerokość standardowa (mm): 303, 311, 319, 327 335, 343, …                          Powierzchnia otwarta: 23 %
Standard belt widths (mm): 03, 311, 319, 327 335, 343, …                    Open surface: 23 %
Max szczelina: 5 x 3 mm
Max opening: 5 x 3 mm

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

B
mm

H
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating 

temeratures

Max 
obciążenie
Max load

N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-51 AL/SF/1 50 15,5 303 75 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 33000 8,21 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-51 AL/SF/2 50 15,5 303 75 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 26000 8,21 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-51 AL/SF/3 50 15,5 303 75 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 38500 11,91 Biały, Niebieski 

White, Blue

Szerokość standardowa (mm): 303, 311, 319, 327 335, 343, …                          Powierzchnia otwarta: 32 %
Standard belt widths (mm): 03, 311, 319, 327 335, 343, …                    Open surface: 32 %
Max szczelina: 12 x 4,7 mm
Max opening: 12 x 4,7 mm

Oznaczenie
Series

p
mm

h
mm

B
mm

d
mm

Materiał
Material

Temperatura pracy
Operating 

Temperatures

Max obciążenie
Max load

N/m

Waga
Weight
kg/m²

Kolor
Color

PCS-51 AL/WR/1 50,0 15,5 303 6,4 Polipropylen
Polypropylene +1 °C / +104 °C 33000 8,18 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-51 AL/WR/2 50,0 15,5 303 6,4 Polietylen
Polyethylene -73 °C / +66 °C 26000 8,18 Biały, Niebieski 

White, Blue

PCS-51 AL/WR/3 50,0 15,5 303 6,4 Acetal
Acetal -45 °C / +93 °C 38500 11,87 Biały, Niebieski 

White, Blue
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Koła do taśm modułowych

Koła do taśm modułowych PCS-12 AL
Sprockets for modular belts PCS-12 AL

Koła do taśm modułowych XII

Koła do taśm modułowych PCS-25 AL
Sprockets for modular belts PCS-25 AL

XII

Oznaczenie
Series

d
mm

Ilość zębów
Number of teeth

Szerokość koła
Sprocket width

mm

Typ
Type

Wymiar osi
Dimension of axle

mm

Materiał
Material

Waga
Weight

kg

PCS-12AL/43 43 10 16
2 15 x 15

Polipropylen 0,030
Acetal 0,045

1 D 20
Polipropylen 0,030

Acetal 0,045

PCS-12AL/99 99 24 20

4 25 x 25
Polipropylen 0,075

Acetal 0,110

4 30 x 30
Polipropylen 0,075

Acetal 0,110

4 40 x 40
Polipropylen 0,075

Acetal 0,110

3 D 30
Polipropylen 0,075

Acetal 0,110

PCS-12AL/147 147 36 20

6 30 x 30
Polipropylen 0,135

Acetal 0,205

6 40 x 40
Polipropylen 0,135

Acetal 0,205

5 D 40
Polipropylen 0,135

Acetal 0,205

Oznaczenie
Series

d
mm

Ilość zębów
Number of teeth

Szerokość koła
Sprocket width

mm

Typ
Type

Wymiar osi
Dimension of axle

mm

Materiał
Material

Waga
Weight

kg

PCS-25AL/63 63 8 19,0 1 25 x 25
Polipropylen 0,150

Acetal 0,215

PCS-25AL/79 79 10 23,5 2 30 x 30
Polipropylen 0,150

Acetal 0,215

PCS-25AL/96 96 12 24,0 3
30 x 30

Polipropylen 0,150
Acetal 0,215

40 x 40
Polipropylen 0,150

Acetal 0,215

PCS-25AL/125 125 16 24,0 4
30 x 30

Polipropylen 0,150
Acetal 0,215

40 x 40
Polipropylen 0,150

Acetal 0,215

PCS-25AL/145 145 18 24,0
4

30 x 30
Polipropylen 0,150

Acetal 0,215

40 x 40
Polipropylen 0,150

Acetal 0,215

5 D 30
Polipropylen 0,150

Acetal 0,215
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Koła do taśm modułowych

Koła do taśm modułowych PCS-40 AL
Sprockets for modular belts PCS-40 AL

Koła do taśm modułowych XII

Koła do taśm modułowych PCS-50 AL
Sprockets for modular belts PCS-50 AL

XII

Materiał: polipropylen, acetal  
Material: polypropylene, acetal

Oznaczenie
Series

d
mm

Ilość zębów
Number of teeth

Szerokość koła
Sprocket width

mm

Typ
Type

Wymiar osi
Dimension of axle

mm
PCS-40AL/125/1 129 10 36,0 1 40 x 40
PCS-50AL/125/2 129 10 36,0 2 D 70

Oznaczenie
Series

d
mm

Ilość zębów
Number of teeth

Szerokość koła
Sprocket width

mm

Typ
Type

Wymiar osi
Dimension of axle

mm

Materiał
Material

Waga
Weight

kg

PCS-50AL/92 92 6 36,0 1 40 x 40
Polipropylen 0,110

Acetal 0,165

PCS-50AL/122 122 8 36,0
2 40 x 40

Polipropylen 0,155
Acetal 0,235

3 D 70
Polipropylen 0,155

Acetal 0,235

PCS-50AL/156 156 10 36,0 4

40 x 40
Polipropylen 0,255

Acetal 0,370

50 x 50
Polipropylen 0,255

Acetal 0,370

60 x 60
Polipropylen 0,255

Acetal 0,370

65 x 65
Polipropylen 0,255

Acetal 0,370

PCS-50AL/188 188 12 36,0 5

40 x 40
Polipropylen 0,355

Acetal 0,530

50 x 50
Polipropylen 0,355

Acetal 0,530

60 x 60
Polipropylen 0,355

Acetal 0,530

65 x 65
Polipropylen 0,355

Acetal 0,530
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Koła do taśm modułowych

Koła do taśm modułowych PCS-51 AL
Sprockets for modular belts PCS-51 AL

Sprzęgła XIII

Sprzęgła skrętnie elastyczne z piastą standardową
Flexible couplings with solid hub

XII

Oznaczenie
Series

d
mm

Ilość zębów
Number of teeth

Szerokość koła
Sprocket width

mm

Typ
Type

Wymiar osi
Dimension of axle

mm

Materiał
Material

Waga
Weight

kg

PCS-51/127 127 8 36,0
1 40 x 40

Polipropylen 0,155
Acetal 0,235

2 D 70
Polipropylen 0,155

Acetal 0,235

PCS-51/160 160 10 36,0 3

40 x 40
Polipropylen 0,200

Acetal 0,295

50 x 50
Polipropylen 0,200

Acetal 0,295

60 x 60
Polipropylen 0,200

Acetal 0,295

65 x 65
Polipropylen 0,200

Acetal 0,295

PCS-51/193 193 12 36,0 4

40 x 40
Polipropylen 0,360

Acetal 0,540

50 x 50
Polipropylen 0,360

Acetal 0,540

60 x 60
Polipropylen 0,360

Acetal 0,540

65 x 65
Polipropylen 0,360

Acetal 0,540

* - wymiar montażowy
* - assembly distances

Typ
Type

Otwór 
technologiczny

Pilot bore
mm

Otwór na 
gotowo

Bore
mm

Wymiary
Dimensions 

mm Materiał
Material

Waga
Weight

kg
A B da

max
db

max H1 De E* F MA MB N H2 S H

SG-M 19A-24B/S 6 6 19 24 25 40 16 18 30 40 12 19,0 2,0 66 Stal / Steel 0,434

SG-M 24A-32B/GG 9 9 24 32 30 55 18 27 40 55 14 24,0 2,0 78 Żeliwo / Cast iron GG25 0,924

SG-M 28A-38B/GG 10 10 28 38 35 65 20 30 48 65 15 27,5 2,5 90 Żeliwo / Cast iron GG25 1,475

SG-M 38A-45B/GG 12 12 38 45 45 80 24 38 66 78 18 36,5 3,0 114 Żeliwo / Cast iron GG25 3,042

SG-M 42A-55B/GG 12 12 42 55 50 95 26 46 75 94 20 40,0 3,0 126 Żeliwo / Cast iron GG25 4,366

SG-M 48A-60B/GG 12 12 48 60 56 105 28 51 85 104 21 45,0 3,5 140 Żeliwo / Cast iron GG25 5,938

SG-M 55A-70B/GG 15 15 55 70 65 120 30 60 98 118 22 52,0 4,0 160 Żeliwo / Cast iron GG25 8,816

SG-M 65A-75B/GG 15 15 65 75 75 135 35 68 115 134 26 61,0 4,5 185 Żeliwo / Cast iron GG25 13,472

SG-M 75A-90B/GG 15 15 75 90 85 160 40 80 135 158 30 69,0 5,0 210 Żeliwo / Cast iron GG25 21,125

SG-M90A-100B/GG 38 38 90 100 100 200 45 100 160 180 34 81,0 5,5 245 Żeliwo / Cast iron GG25 30,240

SG-M 19A-24B/AL 6 6 19 24 25 40 16 18 30 40 12 19,0 2,0 66 Aluminium 0,155

SG-M 24A-32B/AL 9 9 24 32 30 55 18 27 40 55 14 24,0 2,0 78 Aluminium 0,324

SG-M 28A-38B/AL 10 10 28 38 35 65 20 30 48 65 15 27,5 2,5 90 Aluminium 0,545

SG-M 38A-45B/AL 12 12 38 45 45 80 24 38 66 78 18 36,5 3,0 114 Aluminium 1,072
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Sprzęgła

Sprzęgła skrętnie elastyczne z piastą pod tuleje Taper Bush
Flexible couplings for Taper Bushes

Sprzęgła XIII

Dane techniczne i odchyłki sprzęgieł skrętnie elastycznych z łącznikiem czerwonym
Technical data of fl exible couplings with red spider

XIII

* - wymiar montażowy
* - assembly distances

Typ
Type

Otwór
Bore 
mm Taper

Bush

Wymiary
Dimensions 

mm Materiał
Material

Waga
Weight

kgd
min

d
max H1 De E* F D N S H H2

SGT-T 28-38 TL 9 28 1108 23 65 20 30 65 15 2,5 66 - Żeliwo / Cast iron GG25 0,525

SGT-T 38-45 TL 9 28 1108 23 80 24 38 78 18 3,0 70 15 Żeliwo / Cast iron GG25 0,922

SGT-T 42-55 TL 10 42 1610 26 95 26 46 94 20 3,0 78 16 Żeliwo / Cast iron GG25 1,466

SGT-T 48-60 TL 10 42 1615 39 105 28 51 104 21 3,5 106 28 Żeliwo / Cast iron GG25 2,418

SGT-T 55-70 TL 12 50 2012 33 120 30 60 118 22 4,0 96 20 Żeliwo / Cast iron GG25 2,536

SGT-T 75-90 TL 16 60 2517 52 160 40 80 158 30 5,0 144 36 Żeliwo / Cast iron GG25 7,125

Typ
Type

Max liczba 
obrotów / min

Max. Rpm

Twardość łącznika
Hardness 
of spider

 SHORE A

Moment obrotowy
Torque

Nm

Odchyłki
Disalignments

TKN
nominalny

rated

TK
max

TKW
zmienny

with coupling 
reversal

Osiowa
Axial

B
mm

Promieniowa
Radial
α

mm

Kątowa
Angular

γ
°

19/24 14000 98 17 34 4,4 1,2 0,20 1,2
24/32 10600 98 60 120 16,0 1,4 0,20 0,9
28/38 8500 98 160 320 42,0 1,5 0,25 0,9
38/45 7100 98 325 650 85,0 1,8 0,28 1,0
42/55 6000 98 450 900 117,0 2,0 0,32 1,0
48/60 5600 98 525 1050 137,0 2,1 0,36 1,1
55/70 4150 98 625 1250 163,0 2,2 0,38 1,1
65/73 4250 98 640 1280 166,0 2,6 0,42 1,2
75/90 3550 98 1465 2930 381,0 3,0 0,48 1,2

90/100 2800 98 3600 7200 936,0 3,4 0,50 1,2
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Sprzęgła

Dane techniczne i odchyłki sprzęgieł skrętnie elastycznych z łącznikiem czarnym
Technical data of fl exible couplings with black spider

Sprzęgła XIII

Dane techniczne i wymiary łączników elastycznych 
Technical data of spiders

XIII

Typ
Type

Max liczba 
obrotów / min

Max. Rpm

Twardość 
łącznika
Hardness
of spider

 SHORE A

Moment obrotowy
Torque

Nm

Odchyłki
Disalignments

TKN
Nominalny

Rated

TK
max

TKW
zmienny

with coupling 
reversal

Osiowa
Axial

B
mm

Promieniowa
Radial
α

mm

Kątowa
Angular

γ
°

19/24 14000 94 10 20 2,6 1,2 0,20 1,2
24/32 10600 94 35 70 9,0 1,4 0,20 0,9
28/38 8500 94 95 190 25,0 1,5 0,25 0,9
38/45 7100 94 190 380 49,0 1,8 0,28 1,0
42/55 6000 94 265 530 69,0 2,0 0,32 1,0
48/60 5600 94 310 620 81,0 2,1 0,36 1,1
55/70 4150 94 410 820 105,0 2,2 0,38 1,1
65/73 4250 94 625 1250 163,0 2,6 0,42 1,2
75/90 3550 94 975 1950 254,0 3,0 0,48 1,2
90/100 2800 94 2400 4800 624,0 3,4 0,50 1,2

Typ
Type

dz
mm

dw
mm

E
mm

19/24 18 12 16
24/32 27 20 18
28/38 30 22 20
38/45 38 28 24
42/55 46 36 26
48/60 51 40 28
55/70 60 48 30
65/75 68 55 35
75/90 80 65 40

90/100 100 80 45



I. Ogólne warunki sprzedaży.
Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady sprzedaży towarów oferowanych przez KOMERC i są przekazywane Kupującemu wraz z ofertą towaru w formie papierowej, faxowej lub elektronicznej (e-mail).
Kupujący może również zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży na stronie fi rmowej spółki http://www.komerc.pl.
Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży.
II. Oferty, katalogi, wzorce.
Oferty, dokumenty ofertowe, rysunki oraz przekazane kalkulacje cenowe nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez pisemnego zezwolenia KOMERC Sp. z o.o.
Katalogi, reklamy i wzorce towarów oferowanych przez KOMERC mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy i nie mogą służyć jako źródło do projektowania,
konstruowania i wykonywania jakichkolwiek elementów maszyn i urządzeń.
III. Zamówienie.
Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę, adres i NIP Kupującego,
- numer i miejsce wpisu do EDG lub KRS,
- określenie zamawianego towaru zgodnie z oznaczeniami katalogowymi fi rmy KOMERC.
- powołanie się na ewentualną ofertę,
- termin i miejsce wydania towaru,
IV. Zawarcie umowy.
Strony zawierają umowę na zasadach przewidzianych w niniejszych warunkach sprzedaży (chyba że zostały poczynione inne ustalenia zatwierdzone pisemnie przez  KOMERC Sp. z o.o.)
z chwilą przyjęcia do realizacji przez KOMERC zamówienia złożonego przez Kupującego w formie pisemnej, telefonicznej lub e-mailem.
Zamówienie powinno zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty przez KOMERC, chyba że oferta stanowi inaczej.
Warunkiem realizacji zamówienia jest nie zaleganie przez Kupującego z płatnościami na rzecz spółki KOMERC. W przypadku rezygnacji (przez Kupującego) z realizacji zamówienia Kupujący 
zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez KOMERC Sp. z o.o. związanych z uruchomieniem realizacji zamówienia (zakup materiału, uruchomienie produkcji, zamówienie towaru
w fi rmie trzeciej itp.) Wszelkie zmiany postanowień zawartych w niniejszym ustępie wymagają dla swej ważności pisemnej zgody obu stron.
V. Dostawa:
a) Termin dostawy
Terminem dostawy, wiążącym obie strony jest termin wskazany przez KOMERC w potwierdzeniu zamówienia.
Termin dostawy uznaje się za dotrzymany w sytuacji kiedy towar opuścił magazyn KOMERC Sp. z o.o. najpóźniej w dniu określonym w potwierdzeniu zamówienia. Gdy wysyłka lub odbiór towaru
uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, wówczas poinformowanie go o gotowości towaru do wysyłki jest jednoznaczne z dotrzymaniem uzgodnionego terminu.
b) Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru
W przypadku kiedy wysyłka towaru jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie fi rmy KOMERC, przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie odebrania 
przez niego przesyłki od przewoźnika. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi rozbieżności pomiędzy ilością określoną w liście przewozowym a ilością rzeczywistą, 
stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona, jest obowiązany wpisać swoje zastrzeżenia do listu przewozowego przewoźnika. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Kupującego 
jest jednoznaczne z rezygnacją:
- z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fi zyczne towaru w przypadku ich  uszkodzeń,
- z żądania wyrównania przez KOMERC różnic ilościowych pomiędzy stanem rzeczywistym a wynikającym z faktury,
W przypadku kiedy wysyłka towaru jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie Kupującego, przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego
w momencie wydania towaru z magazynu KOMERC Sp. z o.o. przewoźnikowi.
W przypadku gdy Kupujący odbiera towar własnym środkiem transportu ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu KOMERC Sp. z o.o.
c) Brak możliwości realizacji lub opóźnienie dostawy
KOMERC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności jeżeli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych. KOMERC jest zobowiązany do niezwłocznego 
poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy. Jeżeli okres opóźnienia jest dłuższy niż 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
bez prawa do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Jeżeli umowa przewidywała częściowe wydanie towaru, ewentualne odstąpienie od umowy może dotyczyć tylko opóźnionej części świadczenia.
d) Odmowa przyjęcia lub odebrania towaru 
W przypadku gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w  wyznaczonym terminie KOMERC Sp. z o.o. przysługuje prawo do składowania towaru w magazynie na koszt i ryzyko 
Kupującego. Koszty składowania wynoszą 5 zł netto za każdy dzień od wyznaczonego terminu odbioru towaru.
Jeżeli KOMERC poniósł koszty transportu, w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego, ma prawo żądać ich zwrotu od Kupującego.
Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru przez Kupującego przekracza  dwa tygodnie lub Kupujący odmawia przyjęcia towaru, KOMERC Sp. z o.o. może odstąpić od umowy żądając zwrotu poniesionych 
kosztów oraz utraconych zysków lub dokonać sprzedaży towaru na  koszt Kupującego. 

VI. Warunki płatności:
a) Cena
Jeżeli nie było innych uzgodnień między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu wysyłki, wydania lub postawienia towaru do dyspozycji Kupującego. Ceny określone
w cennikach przesyłanych kontrahentom są cenami netto. Ceny podane w cenniku oparte są na bazie Ex Works Chojnów (z magazynu KOMERC-a.). W przypadku zamówienia nie przekraczającego 
wagi 100 kg KOMERC Sp. z o.o. dolicza do faktury sprzedaży koszty transportu lub dokonuje wysyłki towaru na koszt Kupującego, chyba że między stronami zostały poczynione inne ustalenia na piśmie.
b) Termin płatności
Termin płatności umieszczany jest każdorazowo przez KOMERC na fakturze sprzedaży. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury.
KOMERC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru formy płatności. KOMERC może także uzależnić realizację zamówienia od dokonania przez Kupującego przedpłaty na poczet zamówionego 
towaru lub wniesienia zadatku w ustalonej między stronami wysokości.
W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia w czasie krótszym niż 30 dni od daty realizacji zamówienia, przedpłata będzie zwracana po potrąceniu kosztów poniesionych przez
KOMERC Sp. z o.o. natomiast zadatek zostanie zatrzymywany w całości.
Jeżeli przedpłata lub zadatek nie były wymagane to dokonanie rezygnacji z zamówienia przez Kupującego w okresie krótszym niż 30 dni od daty realizacji zamówienia daje prawo KOMERC Sp. z o.o.
do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar.
c) Opóźnienie w terminie płatności
Niedotrzymanie terminów płatności w przypadku udzielonego kredytu kupieckiego spowoduje naliczenie odsetek ustawowych lub w innej wysokości uzgodnionej przez strony a oprócz tego
KOMERC Sp. z o.o. wystąpi na drogę  sądową i przekaże wierzytelność do Krajowego Rejestru Długów.
Jakiekolwiek opóźnienie w zapłacie spowoduje wstrzymanie dostaw przez KOMERC Sp. z o.o. do Kupującego aż do momentu uregulowania zaległości i daje prawo KOMERC Sp. z o.o.
do zmiany warunków płatności zamówień już przyjętych do realizacji a jeszcze nie zrealizowanych.
VII. Warunki gwarancji.
KOMERC Sp. z o.o. gwarantuje, że produkt spełnia obowiązujące w chwili wysyłki wymagania techniczne określone przez Polską Normę.
Sp. z o.o. KOMERC może udzielić gwarancji terminowej na łańcuchy i koła łańcuchowe (12 m-cy od daty zakupu) pod warunkiem, że kupujący przekaże KOMERC-owi specyfi kację warunków w jakich 
łańcuch będzie pracował oraz warunków zawartych w DTR urządzenia (dobowy czas pracy, maksymalne obciążenia, środowisko pracy itp.). Gwarancja jest udzielana na podstawie wystawionej karty 
gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji.
KOMERC może udzielić gwarancji jedynie w przypadku zakupu kompletu napędowego w postaci łańcucha z kołami łańcuchowymi.
W przypadku zamontowania łańcucha bez wymiany kół łańcuchowych zarówno gwarancja jak i rękojmia jest wyłączona i KOMERC nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu powstałych uszkodzeń.
Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń towaru spowodowanych w czasie rozładunku,
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,  zamontowaniem, konserwacją i przechowywaniem,
- uszkodzeń spowodowanych złym systemem smarowania lub jego brakiem,
- uszkodzeń wynikających z błędów wykonawczych lub projektowych,
- uszkodzeń powstałych w następstwie dokonania napraw przez osoby nieupoważnione oraz przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
- uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem łańcucha na koła używane,
- uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem łańcucha innego niż wskazany w DTR urządzenia,
Gwarancja obejmuje bezpośrednio tylko pierwszego Kupującego. KOMERC Sp. z o.o. ma prawo żądać dostarczenia wadliwie działającego towaru na koszt Kupującego.
VIII. Reklamacje.
Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia odebranego lub dostarczonego towaru pod kątem ewentualnych wad.  
W przypadku reklamacji ilościowych zgłoszenie reklamacji może nastąpić w ciągu dwóch dni od momentu otrzymania towaru przez Kupującego.
Jeżeli Kupujący stwierdził, że przesyłka dostarczona przez przewoźnika została uszkodzona lub naruszona zobowiązany jest do umieszczenia stosownej adnotacji na liście przewozowym
pod rygorem utraty uprawnień zgodnie z pkt-em V. b).
Reklamacje jakościowe dotyczące wad jawnych powinny zostać zgłoszone w ciągu siedmiu dni od otrzymania towaru. Reklamacje dotyczące wad ukrytych powinny zostać zgłoszone przez 
Kupującego w terminie siedmiu dni od ich wykrycia pod rygorem utraty prawa z tytułu rękojmi. Brak pisemnego zgłoszenia reklamacji w postaci formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” (Załącznik nr 1 do 
OWS) w przewidzianych terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji. W przypadku trudności z pozyskaniem formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” Kupujący zgłasza reklamację 
na piśmie uwzględniając w nim wszystkie, wymagane dane znajdujące się w Załączniku nr 1. KOMERC Sp. z o.o. uznając reklamację za uzasadnioną może wymienić towar na nowy, wolny od wad, 
dokonać naprawy towaru lub uzgodnić z Kupującym stosowne obniżenie ceny albo zwrócić cenę zakupu. Załatwienie reklamacji w powyższy sposób wyklucza możliwość dochodzenia jakichkolwiek 
rekompensat i odszkodowań z tego tytułu. Kupujący wykorzystując uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest dostarczyć wraz z wadliwym towarem protokół reklamacyjny.
Kupujący oświadcza, że nie będzie rościł pretensji w stosunku do KOMERC Sp.z o.o. z tytułu przestoju urządzeń do czasu załatwienia reklamacji.
W technicznych sprawach spornych zastosowanie mają normy polskie, branżowe oraz normy producenta.
IX. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkt.
KOMERC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez wyrób po jego odebraniu i sprawdzeniu przez Kupującego.
X. Częściowa bezskuteczność.
W przypadku nieważności niektórych postanowień niniejszych warunków sprzedaży wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
XI. Ochrona danych osobowych.
Akceptując ogólne warunki sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez KOMERC Sp. z o.o. w związku z realizacją umów sprzedaży towarów.
Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.
XII. Sprawy sporne. 
KOMERC Sp. z o.o. i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami.
W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygania sporu będzie sąd dla miejsca siedziby KOMERC Sp. z o.o.
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